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URED ARHITEKTURE d.o.0.

Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERIA ,,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA |

MAPA I

MAPA 1|

MAPA IV

MAPA VvV

MAPAV

MAPA VI

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GD 032/16
URED ARHITEKTURE d.o.0., Marohniéeva 16, Rijeka

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
AEC PROJEKT d.o.o., Primorska cesta 25, Njivice

GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE DAMIR
SILJEG, Kili¢i 29, Viskovo

GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
TECHNICA SUPREMA d.o.0., Pineta lll Ogranak 4, Fazana

ELABORAT ;ASTITE NA RADU
ZASTITA INZENJERING KOZALTING d.o.0., Fra Pavla Pellizzera 24a,
Rovinj

GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE | KANALIZACIJE ,
GVK 032/16 243,
URED ARHITEKTURE d.o.0., Marohniéeva 16, Rijeka

GEODETSKI PROJEKT
GEODIL d.o.0., Viktora Cara Emina 1, Pore¢

ELABORAT ZASTITE NA RADU
ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.o., Fra Pavla
Pellizzera 24a, Rovinj

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.o., Fra Pavla
Pellizzera 24a, Rovinj
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URED ARHITEKTURE d.0.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — BR.PROJEKTA:

Marohni¢eva 16, Rijeka

OIB: 712053_04_266 GALERIJA ,ZGOR MURVE* GD 032/16
SADRZAJ:
A. OPCIDIO
A1 lzvadak sudskog registra o registraciji poduzeca
A2 Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta
A.3. Rjegenje o imenovanju projektanta glavnog projekta arhitekture
A4 Rjesenje o upisu projektanta u Komoru arhitekata
A.5. Izjava projektanta o uskladenosti projekta s prostorno — planskom dokumentacijom
A6. Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa
AT. Izjava projektanta cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekata

A8. Kopija katastarskog plana
A9. UVJERENJE

B. TEHNICKI DIO

B.1. TEKSTUALNI DIO"
B.1.1.  Projektni zadatak i saZzetak lokacijskih uvjeta
B.1.2. Zajednicki tehnicki opis
, Postojece stanje
Uklanjanje gradevine
Planirano stanje

B.1.3.  Elaborat zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Elaorat
zastite od buke
B.1.4.  Program kontrole i osiguranja kvalitete

B.1.5.  Projektirani vijek i nacin koridtenja gradevine
B.1.6. Iskaz procjenjenih tro8kova gradnje

B.1.7.  Prikaz primjenjenih propisa

B.1.8.  Zbrinjavanje ofpada

B.2. GRAFICKI DIO

B.2. POSTOJECE STANJE

B.2.1. POSTOJECE STANJE - Situacija na geod.sit.nacrtu MJ. 1:200
B.2.2. POSTOJECE STANJE - Tlocrt temelja MJ. 1:100
B.2.3. POSTOJECE STANJE - Tlocrt prizemlja MJ. 1:100
B.2.4. POSTOJECE STANJE - Tlocrt 1.kata MJ. 1:100
B.2.5. POSTOJECE STANJE - Tlocrt krova MJ. 1:100
B.2.6. POSTOJECE STANJE - Presjeci MJ. 1:100
B.2.7. POSTOJECE STANJE - Progelja MJ. 1:100
B.2.8. POSTOJECE STANJE - Progelja MJ. 1:100
B.3. PLANIRANO STANJE

B.3.1.1/3 PLANIRANO STANJE - Situacija ha kopiji kat.plana MJ. 1:1000
B.3.1.2/3 PLANIRANO STANJE - Geodetska situacija gradevine MJ. 1:200
B.3.1.3/3 PLANIRANO STANJE - Situacija na geodetskom sit.nacrtu MJ. 1:200

stvarnog stanja
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URED ARHITEKTURE d.o.o0. ‘ GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |
‘ REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | BR.PROJEKTA:

Marohniéeva 16, Rijeka

OIB: 71205304266 DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GD 032/16

GALERIJA ,ZGOR MURVE*“

B.3.2, PLANIRANO STANJE - Tlocrt temelja MJ. 1:100
B.3.3. PLANIRANO STANJE — Tlocrt prizemlja MJ. 1:100
B.3.4. PLANIRANO STANJE — Tlocrt 1.kata MJ. 1:100
B.3.5. PLANIRANO STANJE — Tlocrt krova MJ. 1:100
B.3.6. PLANIRANO STANJE - Presjeci MJ. 1:100
B.3.7. PLANIRANO STANJE - Presjeci MJ. 1:100
B.3.8. PLANIRANO STANJE - Pogled na zidove iznutra MJ. 1:100
B.3.9. PLANIRANO STANJE - Pogled na zidove iznutra MJ. 1:100
B.3.10. PLANIRANO STANJE - Progelja MJ. 1:100
B.3.11. PLANIRANO STANJE ~ Progelja MJ. 1:100
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URED ARHITEKTURE d.o.0.

Marohniceva 16, Rijeka

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —

[ MAPA |

BR.PROJEKTA:

0IB: 71205304266 GALERIJA ,ZGOR MURVE" GD 032/16
A. OPCI DIO
AA1. Izvadak sudskog registra o registraciji poduzeca
Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA |5




URED ARHITEKTURE d.o.0.

Marohniceva 16, Rijeka

OIB: 71205304266 | GALERIJA ,ZGOR MURVE®

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE !
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —

MAPA |

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

HRVATSKA
QU U oE

N JE

u registarskom predmetu upisa u

osnivania
agranidenom
Marohnideva 16, 18.03.2015.

o8éu za projektiranie i
godine

odgavo

ridedio e

u sudski registar ovog suda upisuie se:

osnivanje druftva s ogranidenom odgovornofdéu
pod  twrtkom/nazivom URED ARHITEKTURE
odgovorne$iu za projektiranje i usiuge,
Marohnideva 18, u registarski ulolak s MBS
podacima naznalenim u prilogu ovoga riefenia

drustve s
sa siedidtem u

sudaki

usiuge,

040345361,

sud u Rijeci po viSem sudskom savietniku Anita Maloda
registar
pe prijedlogu predliagatelia URED ARHITEKTURE drudtvo s
Rijeka,

Qgranidenom
Rijecd,

prema
("Podaci za upls u

glavnu knjigu sudskog registra"), koii je niegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U RIJECT

U Rijeci, 19. siuika-2

Dputa o pravnom liisku:

Pravo na Zalbu protiv ovog riefenia ims sudioni
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi

1li druga osoba
u roku od 8
{osam) dana Visokom trgovadkem sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prveostupaniskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe,

BOO3,  2015~03-1% 11:00:17

Rijeka, kolovoz 2017
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT . MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRABPEVINE (dogradnja) JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — BR.PROJEKTA:

Marohniceva 16, Rijeka

OIB: 71205304266 Al T MU e |_ GD 032/16
" TRGOVACKI SUD U RIJEC MBS: 040345361
9.03.2015

CHE-15/1866-2 Patum: 19.

\ PODRCT ZA URIS U GLAVND KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz riefenie)

Pod projem upisa 1 za tvrtku URED ARHITERTURE drudtve s ogranifenom

odgovornosdu za projekitiranie 1 usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TYRTKA:

URED ARHITEKTURE drudtvo g ogranifenom odgoveornosdu za
projektiranije 1 usluge

URED ARHITEXTURE d. . o.

SEEDISTE/ADRESA:
Rijeka {(Grad leﬂ?a)
Marohnideva 16

PRAVNL OBLIK:
drudtvoe s ogranidencm odgovornoidu

PREDMET  POSLOVANJIA:

¥ - projektiranje 1 gradenie gradevina te strudni
nadzor gradenia,
* = energetsko cervificiranie, energetsiki pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava gritanie 1
sustava hladenia 111 klimatizacide u zgradi,

b - gtrulni posiovi prostorneg uredania;

* - obavlianje dielatnosti upravliiania proiehtom
gradnje,

* -  vieitafenje 1z podrulia graditelistva,

* ~ dizaijn 1 opremanie interijera,

* = tedajevi tehnidkeg crtania koridtenia

informatidékih programa u projektiraniu, bez
izdavania sviedodZhi,

= - speciializirane dizajnerske djelatnostd,
* -~ fotografske dielatnosti,
* - organiziranje saimova, prir@dbi, kongrasa,

koncerata, promocija, zapavnih manifestaciia
i dzloZaba,

* -~ proizvodnia igara 1 igradaka,

* ~  promidiba (reklama i propaganda’,

* - mavietovanie u vezi s poslovanjem 3
upravlijanijem,

* - istraifivanje triidta 1 ispitivanis javaog
mniienia,

* -~ tehnidke izpitivanie 1 analiza,

- kupnia i prodaia robe,

* = obavljanije trgovadkoyg posredovania na domaden
i inczemnom trZidtu,

hd = zastupanie stranih pravnih osoba uw plasiraniu

niihovik proizvoda 1 usluga na domadem 1
inczemnom trZiste,

* - nde usluga informaciiskoyg drufive,
* - ~‘}rlacllsi'enje robe,
* - rafunalvo programizanie, savietovanie 1

pOCE, 2015-03-19 11:00:19 Stranica: 1 od 4
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URED ARHITEKTURE d.o.o.

Marohniceva 16, Rijeka

OIB: 71205304266
L

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT | MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |

BR.PROJEKTA:

DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GD 032/16

GALERIA ,,ZGOR MURVE*“ i

) REC
i CBE-18/

Pod broden upisa
cdgovernedéu za

STRGOVASKI SUD U RTJ
IHEE~D

I

Datumsy 19,032,201

PODRCI 22 UPIS U GLAVNY XNJIGU SUDSKOC REGISTRA

za tvrthu URED ARHI

projektiranje i usliuge upisuje se:

ieg uz rissenie)
ERTE

stvae & ograpifenom

SUBJEKT UPISA

EREDMET POSLOVANJIA:

dielatnosti povezane s niima,

obrada podataka, usluge posluZitelia i
djelatnosti povezane s niima,

internetski portali,

izrada web stranica,

pruzanje multimedijalnih uslugs puten
interneta i drugih informatidkih madita,
usluge grafidkog dizaina,

rafuncvodstveni poslovi,

postavlijanie i odrfavanie elektronidkih
uredaia,

popravak i dinstaliranie strojeva i QPLAME,
popravaX predmeta za osobnu uporabu i
kudanstva,

popravak rafunala i komunikaciiske opreme,
elextroinstalaterski radovi,

djelatnosti javnoga prijevoza putiika i
tereta u domadem 1 medunaradnom cestavnom
prometu,

prijevoz za vlastite porrube,
povreneni prijevor puthnika u obalnem
pomcrskom promei,

obavljanje prijevoza taksijem,
prateds dielatnosti u prijevezu,
iznajmliivanie avtomobila i ostalih
prijevoznih sreddtava,

i je plovnih prijevoznih sredstava,
liivanje strojeva i opreme za
gradevinarstve i inZenjerstve,

i imljivanje oredskih strojeva i Cprene
ukijuduiuéi radunala,

iznajimljivanie sportske opreme,

pripremanije hrane i prufanje usluga prehrane,
pripremanjie i uslufivanije pida i napitaka,
pruzanie usluga smiastaia,

sremanie hrang za potrofnju na drugomn

u osa 11 bez uslufivania {u prijevezpom
sredstvu, na priredbame i 81.) i apskrba tom

hrancm (catering),
turisticke usluge u nautid&kom turiang,

turisticke usluge u ostalim oblicima
turistiCke ponude: saoskom, zdravstvenom,
kuiturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, Lovnom, Sportskonm, gol f-tarizmg,
Sportskom ili rekreaciiskon ribolovu na WmOL,
ronilaCkom turizmy, $portskom ribolovu na.
slatkinm vodama kao dodatna dielatnost o
wegodn morskin i slatkovodnih riba, rakova i

N

11:00:19

Stranica
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Marohniceva 16, Rijeka
0OIB: 71205304266

URED ARHITEKTURE d.o.o0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*_

TREOVASKT SUD U RIJECT MBE:
TE~15/1866~2 Datum: 19.03.2015

PODACIT Z& UPIS U GLAVNU KNJIGBU SUDSKOG REGISTRA
{prileog uz rielenie}
Pod brojem upisa 1 za tvrtke URED ARHITEKTURE drustvo s oyranidenon
adgoverncidu za projektiranie 1L usluge upisuije se:

SUBJERT UPIBA
PREDMEY POBLOVANJIA:

§kolijaka i dr.,

* - oshtale turisticke usluge - iznajmliivani
prihora i opreme za fport L rekreaciju,
&to su sandoline, daske za Jedrenis, bici
na vodi, Suncobrani, leZaliike i sl.,

E - turisticke usluge kole ukljuduju Sportskao-~
rekreativne 11i pustolovne aktivoostli,

i ~  posredovanie u promgtu nekretnina,

* ~ poslovanie nekretninana,

* - poslovi upravljania nekretninom 1 odrZavanie
nekretnina,

bl - dielatnosti &isdenia,

* =~ uslufne dielatnosti uredenja 1 odriavanje
Xrajo a,

* ~  proizvednja hakita i srodnih proizvoda,

* - proizvodnia imitacijde nakita {(bifuterijel 1
srodnih proizvoda,

* ~ tiskanje 1 wsluZne dielatnosti povezane s
tiskanjem, )

* - umnoZavanie snimlijenih zapisa,

* - izdavanie kniiga, periodidnih publikaciia i
ostale dzdavadke dielatnosti,

B - izdavanie softera,

* - fotokopiranie i priprema dokumenata,

= - prevoditeliske dielatnosti, )

d - prolzvodnia papire 1 proizvoede nd papira,

*

- prerada drva i proizveda od drva i pluts,
osim namieitadiarproizvodnia proizvods od
glame 1 pletarskih materijala,

- proizvodnia namisdtaja,

- prolzvoednia proizvoda od gune,

= proizvednia proizvoda od plastike,

proizvednia nmetala,

- prolzvodnia tekstila,

~  proizvodnia odijede,

-~ proizvodnia kole 1 srodnih proizveda,
proizvodnia proizvoeda od betona, cementa i

gipsa, :

- rezanig, oblikovanje i cobrada kamena,

- gradnia Brodova i Camaca,

~.  popravak 1 odrizvanije brodova i Camacs,

pomorski agencijiski peslovi, i

~  proizvednia strojeva i uredaia,

~. biljna proizvodnia i to: uwzgol jednogodilniil

usjeva, uzgod vifegadisniih usieva, uzgod

sadnoyg materiiala i ukrasnog bilja, pomodne
dielatnosti u. poljoprivredi i dielatnosti
kode se obavliaju nakon Zetve usjava,

¥ o N % o
¥

>
3

L A . 3
H

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

5002, 20.5-03-18 11060110 Stranica: 2 od 4
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UREDARHHEKTUREdno. | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

3 ) REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | | _
e 1o loka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — R IROSEKTA:
| : _ GALERWA ,,ZGOR MURVE® ]
TRGOVACKI SUD U RIJECE MBS: 040345361
TE-15/1856-2 Detoum: 19,03.2015

PODACY ZA UPIS U GLAVND ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku URED ARHITERTURE druftve s sygranidenom
odgovorne§du za projektiranie i usluge upisuie se: .

SUBJEKT UPTSA
PREDMET POSLOVANJIA:
* - skupljanje Sumskib plodova i proizvoda, osim
Sumskih sortimenata,

* - pr01zv0dn“a prehrambenih preizvoda,

* ~ oz i prerada maslina,

* - 633 vadnia pida,

* - i cmorski ribolov 1 slatkovedni
rikolow,

* = akvakultura: morska akvakultura i slatkovodna
akvakultura,

* - prerada 1 konzerviranije riba, rakova i
Skoliki

OSNIVACT/CLANOVI DRUSTVA:
Marke Liovid, OIB: 2653683027
Funtana, Coki 25

= dGedini osnivad d.o.o.

OVLASTERE ZA ZASTUBANJIE:

Marko Liovidé, OIR: 8$6568302718
Funtana, Coki 25
- direktor
- rastupa pojedina&no i samestalno, temeljem odiuke od
17. oZuika 2015.g

TEMELJINIT KAPITAL:
28.000,00 kuna

PRAVNT ODROSI:

Osnivadki akt:
Izjava o osnivardu drufitva sastavijena je dana 17. o¥uika
2015, godine.

D002, 2015-03-1% 311:00:1%8 Stranica: 4 od 4
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

Marohniceva 16. Riieka REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
oIB: 7120530,426156 DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
' GALERIJA ,,ZGOR MURVE*“

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

A. OPEIDIO

A.2. Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

Na osnovu ¢lanka 52. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17] donosi se:

RJESENJE
o imenovanju GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu PUNOMOCI za ishodovanje gradevinske dozvole od 25.11.2016. o izradi projektne
dokumentacije za REKONSTRUKCIJU GRAPEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GALERIJA ,ZGOR MURVE¥, na k.¢. 953 (953 i 954), k.o.
Funtana, Ribarska ulica 24, Funtana, za glavnog projektanta na izradi tehnicke dokumentacije
glavnog projekta imenuje se:

Marko Liovié, mag.ing.arch.,

na glavnom projektu:

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja)
JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA - GALERIJA ,,ZGOR MURVE“

LOKACIJA: nak.¢ 953{4(953 1 954), k.o. Funtana
Ribarska ulica 24, Funtana

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
OIB: 28482399657

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

ZO.P.: -ZM 032/16

Imenovani glavni projektant upisan je u Imanik ovladtenih arhitekata pod brojem A 4081 s danom
upisa 16.sijecnja 2015.godine [Klasa: UP/I-350-01/14-01/102; Urbroj: 505-09-15-02].

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata, u smislu ¢lanka
52. stavka 1. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17].

KOPIJA PUNOMOCI U PRILOGU

Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA {11
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Funtana, 25.11.20186.

PREDMET: PUNOMOC ZA ISHODOVANJE GRADEVINSKE DOZVOLE

Punomed kojom se opunomoduje URED ARHITEKTURE d.o.o., Marohnideva 18, Rijeka, OIB:
71205304266 da ishodi svu potrebnu dokumentaciju u postupky ishodenja gradevinske dozvole za
gradnju gradevine:

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GALERIE ,,ZGOR
MURVE«

LOKACIJA: na k.¢ 9583, ko. Fungana

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA

B.Borisija 2, Funtana
0O1B. 28482309657

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

Z.OF.: ZM 032116
DAVATELS PUNOMOCT TZO FUNTANA zastupan po,
ANA MfLOHANOVi% CEHIC, direktor
by e
I ':v’zi{}{/M«_\,{,ﬂ_’ b
i . 9 A

M.P. i potpis =

=

5
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URED ARHlTEKTUFEE a.o.o.

Marohniéeva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA ~
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

A. OPCIDIO

A.3. Rjesenje o imenovanju projektanta glavnog projekta arhitekture

Na osnovu ¢lanka 51. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17] donosi se:

RJESENJE

o imenovanju PROJEKTANTA glavnog projekta arhitekture

kojim imenujem projektanta:

na glavnom projektu:

Marko Liovié, mag.ing.arch.,

GRABEVINA: REKONSTRU[(C'IJA GRADEVINE (dogradnja)
JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA - GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

LOKACIJA: na k.&. 953A(953 i 954), k.0. Funtana
Ribarska ulica 24, Funtana

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
OIB: 28482399657

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT

Z0.P. ZM 032/16

Imenovani glavni projektant upisan je u Imanik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4081 s danom
upisa 16.sije¢nja 2015.godine [Klasa: UP/I-350-01/14-01/102; Urbroj: 505-09-15-02].

Rijeka, kolovoz 2017.

\ ’
Dire‘l:;tor: Marko Liovi¢, mag.ing:arch.

Rijeka, kolovoz 2017.

STRANICA | 13
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A, OPCIDIO
AA4. RjeSenje o upisu projektanta u Komoru arhitekata
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Kiasa: UPA-380-01/14-01/102
Urbrej: 505-09-15-02
Zagreb, 30. sijecnja 2015, godine

Na temelju Slanka 96. st 4., Slanka 103. st 2. | &lanka 105, st. 1. Zakona o arhitektonskim |
inZenjerskim posiovima 1 dielatnostima u prostornom uredenju | gradnfi («Narodne novines br. 152/08,
124109, 49711, 25/13) te Slanka 8. Statuta Hrvatske komore arhifekata ("Narodne novineg”, br. 131410,
81/13), Qdbor z& upis Hrvatske Komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovie, oviarh., predsjednik
Hrvatske komore arhitekata | Darko Anton Franceschi, ovi.arh., Zoran Boevski, oviarh., Neno Kezid,
ovl.arh, i Branimir Raj¢ic, oviarh., Clanovi Cdbora za upis, riedavajuéi po Zahtjevu za upis MARKO
LIOVIC, mag.ing.arch., FUNTANA, COKI 25, donosi

RJESENJE

1. U imenik oviaStenih arhitekata upisuie se MARKO LIOVIC, maging.arch.,
FUNTANA, COK! 25 u strudni smier za: ovia$teni arhitekt pod rednim brojem 4081, s
danom upisa 16.01.2015. godine,

2. Upisom u menik oviadtenih arhitekata, MARKO LIOVIC, mag.ing.arch., stjece pravo
na uporabu shrukovnog naziva “oviadien] arhitekd” i pravo na obavijanie struénih
poslova temeljem Slanka 56., 58., 62, 63. | 64, Zakona o arhitekionskim i inZerjerskim
poslovima | djelatnostima u prostornom uredenju | gradaji, te Slanka 24. st1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti sukladno zakonu, aktima
Komore. posebnim zakonima | propisima donesenim temeljem tih zakona.

3. Oviadteni arhitekt poslove iz tofke 2. izreke ovoga Rjedenja dufan je obavijati
sukladno temelinim natelima | pravilima struke koje treba podtivati oviadteni arhitekt.

4. Oviastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitekionsku iskaznicu” |
"nedat”, koji su trajno viasnistvo Komore,

5. Oviasteni arhitekt dobiva  putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravaielja, Polica se
izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa &lanarinom, odnosnc uralunava se u iznos Llanarine.

6.  Oviadteni arhitekt duan je pladati Hrvatsko} komori arhitekata Slanarinu | ostala
davanja koja utvrde tisla Komore, osim u sludaju mirovania Slanstva, a pri prestanky
Sanstva podmiriti sve dospiele financijske obveze prema Komori.

Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA | 15
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Gbraziofenje

MARKO LIOVIC, mag.ing arch,, podnio je dana 09.12.2014. godine zahljev za upls u Imenik
oviaitenih arhilekata Hrvalske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekats proveo je na sjednici odriano} 16.01.2015. goding
postupak razmatranja dostavijenog potpunog zahfjeva imenovanog, te je temeliem Slanka 96. st 4.,
Slanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i dielatnostima
u prostoroom uredenju | gradnji, te Clanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjesanie
kojim se zahtjev usvaja.

Oviasten! arhitekt stekao je pravo na uporabu strukoviiog naziva «oviadteni arhitekts, te pravo
na chavijanje struénih poslova temeljem &lanaka 56, 58., 62., 83, i 84. Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i dielatnostima u prostomom uredenju | gradnji, te Slanka 24. st 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostale prava i duznosti sukladne zakonu, aktima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik oviadtenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, [ to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine odgovornosti,
cdnosno do izricanja stegovne kazne iz tlanka 120. Zakona o arhiteldonskim | inZenjerskim poslovima
i dielatnostima u prostornom uredenju | gradnji. u vezi sa &ankom 74. Statuta Mrvatske komore
arhitekata.

OviaSteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potyrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatalja.
Polica se kzdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija se svake godine, sukladno &lanku
10.5t2 Statuta Hrvalske komore arhitekata, Premija osiguranja plade se sa Glanarinom, odnosno
uratunava se u Slanarinu, sukladno Slanku 10,583, Statuta Hrvatske komore arhitekata,

Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata imenovani je stekao pravo na “pedal’ | “arhitektonsku
iskaznict" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su.trajno viasniStve Koemore temeljem
Slanka 9. st 1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog arhitekata na redovno | uredno pladanje
Slanarine u skladu s Slankom 27. Statula Hrvatske komore arhitekata.

Oviasteni arhitekt moZe obavijati poslove projektiranja ¥ili struSnog nadzors gradenja
samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drudtvu il drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu dielatnost temeliem Clanka 19.811. Zakona ‘o arhitekionskim | infenjerskim
poslovima i dielatnostima u prostornom wedenju | gradnil.

Ovlasteni arhitekt duZan je u obavijanju poslova projektiranja il strudnog nadzora gradenja
postivati adredbe Zakona o arhitektonskim | infenjersiim poslovima i ‘djelatnostima u prostornom
uredeniju i gradoji, Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradnji | posebnih zakona, te osigurati da
obavijanje poslova projektiranja il struénoy nadzora bude u skladu s natelima | pravilima struke, koja
treba postivati oviadteni arhitekt,

Na temeliy svega prethodng navedencg, rijesenc j& kao u fzreci ovoga Rjesenja.

Pouka ¢ pravnom lilsku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena. ali se moZe pokrenuti upravni spor podnogenjem
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatska, u rokg od 30 dana od primitke ovog Rjesenja.

Predsjednik Hivatske komore arhitekata .
TOMISLAY CURKOVIC, giBthits . fsel,
e A R

‘\\ Ji

Dostavith:
1 MARKO LIOVIC, 52452 FUNTAMA, COKI 25
2. U Zbirku isprava Komore
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A. OPCI DIO

A.5. Izjava projektanta o uskladenosti projekta s prostorno-planskom
dokumentacijom

Na osnovu &lanka 108. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17] izdajem:
IZJAVU 1-ZM 032/16
kojom potvrdujem da je glavni projekt:

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja)
JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA - GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

LOKACIJA: nak.g. 953]!(953 i 954), k.o. Funtana
Ribarska ulica 24, Funtana

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
OIB: 28482399657

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
Z0O.P. ZM 032/16

izraden u skladu s: Prostorni plan uredenja Opéine Funtana [Sl.glasnik Opéine Funtana 02/08,
03/12 i 05/15] i Urbanisticki plan uredenja gradevinskog podruéja naselja Funtana i gradevinskih
podrudja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog podrucja sportsko
- rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik Opc¢ine Funtana 05/10i 01/16].

Rijeka, kolovoz 2017.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ma -io IEi{g_\_/‘ic’_;_,_ _mag.in .arch.

B
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A. opPCIDIO
A.6. Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih

zakona i drugih propisa

Na osnovu ¢lanka 51. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17] izdajem:

IZJAVU O USKLADENOSTI USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

kojom potvrdujem da je glavni projekt:

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE (dogradnja)
JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA — GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

LOKACIJA: na k.¢. 9531'(953 i 954), k.o. Funtana
Ribarska ulica 24, Funtana

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
0OIB: 28482399657

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
ZO.P.: ZM 032/16

izraden na nacin da projektirana zgrada ispunjava temeljne za gradevinu, te u skladu sa sljiedeéim
propisima:

ZAKONI

Zakon o prostornom uredenju [NN 153/13, 65/17]

Zakon o gradnji [NN 153/13, 20/16]

Zakon o gradevinskoj inspekciji [NN 153/13]

Zakon o energetskoj uginkovitosti [NN 127/14]

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje [NN 78/15]

Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA | 18
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BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Marohniceva 16, Rijeka
0QIB: 71205304266

Zakon o gradevnim proizvodima [NN 76/13, NN 30/14]

Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14]

Zakon o opéoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14]

Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti [NN 08/13, 14/14]
Zakon o zastiti na radu [NN 71/14, 118/14]

Zakon o zastiti okoliga [NN 80/13]

Zakon o Fondu za zastitu okoliSa i energetsku u€inkovitost [NN 107/03, 144/12]
Zakon o zastiti od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13]

Zakon o zastiti od poZara [NN 92/10)]

Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10]

PRAVILNICI

Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada [NN 48/14, 150/14]
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje§¢a o energetskim pregiedima gradevina
[NN 81/12]

Pravilnik 0 gospodarenju gradevnim otpadom [NN 38/08]

Pravilnik o izvedbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97]

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15]

Pravilnik o kontroli projekata [NN 32/14]

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje$éa o energetskim pregledima gradevina
[NN 81/12, 79/13]

Pravilnik 0 materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih inspektora [NN 42/14]

Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nadinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvje§¢a nadzornog inZenjera [111/14]

Pravilnik o nadinu zatvaranja i oznaavanju zatvorenog gradiliSta [NN 42/14]

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda [NN 113/08]

Pravilnik o odrzavanju gradevina [122/14]

Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 64/14, 41/15]

Pravilnik o ocjenjivanju sukiadnosti, ispravama sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda [NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11]

Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
[NN 78/13]

Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrugja upravljanja projektima [NN 45/09]

Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
[NN 43/14]

Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znaku gradevinskog inspektora [NN 42/14]

Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja [NN 43/09]

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode [NN 103/08]

Pravilnik o tehniékim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu
[SL SFRJ 21/90]

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradévine [NN 108/04]

Pravilnik o uvjetima i mijerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko
certificiranje zgrada [NN 81/12, 64/13]

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata [NN 32/14, 69/14]
Pravilnik o uvjetima i nac¢inu vodenja gradevinskog dnevnika [NN 142/13]

Pravilnik o zaétiti ha radu za mjesta rada [NN 29/13]

Pravilnik o naéinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada [NN 90/10, 111/10, 55/12]
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Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 29/05]
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu [SI. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak]

Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilistima [NN'51/08]

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta [NN 49/86]

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$eniju tereta [NN 42/05]

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava [NN 39/06]

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme [NN 21/08]

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada [NN 5/84]

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima [NN 47/02] Vidi: €l.21. st.3. Pravilnika
0 sigurnosti strojeva [NN 28/11]

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu [NN 46/08]

Pravilnik o zaétiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu [NN 155/08]

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom [NN 88/12]

Pravilnik o zastiti na radu pri mehani¢koj preradi i obradi drveta i sli¢nih materijala [NN 49/86]
Pravilnik o pruZanju prve pomo¢i radnicima na radu [NN 56/83]

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu [NN 112/14]

Pravilnik o izradi procjene rizika [NN 112/14]

Pravilnik o oviastenjima za poslove zastite na radu [NN 112/14]

Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave [NN 145/04]
Vidi: €1.15. Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu [NN 46/08]

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke [NN 91/07]
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju struéne
poslove zastite od buke [NN 91/07]

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru [NN 156/08]

Pravilnik o nacinu izrade i sadr?aju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izraduna
dopustenih indikatora buke [NN 75/09]

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora.u kategoriji ugrozenosti o
pozara [NN 62/94, 32/97]

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara [NN 56/12]
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe [NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03]

Pravilnik o vatrogasnim aparatima [NN 101/11]

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara [NN 8/06]

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara [NN 56/99]

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja [NN 141/1 1]

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara [NN 29/13] '

Praviink o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada [NN 44/88]

Pravilnik o sanitarno-tehni¢kim i higijenskim uvjetima bazenskih kupalista te o zdravstvenoj
ispravnosti bazenskih voda [NN 107/12, 88/14]

TEHNICKI PROPISI

Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 131/10, 81/1 3]

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 33/10, 87/1 0, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14]

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama [NN 97/149/, 130/14]
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada [NN 110/08]
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TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada [NN 03/07]
Tehni€ki propis za dimnjake u gradevinama [NN 03/07]

Tehni¢ki propis za drvene konstrukcije [NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12]

Tehnicki propis za prozore i vrata [NN 69/06]

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama [NN 87/08, 33/10]
Tehnicki propis za zidane konstrukcije [NN 01/07]

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrugju [NN 4/158]

UREDBE

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojpama [NN 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 40/14]
Uredba o uskladivanju podruéja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom
razdoblju [NN-46/13]

Uredba o izmjeni Zakona o zastiti na radu [NN 154/14]

NORME

HRN EN 1990 Eurokod 0 — Osnove projektiranja

niz HRN EN 1991 Eurokod 1 — Djelovanje na konstrukcije

niz HRN EN 1992 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih ‘konstrukcija

niz HRN EN 1996 Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija

niz HRN EN 1998 Eurokod 8 — Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

HRN EN ISO 9001 — Sustavi upravljanja kvalitetom

Niz HRN EN 832 — Toplinske znagajke zgrada, Proradun energije za grijanje, Stambene zgrade
HRN U.F2.010/78 — Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

HRN U.F2.011/77 — Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje ker. radova

HRN U.F2.012/78 — Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova
HRN U.F2.016/77 — Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje parket. radova
HRN U.FS.017/78 — Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehniéki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podioga

HRN U.F2.024/80 — Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje izol. Radova na
ravnim krovovima

HRN U.F7.010/68 — Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim
plo¢ama

Marko LioVic, miag.ing ‘arch

GLAVNI\%ROJ EKTANT:
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A.7. Izjava projektanta o cjelovitosti i uskladenosti projekata

Na osnovu ¢lanka 52. Zakona o gradnji [NN 153/13, 20/17] izdajem:
IZJAVU O CJELOVITOSTI | USKLADPENOSTI PROJEKATA
kojom potvrdujem da je glavni projekt:
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja)
JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA — GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

LOKACIJA: na k.¢. 9534953 i 954), k.o. Funtana
Ribarska ulica 24, Funtana

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
OIB: 28482399657

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
ZOP.: ZM 032/16

izraden na nacin da projektna dokumentacija medusobno cjelovita i uskladena.

GLAUNI PROJEKTANT:
Marko\Liovi¢, mag.ing.arch.
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GD 032/16

A. opPCi DIO

A.8. Kopija katastarskog plana
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Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

A. OPCIDIO

A.9. Uvjerenje.
KLASA: 935-08/17-02/159
URBROJ: 541-27-05/4-17-2
Pore¢, 15.03.2017.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA POREC-PARENZO

KLASA: 935.08/17-02/159
URBROJ: 541.27-05/4-17-2
POREC, 15.03.2017

Odjel za katastar nekretnina Pore&Parenzo na temelju ¢1. 144, Zakona o drzavnoj lzmjeri I katastry
nekretnina (»Narodne novine, br. 16/07, 132/08, 124/10, 56/13 1 121/ 16} , €L 159, Zakona o opéem
upravnom postupku (» Narodne novine«, br. 47/09) , a na zahtjev MARKO LIOVIC, O1B: 86568302718,
MAROHNICEVA 16, 51000 RIEKA. HRVATSKA izdaje se:

UVJIERENIE

Da je na k.¢.br. 953 Ko, FUNTANA (Mbr.323632) evidentirana gradevina prije 135, veljade 1968,
godine.
Sastavai dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana i prijepis posjedovnog lista,

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu ishodenja akata prostornog uredenia te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Upravna pristojba prema tar. br. 4. tar. br. 44, tar. br. 45.1 Tarife upravnih pristajbi Uredbe o Tarifi
upravnih pristojbi (¥Narodne novine«, br. 8/] 7y wiznoswod 45,00 kuna naplacena je u dr¥avnim
biljezima. Upravna pristojba potar. br. | ne napladuje se. T

W

osobal Doffjano Jugovac

detski referent:
¢

lzradiofla: Dostjano Jugovac

oviadteni geodetski referent 2
Prifoga: 2
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BR.PROJEKTA:
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¥ &
o
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
ODJEL Z3 KATASTAR NEKRETNINA PORECPARENZO

POREC, 15032007,

[ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Onaj izvod iz katastarskor plona je prilog uwvjerenju: 933-082017-02/159
Mierifo 11000

levarne myeride | Doe

Koo FUNTANA
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SEESSR T
—

330

B s
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CREPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNT URED A KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEXRETNINA POREC.
PARENZL
POREC, 13.03.2017
IZVOD IZ POSIEDOVNOG LISTA
Ovaj izvod iz posjedovnog lista je prilog uvjerenju: 935-08/2017-02/159
Katastarska opéina: FUNTANA (Mbr, 323632y
Posjedovni list; 328

‘ Lidio E Prezime i ime odnosno tvrika ifi naziv, prebivaliSte odnosno sjediste upisane osobe | QIR
T | TURISTICKA ZAJEDNICA MIESTA FUNTANE FUNTANRA o o
Podaci o katastarskim Sesticama

i ¥ ;

Broj ‘Adresy katastarske Sestice/Nadin wporabe katastarske |
katastarske Festice/Natin uporabe zgraie, naziv zorade, kutni broj 51112 DL
festice i?zgrade DER

i

N H P n .
(Povrinas i Bre} ¢ Posebni pravai
redimi

Primjedba :

933 COKI 256 28
JAVNA 7GRADA, COKI
DYORISTA

Ukupna poveding katastarskih Sestica

Ostale katastarske Sestice su kao nepotrebne ispuiiene.

NAPOMENA: Ovaj izvod iz posj edovaog lista nije dokaz o viesnist u na katastarskim Sesticama upisanim posjedaviom listu,

Stuzbena osuba; D‘(‘;;rijzmo Jugovac
ovlatteni wepdetski referent

Rijeka, kolovoz 2017.
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A. TEHNICKI DIO

B.1.1. PROJEKT ZADATKA | SAZETAK LOKACIJSKIH UVJETA

Investitor je planirao uklanjanje dijela postojece gradevine i dogranju, odnosno ovim projektom se
predlaZe rekonstrukcija gradevine (dogradnja) javne i drustvene namjene, kulturna ustanova —
galerija ,ZGOR MURVE". Planiranim projektom .se zadrzava postoje¢a etaznost (Pr+1), te se
predlaze poveéanje tlocrtne izgradenosti dogradnjom prizemnog dijela gradevine.

Planirana Iokacija  se nalazi unutar izgradenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja Funtana u
Ribarskoj ulici 24. Predmetna parcela je planske oznake namjene M1 — mjesovita namjena
(pretezito stambena) prema Urbanisticki plan uredenja gradevinskog podru¢ja naselja Funtana i
gradevinskih podrugja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog
podrugja sportsko — rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik Op¢ine Funtana 05/10 i 01/186].

Ovim tehni¢kim opisom daje se prikaz lokacijskih uvjeta, temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih
bitnih karakteristika planiranog zahvata. U sljedecoj tablici dan je kratki sazetak tehni¢kog opisa
po to¢kama, kojima se €lankom 140. Zakona o prostornom uredenju [NN 153/13, 65/17] odreduju
lokacijski uvjeti:

1. VRSTAR. Rekonstrukcija postojece gradevine javne i drustvene namjene.

2. LOKACHA Planirana rekonstrukcija se predvida na k.& 953[A(953 i 954), k.o.

ZAHVATA Funtana, odnosno u Ribarskoj ulici 24 u naselju Funtana, Op¢ina
Funtana. ) -

3. NAMJENA Planira se rekonstrukcija (dogranja) gradevine javne i drustvene namjene,

GRAD. kulturna ustanova — galerija ,ZGOR MURVE".

4. VELICINA Prema ¢1.3. Zakona o prostornom uredenju [NN 153/13, 65/17] gradevinska

GRADBEVINE (bruto) povrsina planirane rekonstrukcije je 163,0 m®. Povrsina zemljista pod
gradevinom je 115,0 m2 Visina gradevine od konaéno uredenog terena uz
procelje do krovnog vijenca gradevine je 7,0 m. Planirana gradevina ima
dvije etaze: prizemlje i kat.
Dimenzije gradevina unutar kojih se razvija tlocrt je cca 12,0x6,0 m i 3,9x11,0
m.

5. UVJETI Planirana gradevina -oblikovana je u skladu s odredbama ¢l. 31.

OBLIKOVANJA

Urbanistitckog plana uredenja gradevinskog podrudja naselja Funtana i
gradevinskih podrucja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela
i gradevinskog podru¢ja sportsko — rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik
Op¢ine Funtana 05/10i 01/16].

6. OBLIK | Gradevna d&estica je gotovo pravilnog poligonalnog oblika dimenzija -cca

VELICINA GRAD. 31,5x12,0 m, odredena granicama susjednih Gestica na jugoistoku i

CESTICE sjeveroistoku, te regulacijskim pravcem na sjeverozapadu i jugozapadu (u
~ naravi javna prometna povrsina). Povrsina Cestice je 3%%,0 m?

7. SMJESTAJ Planiranom rekonstrukcijom se uklanja dio gradevine na jogozapadnom

GRADEVINE dijelu gestice (vanjsko stubite i terasa na katu), tako da su udaljonsi od

regulacijskog pravca na jugozapadu povecana na cca 52 m, dok se
sjeverozapadno proc¢elje zadrzava na- regulacijskom pravcu (postojeca
udaljenost). Prema tipologiji gradevina je poluugradena na nacin da se
jugoistoéno pro¢elje nalazi na medi susjedne Cestice (postojeca udaljenost).
Dogradeni dio gradevine se predvida na sjeveroisto€nom dijelu Cestice na
nacin da se ne smanjuje postoje¢a udaljenost od susjedne mede na

Rijeka, kolovoz 2017.
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jugoistoku, te cca 9,2 m od mede na sjeveroistodnom rubu.

8. UVJETIZA
UREDENJE G.C.

Uredenje okucnice planirane gradevine predvideno je u skiadu s odredbama
¢l. 29. Urbanistickog plana uredenja gradevinskog podruc¢ja naselja Funtana i
gradevinskih podrucja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela
i gradevinskog podru¢ja sportsko — rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik
Opcine Funtana 05/10 i 01/16].

9. UVJETI ZA
NESMETANI
PRISTUP

Planirana gradevina se izvodi u ravnini s okolnim terenom, te je omogucen
pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a sve u skladu
Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti [NN 78/13].

~10. UVJET!
PRIKLJUCENJA

Grad.¢. se prikljuuje na javnu prometnu povrdinu (kolno — pjesacka
povrsina) i komunalnu infrastrukturu u skladu s uvjetima izdanim od strane
JPTa.

11. UTJECAJ NA
OKOLIS

Planiranom izgradnjom neée doéi do nepovoljnih utjecaja na tlo, vodu i zrak.
Razina buke neée prelaziti propisane vrijednosti.

U planiranoj gradevini se ne predvidaju procesi, kojima bi nastale tehnologke
vode. Fekalna odvodnja se predvida rjesiti prikljuckom na javnu komunalnu
fekalnu kanalizaciju, oborinska odvodnja s krova se predvida rijesiti
sakupljanje i upustanjem u upojni bunar.

12. OSTALI U. -
14. POSEBNI Posebni uvjeti prema kojima je izraden glavni projekt izdani su od strane
UVJETI JPT. Ovaj glavni projekt je izraden prema uvjetima JPTa.

Rijeka, kolovoz 2017.
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B. TEHNICKI DIO

B.1.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

uvoD

Predmet glavnog projekta

Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija gradevine (dogradnja) javne i drudtvene
namjene, kulturna ustanova — Glarije ,Zgor Murve“ s ciliem uredenja izlozbeno prostora i
izgradnje pratecih sadrzaja (sanitarni ¢vor i spremiste). U postoje¢em dijelu gradevine ureduje
se izlozbeni/galerijski prostor dok se prateci prostor predvida smjestiti u dogradeni dio na
sjeveroisto&nom dijelu parcele. ;

Osim dogranje gradevine za servisne prostore predvida se i uklanjanje dijela prema
regulacijskom pravcu na jugozapadnom rubu i to uklanjanjem vanjskog stubista i terase na

katu.
Predmetna rekonstrukcija se planiraunutar izgradenog dijela gradevinskog podrucéja naselja u
zoni planske oznake namjene M1 — mjeSovita namjena (pretezito stambena) prema

Urbanistickom planu uredenja gradevinskog podruéja naselja Funtana i gradevinskih podrudja
ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog podruc¢ja sportsko —
rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik Opcine Funtana 05/10 i 01/16].

Predmetna gradevinska cCestica je gotovo pravilnog poligonalnog oblika dimenzija cca
31,5x12,0 m, odredena granicama susjednih estica na jugoistoku i sjeveroistoku, te
regulacijskim pravcem na sjeverozapadu i jugozapadu {u naravi javna prometna povrsina).
Povrsina Cestice je 33%,0 m?

Glavni projekt je .izraden u skladu s UrbanistiCkom planu uredenja gradevinskog podrucja
naselja Funtana i gradevinskih podrucja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela
i gradevinskog podrucja sportsko — rekreacijske hamjene R6 [Sl.glasnik Opéine Funtana 05/10
i01/186].

Ovim glavnim projekiom se daje dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva za predmetnu
gradevinu u skladu sa Zakon o gradnji [NN 153/13, 20/171].

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Predmetna gradevinska ¢estica obuhvaéa k.¢. 954 i 953, k.o. Funtana. Ukupna raspoloziva
povrsina Cestice je 3%%,0 m? Gradevinska Cestica odredena je granicama susjednih Cestica
na jugoistoku i sjeveroistoku, te regulacijskim pravcem na sjeverozapadu i jugozapadu (u
naravi javna prometna povrsina).

Gradevna Cestica prikazana u grafickom dijelu ovog projekta (LIST B.3.1. 1/3 — LIST B.3.1.
3/3) je gotovo pravilnog kvadratnog oblika. Gradevna &estica u naravi predstavlja Cesticu s
postojecom gradevinom javne namjene, te je unaravi odredena ogradom i potpornim zidom
prema regulacijskom pravcu i susjednim Cesticama.

Gradevinska ¢estica duzine je, mjereno po osi u smjeru sjever — istok / jugo — zapad, cca 31,5
m, a $irine, mjereno po osi u smjeru sjevero — zapad / jugo — istok, cca 12,0 m. Cestica pada
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od jugo - zapada prema sjevero — istoku i to od kote cca 5,9 mnv na jugo - zapadu do kote
cca 2,8 mnv na sjevero — istoku, $to &ini prosjeénu visinsku razliku od cca 3,1 mili oko 10,0%.
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POSTOJECE STANJE

Opéenito

Na predmetnoj gradevinskoj Cestici, k.¢. 953[M953 i 954), k.o. Funtana, nalazi se legalno
izgradena gradevina javne namjene, te se u ovom projekiu prilaze dokaz legalnosti u vidu
UVJERENJA (KLASA: 935-08/17-02/159, URBROJ: 541-27-05/4-17-2, Pore¢, 15.03.2017.).
Smjestaj gradevine na g.c.

Postojeéa gradevina na k.¢. 953M953 i 954) smjestena je tako da su udaljenosti od ruba
Cestice sljedece:

¢ od sjevero — istoénog ruba (susjedna g.¢.) min. 20,2 m
¢ od sjevero — zapadnog ruba (granica prema javnoj prometnoj povrsini) min. 0,0 m
e od jugo — isto¢nog ruba (susjedna g.¢.) min. 0,0 m

e od jugo — zapadnog ruba (granica prema javnoj prometnoj povrsini) min. 5,2 m
Smjestaj postojece gradevine dat je na grafickom prilogu LIST B.2.1. POSTOJECE STANJE -
Situacija

Namjena gradevine

Postoje¢a gradevina na k.¢. 953953 i 954), k.0. Funtana, Ribarska ulica 24, Funtana je javne
namjene, odnosno u prizemlju je smjesten prostor recepcije koji nije u funkciji (kratkotrajno je
ureden prostor turisticke agencije), te prostor galerije na 1. katu. U galeriji (Galerija ,Zgor
Murve*) se redovito odrzavaju kulturne manifestacije i izloZbe.

Veli¢ina gradevine

Dimenzije gradevina unutar kojih se razvija tlocrt je:
e cca12,0x6,0m

! Ukupna bruto tlocrtna povrsina (prema Zakon o PU NN 153/13, 65/17) postojece gradevine

1 iznosi 146,0 m?, $to daje koeficijent iskoristenosti Kig = 146,0/337,0 = 0,43.
Broj etaza gradevina su dvije nadzemne etaze, prizemlje i kat (P+1).
Visina do gornjeg ruba vijenca gradevine je:
e na Sl procelju do gornje kote krovnog vijenca 70m
e na JZ procelju do gornje kote krovnog vijenca 6,45 m
Nivelacijska kota poda prizemija gradevina +0,0 je na cca 5,3 mnv.

Oblikovanje i konstrukcija gradevina

Prema ¢lanku 17. PPU Opc¢ine Funtana gradevina je prema tipologiji gradevina je
poluugradena. Zid postojece gradevine na jugoistotnom procelju se nalazi na medi susjedne
k.¢.br. 952/1, k.o. Funtana i €ini zavrSetak niza gradevina.

Gradevina je dimenzija cca 12,0x6,0 m s vanjskim nosivim kamenim zidova debljine od cca
50,0-60,0 cm. Kameno zidde je u odli¢tnom stanju, te se planiranom rekonstrukcijom zadrZzava.
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Medukatna plo¢a je izvedena od AB ploge debljine 20,0 cm. Kroviste je izvedeno otvorenom
drvenom konstrukcijom s pokrovom od kupe kalanice.

Prednjim (jugozapadnim) pro&eljem dominira terasa na katu i vanjsko stubiste.

Otvori u kamenom zidu su izvedeni s tradicionalnim elementom, jertama s punim gkurama na
prozorima.

Ovim projektom se planira u potpunosti zadrzavanje vanjske opne gradevine u zatetenom
stanju s ojacanjem konstukcije u interijeru.

Prikljuéci na komunalnu infrastrukturu

Predmetna Cestica ostvaruje kolno — pje$acki pristup na javno prometnu povrsinu na k.&. 962,
k.o. Funtana, u naravi javna prometna povrsina. Kolni prizup se ostvaruje s javne povrsine na
sjeverozapada, te pjesacki pristup s jugozapada.

Navedena javno — prometna povrsina urisane su u kopiji katastarskog plana, predstavljaju k.&.
962, k.0. Funtana i imaju katastarsku kulturu CESTE i PUTEVI.

Postojeca gradevina priklju¢ena je na javnu elektroenergetsku, kanalizacijsku, vodovodnu i
telekomunikacijsku mrezu. Gradevina nije priklju¢ena na javnu kanalizacijsku mreZu oborinske
odvodnje, koja nije izvedena.

Utjecaj na okoli$

Sa stanovista utjecaja na okoli§ postojeée gradevina nema negativan utjeca;.
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UKLANJANJE DIJELA GRADEVINE
Opéenito

Ovim glavnim projektom se predvida uklanjanje dijela postojece gradevine i to vanjskog
stubista i terase na 1.katu.

U ovom projektu dan je detaljan prikaz tehnickih karakteristika postojece gradevine.

Svi radovi u smislu uklanjanja gradevine izvode se u skladu s vazeé¢im propisima, te posebno
u skladu sa ¢1.153. — 155. Zakona o gradniji.

Lokacija

Gradevina Ciji se dio predvida ukloniti nalazi se na k.¢. 953953 i 954), k.o. Funtana. Svojim
jugoistoCnim proceliem lezi na medi susjedne k.¢. 952/1, te svojim sjeverozapadnim pro¢eliem
na regulacijskom pravcu.

Tehnigke karakteristike gradevine

Postojeca gradevina je prema tipologiji poluugradena, etaznosti prizemlje i 1.kat. Dimenzije
postojece gradevine su cca 12,0x6,0 m.

Detaljniji opis tehnickih karakteristika predmetnih gradevina dan je u tekstu POSTOJECEG
STANJA.

Konstrukcija

Nosiva konstrukcija gradevine izvedena je od kamenog zida debljine 50,0-60,0 cm s
medukatnom armiranobetonskom plo€om, te otvorenim drvenim krovistem s pokrovom od
kupe od kupe kanalice. Pregradni zidovi su izvedeni od blok opeke.

Prema tlu je izvedena armirano betonska ploga.

Svi zidovi su izvana obradeni u vidljivom i uredenom kamenu. U prizemiju su zidovi Zbukani,
dok su na katu neozbukani s uredenim kamenom.

Sva vanjska i unutanja stolarija je drvena i aluminijska. Na prozorima su pune drvene $kure.
Detaljniji opis tehnickih karakteristika predmetnih gradevina dan je u tekstu POSTOJECEG
STANJA.

Okoli$ gradevine

Vanjske povrdine oko gradevine su ravne, djelomi¢no hortikulturalno uredene. U prednjem
dijelu okolo$a (jugozapadni dio) je hortikulturaino uredena zona sa stablom murve. Strazni dio
okolisa je podjeljen u dva plato bez vrijednog hortikulturalnog uredenja.

Komunalni prikljucci

Postoje¢a gradevina je priklju€ena na javnu komunalnu infrastrukturu i to: vod elektriéne
energije, telefon, fekalnu kanalizaciju i vodovod.
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Sa svim priklju¢cima e se postupati prema Op¢im i tehnigkim uvjetima javno pravnih tijela.

Opis zahvata uklanjanja

Postojeca gradevina ¢e se u najvecem dijelu zadrzati, odnosno zadrzava se vanjska opna u

smilu vanjskog nosivog zida i krovne konstrukcije i pokrova. Dio gradevina koja se uklanja je

medukatna armiranobetonska plo¢a, terase na katu i vanjskog otvorenog stubista (u prednjem

i straznjem dijelu Cestice). Osim toga na etazama prizemlja i kata se uklanjaju pregrdni zidovi,

sanitarije i Zbuka.

Radovi ukianjanja sastavni su dio radova za izgradnju planirane gradevine. Sva uklanjanja

izvesti na nacin da se neostecuje dio gradevine koji se zadrzava.

Prije pocetka rusenja i demontaze izvrsiti iskljucenje sve javne komunalne infrastrukture, a sve

prema uvjetima nadleznih javno pravnih tijela.

Sva uklanjanja i demontaZe obvezno je obaviti na nadin da se ne ugroze osobe i okolna

izgradnja. S obzirom na smjestaj gradevine na &estici i okolnih gradevina, te javne prometne

povrsine, prilikom rusenja potrebno je osigurati sudionike u prometu i okolnu izgradnju, te

rusenje izvesti prema unutrasnjosti predmetne &estice.

Redosljed pri uklanjanju gradevine je:

* uklanjanje instalacija iz nosivih i pregradnih zidova, te sanitarne opreme

* uklanjanje pregradnih zidova i stolarije, te spustenih stropova

* uklanjanje slojeva poda u prizemlju i na katu

e uklanjanje podne obloge i ploge prema tlu

e uklanjanje uklanjanje vanjskih stubista i terase na katu

e uklanjanje AB medukatne ploce

* uklanjanje zemljanog i drugog nasipa ispod gradevine uklju¢ivo s temeljnim razvodom
intalacije

Uklanjanje i demontazu treba izvesti ruéno i djelomitno strojno uz sortiranje materijala, u

skladu s uvjetima gradske deponije. Materijal od rudenja se odvozi na gradsku deponiju.

Odgovaraju¢im prskanjem i polievanjem vodom osigurati ¢e se okolina od pretieranog

prasenja. Uklanjanje i demontazu mogu vrsiti samo osobe osposobliene za pojedinu vrstu

radova i uz stalni stru¢ni nadzor.

Uz mjere odredene ovim prikazom potrebno je osigurati uvjete rada u skladu s Zakonom o

zastiti na radu [NN 71/14, 118/14 i 154/14]. Osim toga potrebno je izvoditi radove u skladu sa

svim pozitivnim propisima, pravilima i uzancima struke. Svi radovi se moraju izvesti na nadin

da se sprijeci negativan utjecaj na okoli$ u smislu nepovoljnih utjecaja na tlo, vodu i zrak.

Obavezno je provesti isklju¢enja navedene komunalne infrastrukture, osiguranje radnog

mjesta ogradama, konopima i sl., osiguranje sigurne unutarnje komunikacije za sav prijevoz i

prenos materijal, te osiguranje gradlllsta ogradom.
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PLANIRANO STANJE
Smjestaj gradevine na gradevnoj éestici

Planiranom rekonstrukcijom (dogradnjom) zadrzava se najveci dio postojece gradevine, te se
u skladu s time zadrzavaju i minimalne udaljenosti od rubova gradevinske &estice.

Naime planirana rekonstrukcija (dogradnja) je smjestena na parceli tako da su udaljenosti od
rubova gradevinske &estice:

e od sjevero — istocnog ruba (susjedna g.¢.) minimalno 9,2 m

e od sjevero — zapadnog ruba (postoje¢i put — regulacijski pravac)  minimalno 0,0 m

e od jugo — zapadnog ruba (postojeéi put — regulacijski pravac) minimalno 5,2
m

e odjugo — istoénog ruba (susjedna g.¢.) minimalno 0,0
m

Navedene minimalne udaljenosti se djelomi¢no zadrzavaju (sjeverozapadno i jugoistoéno
procelje), udaljenost prema regulacijskom pravcu na jugozapadnom rubu se poveéava, te se
smanjuje prema sjeveroisto¢nom rubu.

Smijestaj planirane obiteljske kuce vidljiv je na grafickom prilogu LIST B.3.1. (1/3, 2/3 i 3/3).

Namjena gradevine

Postojeca gradevina je javne namjene, te se planiranom rekonstrukcijom predvida
rekonstrukcija (dogradnja) u gradevinu javne i drustvene namjene, kulturna ustanova —
Galerija ,Zgor Murve",

Trenutno se samo dio gradevine koristi u javnoj namjeni, te se ovim projektom cijela gradevina
predvida preurediti. u prostor galerija i izloZbenog prostora za kulturna dogadanja. Uz
postojecu gradevinu predvida se dogradnja gradevine s prateé¢im sadrzajima (sanitarni ¢vor i
spremista).

Okolis gradevine se preureduje kao produZetak: izlozbenog prostora s ciliem organiziranja
sloZenijih i vec¢ih kulturnih dogadaja. U sjeveroistoénom dijelu parcele se oreduje kolno
pjeSacka povrsina sa 3 PM. Prema ¢i.69 UPU Naselja Funtana je potrebno osigurati
minimalno 0,5 PM/100,0 m? korisnog prostora.

Veli€ina i iskaz povrsina gradevine

Ovim glavnim projektom se planira rekonstrukcija (dogradnja) poluugradene gradevine javne i
drustvene namjene, kulturan ustanova. Broj etaza planirane rekonstrukcije je postojedi,
prizemlje i kat, dok se dogradnja planira izvesti kao prizemnica. Visina gradevine koja se mjeri
po procelju gradevine od konacno zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu u njegovom
najnizem dijelu do krovnog vijenca gradevine je 7,0 m uz sjeveroistodno prodelie, te
predstavija postojeéu visinu.

Nivelacijska: kota poda etaZe prizemlja je u nivou konaéno zaravnatog i uredenog terena i
iznosi 0,00 Sto odgovara apsolutnoj nadmorskoj visini od cca 5,3 mnv.

U sljedecCoj tablici dan je prikaz gradevinske (bruto) povrdine zgrade, koja je zbroj povrina
mjerena u razini podova svih dijelova zgrade odredenih prema vanjskim mjerama obodnih
zidova s oblogama u koje se ne uraunava povrsina terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova
zgrade (prema Zakon o prostornom uredenj [NN 153/13, 65/171):
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ETAZA
PRIZEMLJE
1.KAT
UKUPNO:

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (m?)
109,7

53,3

163,0

U sljedecoj tablici dan je iskaz neto povrgine zgrade:

ETAZA NAZIV PROSTORA
PRIZEMLJE A1. GALERIJA 1
PRIZEMLJE A2. HODNIK
PRIZEMLJE A3. WC 1
PRIZEMLJE A4. WC 2
PRIZEMLJE A5. SPREMISTE 1
PRIZEMLJE A6. SPREMISTE 2
PRIZEMLJE A7. GALERIJA 2

UKUPNA NETO POVRSINA

U sliedecoj tablici dani su iskazi povr&ina prema HRN ISO 9836:2011:

Ukupna plostina poda (5.1.3)

Uporabna plostina (5.1.7)
Bruto obujam (5.2.2)

U sliedecoj tablici prikazani su osnovni parametri vezani za veli¢inu

Gestice:

163,0 m?
104,3 m?
676,0 m*

| Povrsina gradevinske &estice (k.&. 953

2
| (9531954), k.o. Funtana) | 33%,0m
Bruto gradevinska povrsina (prema Zakon
0 prostornom uredenju [NN 153/13, 163,0 m?
65/17]) ]
Zemljiste pod gradevinom, odnosno
vertikalna projekcija svih dijelova 115,0 m?

| gradevine na gradevnu Gesticu

Parkovno pejzazno uredena povrsina

104,0 m? (29,0%)

Visina gradevine (po proceiju gradevine
od konacno zaravnatog i uredenog terena
uz gradevinu u njegovom najnizem dijelu
| do krovnog vijenca gradevine)

7,0m

Koeficijent izgradenosti (odnos povrsine
zemljiSta pod gradevinom i povrgine g.¢.),
kig

115,0/33%0 = 0,34

Koeficijent iskoristenosti (odnos
| grad.bruto povrdine i povrsine g.¢.), kis

163,0/33%0 = 0,48

Oblikovanje i konstrukcija gradevine i funkcionalna organizacija

NETO POVRSINA

(m?)
50,0
7,0
3,8
2,3
438
5,4
31,0
104,3

gradevine i gradevinske

Predmetnom rekonstrukcijom i dogradnjom predvida se zadrzavanje vanjske opne postojece
dogradnje sa suvremenom interpolocaijom etaZe 1.kata, koja djelomi¢no prelazi u eksterijer.
‘Dogradnja prizemnog dijela se planira kao gradevina pravokutnog tlocrta s kosim krovom
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(manje od 5,0% je ravni dio krova), a sve u skladu s ¢lankom 31. UPU Naselja Funtana i
gradevinskih podruéja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog
podruéja sportsko —rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik Opéine Funtana 05/10 i 01/16].
Postojeéi dio gradevine (vanjski kameni zidovi i drveno kroviste) se zadrzavaju u trenutnom
stanju, te se sva ojaganje konstrukcije izvode u interijeru. U postoje¢i dio gradevine se
,ubacuje” volumen 1.kata, koji se izvodi u c¢elicnoj konstrukciji. Dogradnja se izvodi u
armiranobetonskoj konstrukciji, plo¢a, zidova i krova. ZavrSna obloga se izvodi kamenim i
zbukanim zavrdnim slojem. Na drvenom krovidtu se u interijeru izvodi sloj TI.

Interijer postojeCe gradevine je odreden postoje¢im kamenim zidovima koji se ureduju,
djelomi&no ojaCavaju armiranobetonskim serklaZzima koji se izvode kao vidljivi beton. Volumen
kata se oblaZe aluminijskom zavr§nom oblogom.

Vanjski dio krovista se ne rekonstruira osim eventualnih sanacija mjesta za koja se opti¢kim
uvidom ustanovi potreba sanacije.

U funkcionalnom smislu gradevina je organizirana kao jednonamjenska javna gradevina,
javne i drustvene namjene, kulturna ustanova, odnosno prostor galerije. U prizemlju je
organiziran prostor galerije kao djelomitno dvoetazni- prostor koji je povezan s uredenim
" okolisem Cestice. Osim toga u prizemlju se u dogradenom dijelu ureduje servisni prostor:
sanitarni évor i spremiste. Unutar postojeéin kamenih zidova se ubacuje volumen kata gdje se
organizira zasebni galerijski prostor koji je- moguée Koristi i za manje grube ucesnika poput
radionica i manjig predavanja.

Osiguranje pristupacnosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Planirana gradevina se izvodi u ravnini s okolnim terenom, te je omogucéen pristup osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a sve prema Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti [NN 78/13].

Uredenje gradevne cestice

Uredenje gradevne Cestice se planira izvesti prema ¢l. 29. UPU Naselja Funtana i
gradevinskih podruéja ugostiteljsko — turisticke namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog
podrucja sportsko — rekreacijske namjene R6 [Sl.glasnik Opéine Funtana 05/10 i 01/16].

Na predmetnoj Cestici se predvida hortikulturalno uredenje oko 105,0 m? &estice. Osim toga
izvodi se  poplo¢enje i uredenje staza kao produZetak galerijskog prostora u okolis. Na
sjeveroistoénom dijelu Cestice se ureduje kolno pjeSacka povrsina s 3 PM.

Uredenje okolia je vidljivo na grafickom prilogu LIST B.3.1. 3/3 Situacija na geodetskom
situacijskom nacrtu stvarnog stanja.

Visinske kote prilaza gradevini na spoju s javnhom prometnom povrsinom se prilagodavaju
niveleti postoje¢e javne prometne povrsine.

Svi prilazi gradevini i uredenim povrsinama Eestice se izvode u skladu s odredbama Pravilnik
0 osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti [NN
78/13].

Na spoju gestice s regulacijskim pravcem ne predvida se izgradnja ograda, dok se prema
susjednim Cesticama postojeca ograda djelomi¢no obnavlja.

Priklju¢enje gradevne c&estice na javnu prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
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Prema Clanku 30. UPU Naselja Funtana i gradevinskih podrucja ugostiteljsko — turisticke

namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog podrucja sportsko ~ rekreacijske namjene R6

[Sl.glasnik Op¢ine Funtana 05/10 i 01/16] svaka gradevna Cestica mora biti prikljuéena na

javnu infrastrukturu i komunalnu mrezu.

Kolno pjesacki pristup se ostvaruje izravnim pristupom na javnu prometnu povrsinu, u naravi

asfaltirani put na jugozapadu i sjeverozapadu na k.¢. 962, k.o. Funtana. Katastarska ¢estica

962 je u smislu katastarske kulture je CESTE | PUTEVI.

Prema uvjetima javnopravnih tijela spoj na komunalnu infrastrukturu se ostvaruje kako sljedi:

* Spoj na sustav javne kanalizacijske odvodnje otpadnih voda se ostvaruje spojem na
izgradeni sustav javne odvodnje fekalnih otpadnih voda preko internog kontrolnog okna
na postojece kontrolnog okna na kolektoru koji je poloZen u trasi javne prometne povrsine,
a sve prema TEHNICKO — TEHNOLOSKIM UVJETIMA JAVNE ODVODNJE izdanim od
strane Odvodnja Pore¢ d.o.o. (KLASA: 325-02/17-07/28, URBROJ: 2167-01-05/6-17-2,
izdan u Pore¢u 24.01.2017.)

* spoj na javnu vodovodnu mreZu ostvaruje se s postojece javne vodovodne mreze u
koridoru javne prometne povrine, a sve u skladu s POSEBNIM UVJETIMA GRADENJA
izdanim od strane Istarskog vodovoda d.o.0 (broj: 4-10/75-2017, od 27.02.2017.).

* Spoj na elektroenergetsku mrezu ostvaruje se iz postojeceg NN izlaza, a sve prema
PRETHODNOJ ELEKTROENERGETSKOJ SUGLASNOSTI — PEES izdanim od strane
HEP - ODS, Elektroistra Pula, Pogon Poreg (URBROJ: 401103001/11823/17DP, od
25.07.2017.).

* spoj na telekomunikacijsku mrezu, sve prema uvjetima odabranog teleoperatera.

Svi spojevi i prikljutci na komunalnu infrastrukturu izvoditi ¢e se prema ovom glavnhom

projektu, koji je izraden u skladu s uvjetima izdanih od strane javno pravnih tijela. Detaljan

opis pojedinh spojeva na javnu prometnu, komunainu i drugu infrastrukturu dan je u pojedinim
knjigama (mapama) koje su sastavni dio ovoga projekta.

Promet u mirovanju

Na predmetnoj gradevnoj Cestici predvideno je uredenje parkirali$ne povrsine, koje se ureduje
i dimenzionira prema ¢&l. 69. UPU Naselja Funtana i gradevinskih podrugja ugostiteljsko —
turisticke namjene Funtana i Valkanela i gradevinskog podru¢ja sportsko — rekreacijske
namjene R6 najmanji predideni broj parkiranih mjesta koje je potrebno urediti na parceli iznosi
1. Na parceli se ureduje ukupno 3 PM na asfaltiranoj povrsini.

Predvidena parkirna mjesta su dimenzije 2,5x5,0 m.

Mjere sprje€avanja nepovoljnih utjecaja na okolis

Ovim glavnim projektom se predvida prostor za smjestaj kontejnera komunalnog otpad, koji je
pristupacan s javne prometne povrsine, a sve vidljivo na grafickom prilogu LIST B.3.1 3/3
Situacija na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja.

Predviden je odvojeni sustav odvodnje fekalnih i oborinskih voda, detaljnije u MAPA VII Glavni
projekt instalacije vode i kanalizacije, broj projekta GVK 032/16, a sve u skladu s posebnim
uvjetima dobivenim od JPT-a.

Buduci da na parceli nisu predvideni tehnologki procesi nece doci do nepovoljnih utjecaja na
tlo, vodu i zrak.

Planiranom izgradnjom razina buke u okoli§u neée se povecati tijekom koristenja zgrade
preko zakonom i pravilnicima propisane razine. '
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Prema POSEBNIM UVJETIMA (KLASA: 351-01/17-01/12, URBROJ: 2163/1-08-02/4-17-2,
Pula 24.01.2017.) izdanim od strane Istarske Zupanije, UO za odrzivi razvoj, Odsjek za zastitu
prirode i okolisa planirani zahvat se ne nalazi unutar granica zasticenih podru¢ja i nije u
obuhvatu ekoloske mreze RH, te se zbog navedenog ne treba ishoditi potvrda glavnog
projekta.

Prikaz mjera zastite od pozara

Mjere zastite od poZara za predmetnu gradevinu primjeniti ¢e se sukladno hrvatskim
propisima i prihvac¢enim pravilima tehni¢ke prakse.

Detaljan prikaz mjera zastite od poZara dan je u MAPA V Elaborat zastite od pozara, 246/16 —
El, koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta.

Konstrukcija i materijali gradnje (zavrSne obrade)

Postoje¢a gradevina zadrzava zidanu kamenu konstrukciju vanjskih nosivih zidova s
izvedenim ojadanjima armiranobetonskih serkiaza u interijeru. Prema podu se izvodi nova
armiranobetonska plo¢a s ojaganjima temelja po obodu. U interijeru ostaju vidljivi betonski
seklazi - kao ojaCanja postojece zidane konstrukcije. RuSenjam armiranobetonske ploce
ureduje se dvoetazni prostor u koji se ,ubacuje” volumen kata. Volumen kata se izvodi u
" &eliénoj konstrukciji s limenom (aluminijskom) oblogom. Zavréne obloge podova se izvode
kako stoji u nacrtnom dijelu ovoga projekta:

,Dogradnja se planira  u sjeveroistoénom dijelu parcele. Dogradnja se izvodi u
armiranobetonskoj konstrukciji zidova i plo¢a. Pregradni zidovi se izvode od opeke. Sve
unutarnje plohe dogranje se bukaju i gletaju. Na podu se izvodi protuklizna keramika. Zavréna
obloga procelja se izvodi zavrSnim slojem kamena i Zbuke.

Ostaklenje procelja se izvodi kvalitetnim aluminijskim profilima.

Krov se izvodi kao kosi krov.

Instalacije

Ovim glavnim projektom planira se rekonstrukcija gradevine (dogradnja) javne i-drustvene

namjene, kulturna ustanova — Galerija ,Zgor Murve® koja je opremljena instalacijama

vodovoda i odvodnje, elektrotehnic¢kim instalacijama i strojarskim instalacijama. Iste su

detaljno obradene u zasebnim mapama ovoga projekta:

o elektrotehniéke instalacijie u MAPA 1ll — GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH
INSTALACIJA ‘

o strojarske instalacije u MAPA IV — GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

¢ instalacije vodovoda i odvodnje u MAPA VII — GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE |
KANALIZACIJE, GVK 032/16

-U ovoj. mapi glavnog projekta dan je samo kratki uvid: u instalacije kojima je predmetna

gradevina opremljena. )

Napajanje gradevine predvideno je iz transformatorske stanice TS FUNTANA COKI 20/0.4 kV

postojeéim podzemnim NN prikljuckom do postojeéeg KPMO na stalno pristupnom mjestu

fasade objekta koji je opremljen sa potrebnim brojem osiguraca, limitatorom, FID sklopkom.

Elektricna. rasvijeta se izvodi na pozicijama prema grafickom dijelu Projekta (MAPA Il —

GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INST.), dok izbor rasvjete prema namjeni prostora

biraju projektant i investitor. Instalacija uti¢nica je predvidena prema namijeni prostora i
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predvidenih potrosaca. Instalacija izjedanatavanja potencijala i zastita od udara munje izvodi
se klasitnim tipom tzv. Faradeyev kavez od Al vodova dobro uzemljenih preko temeljnog
FeZn uzemljivaca. Izvod sa temeljnog uzemljivada predvida se za uzemljenje sabirnice za
izjednaCavanje potencijala. Sabirnica za izjednadavnje potencijala je centralno mjesto
potencijalnog izjedni¢avanja svih metalnih masa gradevine. Telefonski prikljuéak izvesti ée se
iz PTO ormara.

Strojarske instalacije obuhvacaju termotehni¢ke instalacije grijanja i hladenja prostora galerija
i pomocnih prostora sustavom u izvedbi dizalice topline, koja se koristi i za pripremu PTV
sanitarija, te instalaciju ventilacije. Prema &l 66. Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama [NN 128/15] za predmetnu gradevinu se ne izraduje
Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, o ¢emu je uz glavni projekt priloZzena Izjava.
Prema Zakonu o gradnji [NN 153/13] &lanak 21. dizalica topline je u smislu Zakona alternativni
sustav.

Instalacija vode i kanalizacije obuhvaéa vodovodne istalacije s priklju¢kom na javni vodovod
prema uvjetima javnopravnog tijela, te interni razvod tople i hladne vode. Odvodnja fekalnih

voda se planira rjesiti odvojenim sustavom odvodnje fekalne kanalizacije koja se spaja na

javnu konunalnu infrastrukturu prema uvjetima javnopravnog tijela. Oborinska odvodnja sa
krova se sakuplja internim sustavom odvodnje te se upusta u teren preko upojnog bunara.
Oborinska voda parkirali§nih i manipulativnih povrsina se prociséava preko separatora ulja i
masti, te se upusta u teren preko upojih bunara.
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B. TEHNICKI DiO

B.1.3. Elaborat zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i
Elaborat zastite od buke
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E. TEHMNICKI DIO

SADRZAJ:

A. TEHNICKO RIJESENJE ZGRADE S DOKAZOM ISPUNJENJA ZAHTJEVA U
POGLEDU RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

Opis sastava gradevinskih dijelova zgrade

Tehniki opis

Primjenjeni zakoni, propisi i norme

Prora¢un i ocjena fizikalnih svojstava gradevnih dijelova zgrade i zgrade kao cjeline
glede racionalne uporabe energije i toplinska zastita

Program kontrole i osiguranja kvalitete za toplinsko izolacijske proizvode

Nacrt s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade

Iskaznica energetskih svojstava zgrade

B. PROJEKT ZASTITE OD BUKE

Op¢i podaci (primjenjeni zakoni, propisi i norme)

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora

Dopustene ocijenske ekvivalentne razine buke u zatvorenom boravisnom prostoru
Zahtijevane vrijednosti zrane zvu¢ne izolacije i udarnog zvuka unutrasnjih pregradnih
konstrukcija

Zahtjevi izvedbe u akusti¢kom pogledu

Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA | 45



URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

Marohniéeva 16, Rijeka REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |

X DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
OIB: 71205304266 GALERIJA ,ZGOR MURVE* GD 032/16

BR.PROJEKTA:

B. TEHNICKI DIO

A. TEHNICKO RIJESENJE ZGRADE S DOKAZOM ISPUNJENJA ZAHTJEVA U
POGLEDU RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

Rijeka, kolovoz 2017 STRANICA | 46



URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT | MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE !
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —~
GALERIJA ,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Marohni¢eva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

B. TEHNICKI DIO
Opis sastava gradevinskih dijelova zgrade

*NAPOMENA: podovi i medukatne konstrukcije su prikazane odozgo prema dole, zidovi

iznutra prema vani

PODOVI PREMA TLU

Pod na tlu - KALDRMA; oznaka [P1] U=
0,38 Wim2K
1. Prirodni kamen — KALDRMA 50cm
2. Gradevinsko ljepilo 1,0 cm
3. Cemé.estrih 50cm
4. EPS 150 8,0cm
5. Cem.estrih 45cm
6. H.l. — bit.trake i bit.premaz 1,6cm
7. Armirani beton 10,0 cm
Pod na tlu - KERAMIKA; oznaka [P2] U=
0,28 WimK
1. Ker.plo€ice 1,0cm
2. Gradevinsko ljepilo 0,5¢cm
3. Cem.estrih 50cm
4. EPS 150 10,0 cm
5. EPS-T 2,0cm
6. H.I. = bit.trake i bit.premaz 1,5¢cm
7. Armirani beton 10,0 cm
MEDUKATNE KONSTRUKCIJE - Strop ispod negrijanih prostorija
Pod prema negrijanim pr.na katu; oznaka [P4] _ U= 0,12 Wim?K
1. ‘Parket 2,0cm
2. “GK ploce 2,5¢cm
3. EPS 40cm
4, OSB ploce 1,5¢cm
5. Mineraina vuna 20,0 cm
6. OSB ploce 2,0cm
7. Mineralna vuna 50cm
8. Slabo provjetravani sloj zraka 7.5¢cm
9. Aluminijski lim s podkonstrukcijom 0,5¢cm (12,0 cm)
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GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |

MAPA |
BR.PROJEKTA:

OB 71205304268 DRUSTVENE NAMLENE, KULTURNA USTANOVA - 6o Goats
KROV
Kosi krov — POSTOJECI; oznaka [K1] U=
0,20 Wim*K
Daske 20cm
Mineralna vuna (ispuna drvenih greda) 18,0 cm
Daske 2,0cm
Krovna ljepenka 0,25 cm
Drvo — dvostruko letvanje 6,0cm
Kupa kanalica 3,0cm
Kosi krov - DOGRADNJA; oznaka [K2] U=024 Win?K
Vapneno — cem.Zbuka 2,0cm
Armirani beton 15,0 cm
Cem.estrih — beton u padu 8,0cm
Parna brana 0,5¢cm
Mineralna vuna 15,0 cm
TPO folija 0,25 cm
Geotekstil 0,25cm
Prirodni kamen 40cm
Ravni krov — KATA; oznaka [K3] U=015 WimK
GK ploce 1,5¢cm
Parna brana 0,5¢cm
Mineralna vuna 40cm
OSB ploce 2,0 cm
Mineralna vuna 20,0 cm
OSB ploce 2,0cm
TPO folija 0,25¢cm
Geotekstil 0,25 cm
Pjesak i Sljunak 4,5cm
VANJSKI ZIDOVI | ZIDOVI PREMA NEGRIJANOM PROSTORU
Vanjski zid - KAMEN; oznaka [ZV1] U=
1,55 Wim?K
Kameni zid — prirodni kamen 55,0 cm
Vanjski zid - DOGRADNJA; oznaka [ZV2] U= 0,34 WimK
Vapneno — cem.zbuka 2,0cm
Blok opeka 19,0 cm
EPS 8,0 cm
Gradevinsko ljepilo 1,0 cm
Prirodni kamen 50cm
Vanjski zid — KAT; oznaka [VZ 3] U=0,35 WimPK
GK ploge 1,5cm
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Parna brana 0,5cm
Mineralna vuna 50cm
OSB ploge 2,0cm
Mineralna vuna 16,0.cm
OSB ploce 2,0cm
Mineralna vuna 10,0 cm
Slabo provjetravani sloj zraka 7,5 cm
Aluminijski lim s podkonstrukcijom 0,5cm (12,0 cm)
Unutarnji zid prema negrijanom prostoru; oznaka [UZ1] U =0,34 WimK
GK ploce 2,5cm
Mineralna vuna 10,0 cm
GK ploce 2,5cm
OSTAKLJENI DIJELOVI FASADE
Ostakljeni otvori U=1,24WimK
Krovni prozor U=
1,31 Wim*K
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B. TEHNICK! DIO

Tehniéki opis

PODJELA ZGRADE U TOPLINSKE ZONE
Podjela zgrade u toplinske zone:

NAMJENA | LOKACIJA ZGRADE
Namjena zgrade:

Lokacija zgrade:
EtaZnost:

METEOROLOSKI PARAMETRI
Ref.meteoroloska postaja:

Nadmorska visina:

Referentna klima:

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ZGRADE

NE

NSZ5 - Druge nestambene zgrade
koje se griju na temperaturu ,+18°C* ili
visu

Ribarska 24, Funtana

P+1

Pore¢

15,0 mnv
(lokacija zgrade)

Primorska Hrvatska

(met.post.); 50 mnv

Obujam grijanog dijela zgrade: 610,00

Neto obujam, V (m?): 463,60

Korisna povrsina, AK (m?): 104,30

Bruto podna povrsina, Af (m?): 163,00

Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 480,00

Faktor oblika, fo (m™): 0,75

METEOROLOSKI PODACI
Vanjska temperatura i viaga zraka: ) - )
Imjesec Lo v v v e v ix o Ix e bar |
temperatura, ©e (°C) 52 53 182 122 |17,5 21,3 236 |23,2 _‘18,3 14,4 (10,3 6,5
\vlaga, @e (°C) 79,0 |75,0 |73,0 |73,0 [72,0 |70,0 |67,0 69,0 |74,0 |80,0 |80,0 [78,0 |
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B. TEHNICKI DIO

Tehnicki opis

Primjenjeni zakoni, propisi i norme
Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13 , 20/17

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/14, 150/14,
133/15, 22/16,49/16

Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15

Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka
ostakljenja (EN 410:2011)

HRN . EN .673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U
vrijednost) -- Proradunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN -ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i
koeficijent prolaska topline -- Metoda prorac¢una (ISO 6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proradun povrsina i
prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN 1SO 10077-1:2008 Toplinska svojsiva prozora, vrata i zaslona -- Proradun
koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)
HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona --
Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Op¢enito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN
ISO 10077-1:2006/AC:2009) ;

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske
temperature -- Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN 1SO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i
vlagu -- Tablitne projektne vrijednosti i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih
vrijednosti (ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni
prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obZirom na toplinu i viagu --
Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proraduna normiranoga
toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znatajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i
klimatizacije (EN 13779:2007) _

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom
na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava kriticna viaznost
povr§ine i unutarnja kondenzacija -- Metode proraduna (ISO 13788:2001; EN. ISO
13788:2001)
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5 ) REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | ,
M%‘I’é‘,’"?ﬂez"&;%ﬁggka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — BRC';PDROOSJZE/fg A:
: . GALERIJA ,ZGOR MURVE®

I URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT | MAPA | q

HRN EN SO 13789:2008 Toplinske znatajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline
transmisijom i ventilacijom -- Metoda prora¢una (ISO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proradun potrebne energije za
grijanje i hladenje prostora (EN 1SO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska
topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007: EN 1SO
14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvietu (EN
15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu
(EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske zna&ajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i
upravljanje zgradama (EN 15232:2012) '

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih
znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetlienje i akustiku
(EN 15251:2007)
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URED ARHITEKTURE d.o.0.

Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA GRABPEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA =
GALERIJA ,,ZGOR MURVE“

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

B. TEHNICK! DIO

Proradun i ocijena fizikalnih svojstava gradevnih dijelova zgrade i zgrade kao cjeline

glede racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Proradun gradevnoq dijela zgrade

VZ2_VANJSKI ZID DOGRADNJA
Gradevni d.: Vanjski zidovi

sl debljina spec. gustoca topl.prov/ dif.otpor.
of Materijal d (cm) topl.| p (ka/m3), . Sd(m)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,000 1000/ 1800 1,000 0,7
2 |blok opeka za nosive zidove (1000) 19,00 900 1000, 0,450 1,9
i__? 02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 8,00 1450 15 0,035 48
4 |Gradevinsko ljepilo - 1,000 1050 1600, 1,000 0,5
' 5 1.15 - prirodni kamen (2000) | 5,00 1000 2000/ 1,400 2,5
Ukupno: S | 3500 o 10,0
Koeficijent prolaska topline:
Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m?K/W, Rse = 0,04 m*K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,94 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,34 + 0,00 = 0,34 W/im?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,45 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
\Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini: -
: tlak pare u|. tlak zasic. ovrs. faktor
sy pr%s:tr.‘ pi pare psat Fgem;g temp,
| 1 |sije¢anj 1.173 1.466| 12,7/ 0,506
| 2 veliaca 1175,  1.469 12,7, 0,504
3 |0Zujak 1.243| 1.554 13,6 0,455
| 4 |travanj ~1.431 1.788 15,7/ 0,399
| 5 |svibanj ~1.836 2.295 19,7, 0,353
| 6 |lipani 2.058 2.572] 216 0,070
7 |srpanj 2.058 2.572 21 6 -
8 |kolovoz 2058 = 2572 21 _6, B -
9 |rujan 1.905 - 2.381 20,3 0,342
10|listopad 1.589 1.986 174 0,384
11/studeni 1.304 1.630] 14,3 0,407
12|prosinac 1.204! 1.504 13,1 0,487
Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), = Sprje¢avanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,506 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,956 (-)
‘Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za
|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju! |
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REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | BR.PROJEKTA:

Marohni¢eva 16, Rijeka
OIB: 71205304266 DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GD 032/16

[ URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA | ﬂ{

GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

Proracun gradevnog dijela zgrade

VZ3_VANJSKI ZID KATA
Grad’evni Vanjski zidovi

: ljinal rov| dif.otpor.

$ matria e T ot P Yo
114.01 - gipskartonske plo¢e B 1,50 900 900/ 0,250 0 1‘
#arna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,50 1460 900 0,190 500,0|
3 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 5,00 1030 30| 0,040 01

| 4 Ploce od usmijerenih viakana (OSB) | 2,00 1700 650 0,130 1,0
5 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 | 16,00 1030, 30 0,040 0.2

| 6 |Ploce od usmjerenih viakana (OSB) | 200 1700 650 0,130 1,0
| 7 7.01 - mineralna vuna (MW) ) prema HRN EN 13162 10,00 1030 30| 0,040| 0.1
8 Slabo provietravan sloj zraka - toplinski tok uvis d= 75mm| 7,50 1005 1 0,938 0.1|
9 |Aluminijski im 2 mm ] | 0,50 940 2700/ 203,000 4000,0
Ukupno: 45,00 | 4503,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m*K/W, Rse = 0,04 m2K/\W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 8,39 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,12 + 0,00 = 0,12 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,35 W/m?K

@radevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! j’
ku!

|Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristi

Kondenzacua na povrsini:

| tlak pare u  tiak zasi¢. ovrs.. faktor

| Mmiesec | pr%st pi  pare psat Ft)emjg temp.
1 |sijeanj | 1 173 1.173! 9.3 0.279|
| 2 lveliaca 1.175) 1.175 9,4 0,276
3 lozujak | 1.243 ~1.243 10,2 0,169

4 [travan] |  1.431  1.431 12,3/ 0,012

5 |svibanj ~1.836 1.836 16.2 -

6 llipan] 2.058 2.058 18.0 ]

7lsrpanj | 2.058 2.058 18,0 -
| 8 kolovoz | 2.058 2.058 18,0/ E
| 9 lrujan 1905 1.905 16,7 -
| 10|listopad ‘ 1.589 1.589 13,9 -
|11_'stud_en_i | 1.304 1.304 109 0,062
12/ prosinac | 1.204| 1.204 9.7/ 0,238

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koridtenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjec¢avanije plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,279 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrini, frsi= (RT - Rsi)/RT = 0,985 (-)
[Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povr8ini!
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA |

g ) REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
Mao“l’g,”;ﬂez"gé%‘gggka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
: GALERIJA ,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Proracun gradevnoq dijela zgrade

K1_KOSI KROV POSTOJECI
Gradevni  Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

[sH | debliinal  spec.| gustoéal topl.prov|dif. otpor
ol ‘materijal e | d(em) topl|pkg/m?) d(m)
1 |daske - drvo crnogorica 2,50 2000 550 0,150 1,8
2 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 | 16,00 1030 30| 0,040 0,2
3 4.05 - drvo - meko - crnogorica | 2,50 2000 550, 0,150 1,8
4 IKrovna llepenka | 0,10 1460, 1100, 0,190 20
[ 5] Drvo letvice (500) 6,00 1600 5000 0,130, 3.0
6 |Cruep _ 2,90 880 1900| 0,990_| 1 2
Ukupno: 30,00 | 10 0|
Koeficijent prolaska topline:
Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m*K/W, Rse = 0,04 m?*K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,97 m*K/W
Koeficijent prolaska topline, U =1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/im?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m?K
[Gradevm dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
{Grad’evm dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakter/st/ku/
Kondenzacua na povrsini: . :
tlak pare u| tlak zasic.| ovr§.| faktor
| mjesec pr%st pi parepsat . pem‘g temp.,
| 1 [silecanj 1. 1_73 - 1.466 127 0,506
2 |veljaga 1.175 1.469 12,7 0.504
3lozujak |  1.243 1.554 136/ 0,455
4 |travanj | 1.431 1.788 15,7 0,399
5 |svibanj 1.836 _2.295| 197 0 353
6 |lipanj 2.058 2.572 21,6/ 0,070
7 |srpanj 2.058 2.572 21.6 -
8 |kolovoz 2.058 2.572| 216 -
9 lruian 1.905 2,381 20,3 0,342
10|listopad 1.589  1.986 174/ 0,384
11|studeni | 1.304 1.630 14,3| 0,407
12|prosinac 1.204 1.504 13,1 0,487
Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),  Sprjeavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,506 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT =0,980 (-)
Erad’evnl dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrSini! |
Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za
2200 A | ‘
28004 -1 H L T
%o T PR } J
16004 - i oA-f-
14004~ 19 oo -
200 bt it ] SRR i 1 R -
10807 oo i’“‘"’ i T v Y M . _
g 2 4 = B 16
\Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutradnju ko_ndenzaciju!
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REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERUA ,,ZGOR MURVE*

Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

BR.PROJEKTA:

‘ URED ARHITEKTURE d.o0.0. -GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |
GD 032/16

Proradun gradevnoq dijela zgrade

K2_KOSI KROV DOGRADNJA
Gradevni  Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

T = T N || R | T - 1
H [ O] ] aeaionter i e
1 /3.03 - vapneno-cementna 2buka (1800) 2,00 1000 1800, 1,000 07
| 2 2.01 - armirani beton (2500) 15,00 10000 2500/ 2,600 19,5
| 3 3.19 - cementni estrih (2000) - 8.00 1100,  2000| 1,600 4.0
| 4 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm 0,50 1460 900, 0,190 500,0
| 5 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15,00 1030 30| 0,040 0,2]
! 6 |5.10 - polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO 0,25 960 1600, 0,260 2250
| 7 file, polesterski filc, geotekstili 0,25/ 1030 50 0,040 0.0
' 8 1.15 - prirodni kamen (2000) 4,000 1000 2000/ 1,400 2,0
'Ukupno: L 45,00 | 751,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m?K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,14 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,24 + 0,00 = 0,24 W/im?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku! _
'Kondenzacija na povrsini:

: tlak pare u . tlak zasic. ovrs.| faktor
mieses plost.pi  parepsal . ‘emp. temp,
| 1 sijecan] 1.173 1.466 12,7, 0,506
2 veliaca | 1.175 1.469| 12,7, 0,504
3 loZujak | 1.243 1.554, 13,6 0,455
4 |travanj | 1.431 1.788 15,7 0,399
| 5lsvibanj |  1.836] = 2.205 19,7 0,353
| 6 |lipanj | 2.058 2.572| 216 0,07
| 7 |srpanj | 2.058 2.572 21,6 -
| 8 |kolovoz | 2.058| 2.572 216 -
9 rujan | 1.905 2.381 20,3 0,342
[10listopad 1.589 1.986 174 0,384
[11lstudeni |  1.304| 1.630 ) 14,3 0,407
|12/prosinac 1.204 ~1.504 131 0,487

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), - Sprjeavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,506 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,976 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsinil J

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za

e,

e,
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URED ARHITEKTURE d.0.0.

Marohniéeva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

MAPA |

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Proraéun gradevnog dijela zgrade

K3_RAVNI KROV KATA

Qradevni Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora
Fs! . Iy debljina]  spec. gustoca' topl.prov| dif. otpor '
ofjMatErijal d(cm)  toplp (ka/m®) d (m)
| 1/4.01 - gipskartonske plo¢e | 1,50 900 900 0, 250 0,1
2 parna brana - bitum. traka s Al folijom 0.1 mm | 0,50] 1460 900, 0,190/ 500,0
| 37.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 4,00 1030 30/ 0,040 0.0
4 |Plo¢e od usmjerenih vlakana (OSB) 2,00 1700, 650, 0,130 1.0
5 7.01 - mineraina vuna (MW) prema HRN EN 13162 20,00 1030 30, 0,040 0.2
| 6 |Ploge od usmjerenih vlakana (OSB) 2,00 1700 650, 0,130 1,0
7 |polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO 0,25 1250, 1000 0,150, 2250
8 [filc, polesterski filc, geotekstili L 025 1030 50/ 0,040 0.0
9 |Pijesak i Sljunak 4,50 1180 2200 2,000] 2,3
Ukupno: 35,00 ) 7300
Koeficijent prolaska topline:
Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W ,
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 6,64 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,15 + 0,00 = 0,15 W/im2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku! _
Kondenzacija né povrsini:
. tlak pare u. tlak zasi¢. ovrs.| faktor
o 'pr%sL pi|  pare psat| F?erpg_‘ temp,
1 |sije¢ani 1.173 1466 12,7 0,506
|2 veliaga | 1.175 1.469 12 7 0,504
| 3 lozujak 1.243 1.554 13, 6 0,455
4 |travanj 1.431 1.788 15,7 0,399
5 svibanj 1.836 2.295| 19,7 0,353
6 |lipanj 2.058/ ~ 2.572 216 0,_070
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6
8 |kolovoz | ~ 2.058 2.572 21,6
9[rujan | 1.905 2.381 203 0,342
10 listopad 1.589]  1.986 17.4. 0,384
[11 studeni . | 1.304] 1.630 143 0,407
12|prosinac | 1.204 1.504 1311 0.487
Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 68i = 20,0 (°C), - Sprje€avanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,506 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,985 (-)
[Gradevnl dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
Unutrasnja kondenzacija:
‘Graa"evn/' dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju! ‘
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URED AR-HITEKTURE d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

Marohniceva 16 Riicka REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
OIB: 7120530,426J6 DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA -
) GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Proracun gradevnog dijela zgrade

P4_POD VOLUMENA PREMA VP

Gradevni  Stropovi iznad vanjskog zraka

= _ Ort LA —

| debljina]  spec. gustoca topl.prov'di%otpor._}

| oj jaterijal . - _ d(cm)  topllp (ka/m?) d (mj

1 |Parket ) 2,000 1670 700 0210, 03]
| 2 14.02 - gipsane plo¢e s dodatkom celuloznih viakanaca 2,50 1000 1300, 0,380 0,4/
| 3 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 4,00 1450 15 0,035 2,4
| 4 |Plo¢e od usmijerenih viakana (OSB) 1,50 1700 650 0,130 0,8
| 5 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 | 20,00 1030 30 0040 02
| 6 |Ploge od usmijerenih vlakana (OSB) ] 2,00 1700 650 0,130, 1,0
' 7|7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 | 5,00 1030 30| 0,040 0,1|
' 8 Slabo provjetravan sloj zraka - toplinski tok vodoravan | 7,50 1005 1 0,833 0,1/
‘ 9 |Aluminijski lim 2 mm - | 0,50 940 2700/ 203,000/ 4000,0
Ukupno: ~ 45,00 | 4005,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m?K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + $di/Ai + Rse = 8,12 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,12 + 0,00 = 0,12 Wim?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Kondenzacija na povrsini: k

SO tlak pare ' tlak zasi¢ | ovrs.|- faktor

| Mjesec . pr%sL pi parepsat _F‘:em}\); temp,
1 sijeCanj |  1.173] 1.173] 93 0,279

| 2 veljata | 1.175 1.175 94 0,276
'3 _‘oiuiak_ i 1.243 1.243 10,2 0,169
4ltravanj | 1.431 1.431| 12,3 0,012

| 5 lsvibanj 1.836 1.836 16,2 -
6 lipanj | 2.058 2.058 18,0 -

7 'srpanj 2.058 2.058 18,0 -
| 8 [kolovoz |  2.058 2.058 18.0 -
| 9 [rujan L 1.905 1.905 18.7 -
10|listopad 1.589 1.589| 13,9 -
|11 studeni | - 1.304| 1.304| 10,9 0,062
|12/ prosinac | 1.204! 1.204] 9,7/ 0,238

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska kiima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprje¢avanije plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritiéan mjesec, frsi,max = 0,279 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,979 (-)
Eradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodijela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutra§nju kondenzaciju! 1
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

g ) REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
M"’g‘l’g,";ﬂez"gsgg"l';ggka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
F 2053 GALERIJA ,ZGOR MURVE"

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Proracun gradevnog dijela zgrade
UZ1_UNUTARNJI ZID PREMA NP

Gradevni  Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubi$tu temperature vise od 0°C

| jinal
glr materijal | dgl:}lgrr;ﬁ s%)oepmpguzt?rc]:al topl. T d|fS catpz?nr):
1 14.01 - gipskartonske plo¢e | 2, 50 900 900 0,250 0,2|
2 |7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 | 10, 00I 1030, 30 0040 0,1
3 |4.01 - gipskartonske ploce | 2,50 900 900/ 0,250 0,2
Ukupno: | 1500 1,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m*K/W, Rse = 0,13 m*K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,96 m*K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,34 + 0,00 = 0,34 W/im*K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,60 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Kondenzacija na povrSini:

: tlak pare u| tlak zasic, ovrs.| faktor
mjesec pr%st pi_  parepsat ?empl temp,

1 |sije¢an] | 1.173 1.173 93 0, 279
|2 veljaca | 1.175) 1175 9_4___0_,276
' 3 ozujak 1.243| 1.243 10.2] 0,169
4 travanj 1.431 1.431 12.3 0,0_'Q
5 'svibani 1.836 1.836 16,2] -
6 lipanj 2.058 2.058 18,0/ -
7 'srpanj 2.058 2.058 18, OI -
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0 -
9 rulan | 1.905 1.905 16.7| -
10 listopad 1.589| 1.589 13,9 -
11/studeni 1.304 1.304 109 0,062
'12/prosinac 1.204 1.204 9,7 0,238

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), - SprjeCavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,279 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,955 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutradnju kondenzaciju!
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Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

MAPA |

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Proradun gradevnog dijela zgrade
P1_POD PREMA TLU_KARDRMA

Cls__radevni Podovi na tiu

BE o Py T A | PN

§ e | i B il

| 14.04 - kamene plo¢e 500 1000 2500, 2,800, 10,0‘
2 |Gradevinsko liepilo 1,00 1050 1600 1,000i 05
3 [3.19 - cementni estrih (2000) B 5,00 1100 2000/ 1,600 2,5
4 [EUROTHERM EPS 150 8,000 1300 25/ 0,036 3,6i
5 3.19 - cementni estrih (2000) B 450 1100 2000/ 1,600 23
6 Bitumenske viseslojne trake i bitumenski premazi 1,50 1000 1050 0,170 750,0
7 12.01 - armirani beton (2500) 10,00 10000 2500, 2600, 13,0
Ukupno: 35,00, . 782,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m?K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,61 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,38 + 0,00 = 0,38 W/m?K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,50 W/m2K

_|_Grad‘evni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proracun gradevnog dijela zgrade

P2_POD PREMA TLU_KERAMIKA

Gradevni dio: Podovi na tlu

s | SR meo] g o o)

| 1 14.03 - keramicke plogice 1,00 840 2300 1,300 2,0

| 2 |Gradevinsko liepilo 0,50, 1050 1600 10000 03

3 3.19 - cementni estrih (2000) 500 1100 2000 1,600 25|

4 _\EU@OTHERM EPS150 10,00 1300 25 0,036 45

| 5 |STIROPOREPS T (elastificirani prema HRN EN 13163) 2,00 1260 12 0,042 08

‘ 6 __i_Bitunlenske viSeslojne trake i bitumenski premazi (hidroizolacija) 1,50 1000/ 1050 0,170 750,0

| 7 12.01 - armirani beton (2500) L 10,00 1000) 2500 2,600, 13,0

Ukupno: : 30,00 773,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,60 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,28 + 0,00 = 0,28 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,50 W/mz2K

il Gradevni dio ZADOVOLJIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

.
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URED ARHITEKTURE d.0.0.

OIB: 71205304266 GALERIJA ,ZGOR MURVE*

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

y ) REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
Marohni¢eva 16, Rijeka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —

MAPA |

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Proradun gradevnog dijela zgrade

VZ1_VANJSKI ZID KAMEN_P
Gradevni  Ostali gradevni dijelovi

] e | debljinal
ol 1materual : d (cm)

1 [Kamen vapnenac, vrio mekan | 5500
Ukupno: 55,00/

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,00 m*K/W, Rse = 0,00 m*K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,65 m*K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,55 + 0,00 = 1,65 W/im?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m?K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Prora¢un gradevnoq dijela zgrade

OTVORI | STIJENE
C_ﬁradevni Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m?K) 1,80
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m?K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m?2K) 1,24
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m?K) 1,80

’Gradevn[ dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstreSnice: Kutov:0°

- od bo¢nih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00

Kondenzacija na povrsini:
Predpostavka konstantne relativne vlaZznosti u prostorijama.
Unutrasnja vlaga, 50 %

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sp_rjeéavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,861 (-)

fG_radevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

spec.| gustoéa topl.prov dif.otpor.
topl.|p (kg/m®), . Sd (m)!
1000/ 1600 0,850 16,5

17,0|
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA | |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | BR.PROJEKTA:
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GD 032/16
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

Marohni¢eva 16, Rijeka
OIB: 71205304266 |

Proracun gradevnog dijela zarade

KROVNI PROZOR
Qradevni Krovni prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m?K) 1,80
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m?K) 1,31
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m?2K) 1,80

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! [

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54

Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00

Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:0°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00
Kondenzacija na povrsini:

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),  Sprjetavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kriti¢an mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,832 ()

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsinil

Zadovoljenje kriterija primjene obnovlijivih izvora energije

Dizalica topline - zrak

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora 100
energije, (1-Eprim/ZEnd)*100 (%)

\Udio obnoviljivih izvora u potrebnoj energiji, 100 >= 20% - OSTVARENO
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. ) REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
M%‘I’g_“;ﬁez"g%%‘éggka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
' GALERIJA ,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

B. TEHNICKI DIO
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Primjenjeni zakoni, propisi i norme

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)

- Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14)ina
temelju ¢l. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici

- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13) ‘

- Pravilnik o naginu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

- Pravilnik o zaétiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14,
130/14)

- Tehni¢ki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- HRN ISO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proraun povrsina i prostora
(ISO 9836:2011) - Performance standards in building — Definition and calculation of area and
space indicators (1SO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju
u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-
1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements -- Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju
u pozaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izlozenosti krovova pozaru izvana
(EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and building
elements -- Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests (EN
13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08; EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS
WITH RENDERING
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT | MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | BR.PROJEKTA:

GD 032/16

Popis hrvatskih normi i drugih tehnigkih specifikacija koje upuéuju na zahtjeve koje, u
svezi s toplinskom zastitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za
zgrade

- HRN EN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni
proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2012) Thermal insulation
products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN
13162:2012)

- HRN EN 13163:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012) - Thermal
insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products --
Specification (EN 13163:2012)

- HRN EN 13164:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)- Thermal
insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products --
Specification (EN 13164:2012)

- HRN EN 13165:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2012)- Thermal
insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products --
Specification (EN 13165:2012)

- HRN EN 13166:2012 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012)- Thermal insulation products
for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN 13166:2012)

- HRN EN 13167:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2012) - Thermal
insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification
(EN 13167:2012)

- HRN EN 13168:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012) -Thermal insulation products
for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2012)

- HRN EN 13169:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni
proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2012) -Thermal insulation
products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products -- Specification
(EN 13169:2012)

- HRN EN 13170:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni
proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2012) Thermal insulation
products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification (EN
13170:2012)

- HRN EN 13171:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni
proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2012) -Thermal insulation
products for buildings Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN
13171:2012)

-HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN
13172:2012) - Thermal insulation products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji --
Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenoine pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)
- HRN EN 14315-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane
krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1.
dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14315-1:2013)
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- HRN EN 14318-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane
krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1.
dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14318-1:2013)

- HRN EN 14319-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -
- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu
primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14319-
1:2013)

- HRN EN 14320-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -
- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na
mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN
14320-1:2013)HRN EN 15732:2012 - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-
izolacijski proizvodi za primjenu u gradevinarstvu (CEA) — Proizvodi od lakoagregatne
kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

- HRN EN 16069:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorniéki izradeni
proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN
13172:2012)Thermal insulation products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 1745:2012 - Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava
(EN 1745:2012) -Masonry and masonry products -- Methods for determining thermal
properties (EN 1745:2012)

Norme za ispitivanje na koje upuéuje propis

- HRN EN 674:2005 - Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-
vrijednost) -- Metoda sa zasti¢enom vru¢om ploc¢om (EN 674:1997)

-HRN EN 1026:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN
1026:2000)

- HRN EN 12207:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)
- HRN EN 1SO 12412-2:2004 - Toplinske znadajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje
koeficijenta prolaska topline metodom vruée komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

- HRN EN ISO 12567-1:2002 - Toplinske zna¢ajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaska
topline metodom vruce komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2000; EN ISO
12567-1:2000) ,

- HRN EN 13829:2002 - Toplinske znacdajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod
zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i
toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni proizvedi) moraju imati svojstva bitnih znagajki
propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moze se ugraditi ako:

— je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,
- je za njega izdana izjava o svojstvima bithih zna¢ajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu:
izjava o svojstvima) u skladu s posebnim propisom

— je propisno oznacen,
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— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na
trziste odnosno stavijanje na raspolaganje na trziste gradevnih proizvoda.

(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

— toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),
— zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i
toplinske zastite proizvode se u tvornicama izvan gradilista, te moraju biti medusobno
uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih vaze¢im
propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se
na nacin ureden u skladu s posebnim zakonom kojim se ureduje podrucje gradevnih
proizvoda.

Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti
takvo da se tijekom trajanja zgrade o&uvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplvinskoj
zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skiadu
S posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazedim

propisima u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zatitu mora biti takvo
da se tijekom trajanja zgrade o¢uvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:
— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na
nacin odreden projektom zgrade i/ili na nagin odreden posebnim propisom donesenim u
skladu sa Zakonom o prostornom uredeniu i gradniji,

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u
odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastity i Tehnigkim propisom o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnosno propisom u
skladu s kojim je zgrada izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom
zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu, te:

— izvjes¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin ako Tehni¢kim propisom o racionainoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) ili posebnim propisom donesenim u skladu sa
Zakonom o gradnji (NN 153/13) nije $to drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno je
rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom
propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionainu
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uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehni€kim propisom o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14).

Ogranicenja zrakopropusnosti omotaca zgrade, ventiliranje prostora zgrade

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢ine omota¢
grijanog prostora zgrade, ukljugivo mozebitne spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i
prozirne elemente koji nemaju moguénost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s
dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz
tablice 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 97/14, 130/14).

(3) 1znimno od stavka 2. ovoga €lanka dopustena je i veéa zrakopropusnost od propisane ako
je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi
treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukgije propisano.

(2) U vrijleme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi,
potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(3) Najmanji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga €lanka mora biti ve¢i u pojedinim
dijelovima zgrade ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaiji s
otvorima za ventiliranje, tada mora postojati mogucnost njihova jednostavnog ugadanja
sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s
automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka.

(3) Uredaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz
Priloga »C« Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 110/08).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi ¢lanka 20. Tehnickog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) dokazuje se i
ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.

(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i
vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka, sveden na-obujam grijanog zraka, ne smije biti
veci od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehaniCkog uredaja za provjetravanje,
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odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanigkim uredajem za provjetravanje.

(1) Za visestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju vise od jednog stana) zahtjevi
navedeni u ¢lancima 20., 21, 22., i 23. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.

(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u élancima 20., 21., 22., i 23. Tehni¢kog propisa
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnose se na
omota¢ grijanog dijela zgrade.

Prozori i vrata (prema tehni¢kom propisu za prozore i vrata (nn 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine,
uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju i odrzavanije, oni podnesu sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne
zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporu¢uju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o
sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN
69/06)

— podatke u vezi s oznac¢avanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7.
stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i
odrzavanje prozora ifili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U siucaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehni¢kim specifikacijama ili projektom za taj
gradevni proizvod, proizvoda¢ prozora ifili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i
poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gre$aka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez
odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere,
ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora ifili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su
poduzeti odgovarajuce mjere u cilju odrzavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom
rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viu

1. INVESTITOR

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

GALERIJA ZGOR MURVE

Lokacija zgrade (katastarska &estica, katastarska k.o Ft#{fg;%ﬁ%sz]
optina,naselje s podtanskim brojem, ulica, kuéni broj, e Ribarska 24

nadmorska visina)

Funtana [52452]; 15 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta rujan, 2017.
Oplo$je grijanog dijela zgrade A (m?) 0,00
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 610,00
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,00
Plostina korisne povriine zgrade Ak (m2) 195,20
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Etazno
Prosje€na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

POREG, n.v.: 15 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

5,2

Srednja mjeseCna temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)

23,6
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godidnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke Eprim [kWh/a]

0,00

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke
Eprim [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveéa dopustena

izracunata

130,00

0,00

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke QH,nd [kWh/a]

0,00

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske
podatke Q”H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

najveéa dopustena

izracunata

27,00

0,00

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd
[KWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja)

8.549,76

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q’C,nd
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)

najveéa dopustena

izracunata

50,00

43,80

Vrijednosti izraunat godisnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plostine korisne povrdine zgrade za stvarne klimatske podatke Q"H,nd [kWh/(m#a)}i Q"C,nd [kWh/(m* a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su vece od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifiéne vrijednosti Edel i Eprim niZe za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7) Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

Rijeka, kolovoz 2017.

STRANICA | 73



URED ARHITEKTURE d.o0.0. ‘ GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |

MAPA | _J

Marohniceva 16, Rijeka ‘ DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — |

OIB: 71205304266

GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Obrazac 1, list 2/4

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAPENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke Eprim [kWh/a]

0,00

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke
Eprim [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveéa dopustena

izra¢unata

130,00

0,00

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke QH,nd [kWh/a]

0,00

Godi8nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske
podatke Q”H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

najveéa dopustena

izrac¢unata

27,00

0,00

Godi8nja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd
[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja)

8.549,76

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q”C,nd
[KWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)

najvecéa dopustena

izracunata

50,00

43,80

Vrijednosti izratunat godisnje potrebne toplinske energije za grijan
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vri
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema &lanku 9. stavak (7)

je i godisnje potrebne toplinske energije za hfadenje po jedinici
H,nd [kWh/(m*a)} i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene il
jednosti, ukoliko su specificne vrijednosti Edel i Eprim nize za
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energiie i toplinskoj
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Marko Liovié, mag.ing.arch / URED
ARHITEKTURE d.o.0.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i zig)

\\\\\\\\N

Glavni projektant zgrade (potpis i Zig)

=%

s

Datum i pe€at projektantske tvrtke

01.09.2017.
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B. PROJEKT ZASTITE OD BUKE
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REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
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GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Marohniceva 16, Rijeka
QIB: 71205304266

B. TEHNICKI DIO
Opé¢i podaci (primjenjeni zakoni, propisi i norme)

RacCunska analiza i ocjena . akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija
predmetnog objekta izvr§ena je prema zahtjevima iz:

- HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada, v

- HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne
izolacije,

- HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izraZavanja zvuéne izolacije jednim
brojem,

- HRNEN ISO 3744:1998 - Odredivanje razina zvu¢ne snage izvora buke uz koristenje
zvu¢noga tlaka - Inzenjerska metoda u potpuno slobodnom polju na reflektirajucoj ravnini,

- HRN EN ISO 3746:1998 - Odredivanje razina zvu¢ne snage izvora buke uz koristenje
zvuénoga tlaka - Pregledna metoda uz mjernu plohu na reflektiraju¢oj ravnini,

-~ HRN ISO 9613-2:2000 — Prigusenje zvuka pri $irenju na otvorenom — Op¢a metoda
proraéuna,

- Akustika u zgradarstvu - Procjena akusti¢kih svojstava zgrada iz svojstava elemenata - 6. dio:
Zvuéna apsorpcija u zatvorenim prostorima (EN 12354-6:2003)

- DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradniji,

- VDI 2571 zraCenje zvuka od industrijskih zgrada,

- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini-u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/2004)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/2008)

- Zakon o zaétiti od buke ( br.NN 30/09, 55/13)

Projektirana zvuéna zastita u skladu je s navedenim vazeéim propisima.

Predmetna gradevina locirana je prema tablici 1., Pravilnika o najviSim dopustenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, u zonu buke 3. "Zona mje$ovite pretezno stambene
namjene” za koju najvise dopustene ocjenske razine buke imisije Lraeq iznose:

- zadobadana i veceri (od 07:00 do 23:00h): Lraeq = 55 dB(A),

- za doba no¢i (od 23:00 do 07:00h): Lraeq = 45 dB(A),

Prema tablici 2., Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini U kojoj ljudi rade i
borave, najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke Lgraeq U zatvorenim-boravisnim
prostorijama iznose:

- zadoba dana i veéeri (od 07:00 do 23:00h); Lraeq = 35 dB(A),
- za doba noci(od 23:00 do 07:00h): Lraeq = 25 dB(A),

Najvisa dopustena maksimalna standardna razina buke koje se u zatvorenim boraviSnim
prostorijama javljaja kao poslijedica rada na zgradu vezanih servisnih uredaja iznosi:

- Lrarmaxnt = 30 dB(A) , za kratkotrajnu ili kolebajuc¢u buku *
- Lrarmaxnr = 25 dB(A) , za stalnu ili isprekidanu buku *

* buka od instalacija ne smije prelaziti gore navedene vrijednosti
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REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERWA ,,ZGOR MURVE*

MAPA |

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

B. TEHNICKI DO

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora odredene su prema Cl. 5,
Pravilnika o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne
novine broj 145; 2004-10-19), odnosno prema Tablica 1:

| NajviSe dopustene ocjenske razine buke in%isije
Zona .
Namjena prostora Lraeq U dB(A)
buke . .
B B za dan (Lgay) za noC (Lnignt)
1 %orja qamljenjena odmoru, oporavku i 50 40
lijeCenju i
5 Zona namijenjena samo stanovanju i 55 40
boravku
3 Zong mjesovite, pretezito stambene 55 45
namjene
Zona mjesovite, preteZito poslovne
4, : . 65 50
namjene sa stanovanjem
Na granici gradevne Cestice unutar zone buka
5 Zona gospodarske namjene (proizvodnja, ne smije prelaziti 80 dB(A)
' industrija, skladista, servisi) Na granici ove zone buka ne smije prelaziti
dopustene razine zone s kojom granigi

—  Tablica 1. Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru
prema Pravilniku (NN 145/04)

Dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke u zatvorenom boravi§nom prostoru

Najvise dopustene ekvivalentne razine buke u zatvorenim boravignim prostorima po zonama buke
dane su u Tablici 2. Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i

borave.

Zona prema Tablici 1.
Najvise dopustene
ekvivalentne razine buke Lreq 1 2 3 4 5
u dB(A)
 Zadan 3 | 3 |3 40 40
| Za no¢ 25 | 25 25 | 30 30
- Tablica 2.
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URED ARHITEKTURE d.o.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*“

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

B. TEHNICK! DIO

Zahtjevane vrijednosti zraéne zvuéne izolacije i udarnog zvuka unutraénjih pregradnih
konstrukcija prema HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za
projektiranje i gradenje zgrada

- Funkcija pregrade Ry min (dB) Ly max (dB)
Stambene i stambeno poslovne zgrade

' A1. | Zid izmedu dva stana
Zid bez vrata izmedu sobe stana i zajednitkog 52 )
hodnika

Zid izmedu stana i dizala

A2 | Zid s vratima izmedu boravidnih prostora stana i 52
_ zajedniCkog hodnika (stubista) Dy )
A3. | Zid izmedu stana i garaze 57 | -

A4. | Zid izmedu stana i prostorije druge namjene 55 )
| (poslovne prostorije, prodavaonice i sl.)

A5. | Zid izmedu susjednih stanova u dvojnom objektu - 52 -
Ab. Zid izmedu stana i bu¢nih prostorija (tehnicka,

pogonska i sl. prostorija) 57 )
A7. | Zid izmedu stana i vrlo bu¢nih prostorija tocka 4.7.
A8. Medukatna konstrukcija izmedu bilo kojih prostorija

dva stana 52 68

Medukatna konstrukcija ispod stana; a iznad
podruma, spremista, ulaznih prostora i sl.

A9. Medukatna konstrukcija ispod stana, prema
prostoru druge namjene (poslovni prostor, 57 68
| prodavaonica, zajednickim prostorima i sl.)

A.10. | Medukatna konstrukcija iznad stana, prema

prostoru druge namjene (poslovni prostor, 57 58
prodavaonica, zajedni¢kim prostorima i sl.)
_A11. | Medukatna konstrukcija ispod stana prema garazi 57 68

A.12. | Medukatna konstrukcija iznad stana prema lodi ili
terasi drugog stana

| Medukatna konstrukcija — podesti i stepenice ) 68
_ stubidta odnosno hodnika .
A.13. | Medukatna konstrukcija iznad stana prema ) 68
zajedniCkoj terasi : -
A.14. | Medukatna konstrukcija izmedu stana i buénih 57 68

(pogonskih ili poslovnih) prostorija ispod stana

A.15. | Pod bué¢ne prostorije prema stanu iznad ili pored - 48

A.16. | Medukatna konstrukcija izmedu stana i bu¢nih

I ; o 57 48
(pogonskih ili poslovnih) prostorija iznad stana S _
A17. Medukgtna konstrukcija izmedu stana i vrlo buénih tocka 4.7,
prostorija
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B. TEHNICKI DIO
Dokazani prora¢un gradevnih dijelova zgrade

Pod na tlu - KALDRMA; oznaka [P1]

1. Prirodni kamen - KALDRMA 50cm
2. Gradevinsko ljepilo 1,0 cm
3. Cem.estrih 50cm
4. EPS 150 8,0cm
5. Cem.estrih 4.5cm
6. H.I. - bit.trake i bit.premaz 1,5¢cm
7. Armriani beton 10,0 cm

Ocjena zvuéne izolacije
ProraCun ¢e se izvrsiti prema citiranom DIN-u.

Dinami¢ki modul elasti¢nosti za ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 treba biti
manji od 0,6 MN/m?. Dinami¢ka krutost elastiCnog sloja ekspandiranog polistirena (EPS)
prema HRN EN 13163 iznosi:

s'=0.6/0.02 = 30 MN/m®

Povrsinska masa sloja plivaju¢eg cementnog estriha je:
m'=0.05x1800 = 90 kg/m® > 70 kg/m?

Prema tablici 17, red 2 iz Beiblatt 1, poboljSanje izolacije zvuka udara radi izvedbe zastitnog
sloja plivaju¢eg armiranog cementnog estriha iznosi:
ALy =26 dB

Ocjenjuje se da projektirani pod potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka udara za
bocno Sirenje, tj. razina zvuka udara u prostoru prizemlja biti ¢e sigurno manja od dopustene

vrijednosti koja iznosi Ly, < 68 dB za pod stambenog prostora.

Gornji slojevi moraju biti boéno odijeljeni od zidova trakom elastificiranog EPS-a ili
kamene vune u debljini od 2 cm, na naé&in »Plivajuéeg” poda.

PE foliju treba podignuti vertikalno uz rubove.
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BR.PROJEKTA:
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Pod na tlu - KERAMIKA; oznaka [P2]

1. Ker.plocice 1,0 cm
2. Gradevinsko ljepilo 0,5cm
3. Cem.estrih 5,0cm
4. EPS 150 10,0cm
5. EPS-T 2,0cm
6. H.I. - bit.trake i bit.premaz 1,5¢cm
7. Armriani beton 10,0 cm

Ocjena zvuéne izolacije
Proracun ¢e se izvriti prema citiranom DIN-u.

Dinamicki modul elasti¢nosti za ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 treba biti
manji od 0,6 MN/m? Dinamitka krutost elastiénog sloja ekspandiranog polistirena (EPS)
prema HRN EN 13163 iznosi:

s'=0.6/0.02 = 30 MN/m°

Povrsinska masa sloja plivajuéeg cementnog estriha je:
m'= 0.05x1800 = 90 kg/m* > 70 kg/m?

Prema tablici 17, red 2 iz Beiblatt 1, poboljSanje izolacije zvuka udara radi izvedbe zastitnog
sloja plivaju¢eg armiranog cementnog estriha iznosi:
ALy =26 dB

Ocjenjuje se da projektirani pod potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka udara za
bo¢no Sirenje, tj. razina zvuka udara u prostoru prizemlja biti ¢e sigurno manja od dopustene
vrijednosti koja iznosi Ly < 68 dB za pod stambenog prostora.

Gornji slojevi moraju biti boéno odijeljeni od zidova trakom elastificiranog EPS-a ili
kamene vune u debljini od 2 cm, na nacin ,,plivaju¢eg* poda.

PE foliju treba podignuti vertikalno uz rubove.
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Pod volumena na katu; oznaka [P3]

1. Parket 2,0cm
2. GK ploge (suhi estrih) 2,5¢cm
3. EPS 4,0 cm
4. OSB ploce 1,5¢cm
5. Mineralna vuna (sloj ¢.konstrukcije) 20,0 cm
6. OSB ploce 2,0cm
7. Podkonstrukcija fasade 7,5¢cm
8. Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm

Proracun i ocjena zvuéne izolacije

Proracun ¢e se izvrsiti prema citiranom DIN-u.
Povrsinska masa nosive stropne konstrukcije iznosi: m' = 414 kg/m?
Priblizna vrijednost ponderirane zvuéne izolacije stropne konstrukcije s plivajuéim podom i
prema tablici 12, Beiblatt 1, DIN 4109, red 3, stupac 3 iznosi:
RW= 57dB = R’W,min =52 dB

Slijedi da projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu zvuéne izolacije od
zratnog zvuka.

Prema tablici 16. razina udarnog zvuka same nosive armirano betonske plo¢e iznosi:
Ln,W,eq =72 dB
Potrebno pobolj$anje izolacije od udarnog zvuka iznosi:
ALW,min = Ln,W,eq+ 2- Ln,W,max
Aymn=72+2-68=6dB
Dinamicki modul elasti¢nosti ekspandiranog polistirena treba biti manji od 0.6 MN/m?,
Dinamicka krutost elasti¢nog sIoJa ekspandiranog polistirena (EPS-T) iznosi:
§=0.6/0.03 = 20 MN/m
Povrsinska masa plivajuceg estriha je:
m’=0.05 x 1800 =90 kg/m* > 70 kg/m?
Prema tablici 17, red 2 iz Beiblatt 1, poboljanje izolacije zvuka udara radi izvedbe plivajuéeg
poda iznosi:
ALy =28 dB > ALW,min =6 dB.
Viastita frekvencija plivajuéeg estriha iznosi:

fo=160+s"'/m'

fo=160+/20 /90 =75 Hz < 100 Hz
Ocjenjuje se da medukatna konstrukcija potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka
udara, tj. razina zvuka udara, biti ¢e sigurno manja od dopustene vrijednosti koja iznosi
Ly max < 68 dB.
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Marohniceva 16, Rijeka
OIB: 71205304266 DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE | BR.PROJEKTA:

GALERIJA ,,ZGOR MURVE* GD 032/16

Kosi krov - DOGRADNJA, oznaka [K2]

1. Vapneno - cem. Zbuka 2,0cm
2. Armirani beton 15,0 cm
3. Cem.estrih - beton u padu 8,0cm
4, Parna brana 0,25¢cm
5. Mineralna vuna 15,0cm
6. TPO folija 0,25¢cm
7. Geotekstil 0,5cm
8. Prirodni kamen (kamene ploce) 40cm

Proraéun i ocjena zvucne izolacije

Proragun ¢ée se izvrsiti prema citiranom DIN-u.
Povrsinska masa nosive stropne konstrukcije iznosi: m' = 414 kg/m?
Priblizna vrijednost ponderirane zvuéne izolacije stropne konstrukcije iznosi:

Rw=53dB
Prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke:u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN br. 145/2004) dopustena ocjenska ekvivalentna razina (vanjske) buke u boraviSnim
stambenim prostorijama iznosi za dan 35 dB(A), a za no¢ 25 dB(A) (najstroZi zahtjev).
Navedene uvjete zadovoljava razina vanjske buke do:

Lreqg =53 + 35 - 5 = 83 dB(A) tijekom dana, i

‘Lreqg =53 + 25 -5 =73 dB(A) tijekom noci.

Krovna konstrukcija treba stititi i vanjski prostor od buke koja bi se Sirila iz objekta. Prema
Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
dopustena razina buke u zoni 3. "Zona mjeSovite pretezno stambene namjene" za koju najvise
dopustene ocjenske razine buke imisije Lraeq iznN0se:

- zadoba dana i veceri (od 07:00 do 23:00h): Lraeq = 55 dB(A),
- za doba noéi (od 23:00 do 07:00h): Lraeq = 45 dB(A),

Kako se razina rezidualna buka ne bi povisila iznad dopustene zonske buke (&lanak 6.
Pravilnika o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave),
dopustene vrijednosti treba smanijiti za 5 dB(A).
Ove uvjete zadovoljava razine buke u objektu do:

Lraeg= 53 + 55 - 5 = 103 dB za doba dana

Lraeq =53 + 45 - 5 = 93 dB za doba noci

Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu zvu¢ne izolacije
od zra¢nog zvuka.
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Vanjski zid - KAMEN; oznaka [ZV1]
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm

Proragun i ocjena zvuéne izolacije

Proracun ¢e se izvrsiti prema citiranom DIN-u.
Povrsinska masa gradevinske konstrukcije promatrane kao akusticki jednostruke je:

m'= 0,20 x 2300 =460 kg/m?

Priblizna vrijednost ponderirane zvuéne izolacije zida promatranog kao akusticki jednostrukog
iznosi:
Prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN br. 145/2004) dopustena ocjenska ekvivalentna razina (vanjske) buke u boravi$nim
stambenim prostorijama iznosi za dan 35 dB(A), a za no¢ 25 dB(A) (najstrozi zahtjev).
Navedene uvjete zadovoljava razina vanjske buke do:

Lreq =54 + 35 - 5 = 84 dB(A) tijekom dana, i

Lreq =54 + 25 - 5 = 74 dB(A) tijekom nodéi.

Zidna konstrukcija treba &tititi i vanjski prostor od buke koja bi se sirila iz objekta. Prema
Pravilniku o najvis$im dopustenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
dopustena razina buke u zoni 3. "Zona mjesovite pretezno stambene namjene" za koju najvise
dopustene ocjenske razine buke imisije Lgaeq iznose:

- zadoba danai veceri (od 07:00 do 23:00h): Lrpeq = 55 dB(A),
- zadoba noci (od 23:00 do 07:00h): Lraeq = 45 dB(A),

Kako se razina rezidualna buka ne bi povisila iznad dopustene zonske buke (Clanak 6.
Pravilnka o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave),
dopustene vrijednosti treba smanjiti za 5 dB(A).
Ove uvjete zadovoljava razine buke u objektu do:

Lraeq= 54 + 55 - 5= 104 dB za doba dana

Lraeqg =54 + 45 - 5 = 94 dB za doba nodi

Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu zvuéne izolacije
od zra¢nog zvuka.

URED ARHITEKTURE d.o.0. ‘ GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA | J
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Marohniceva 16, Rijeka

URED ARHITEKTURE d.0.0. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA -
GALERIJA ,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

0OIB: 71205304266

Vanjski zid - DOGRADNJA; oznaka [ZV2]

1. Vapneno - cem. zbuka 2,0cm
2. Blok opeka 19,0 cm
3. EPS 8,0 cm
4, Gradevinsko ljepilo 1,0 cm
5. Prirodni kamen 40cm

Proradun i ocjena zvuéne izolacije

Proracun ¢ée se izvrsiti prema citiranom DIN-u. 7
Povrsinska masa gradevinske konstrukcije promatrane kao akusti¢ki jednostruke je:

m'= 0,20 x 2300 =460 kg/m?

Priblizna vrijednost ponderirane zvu¢ne izolacije zida promatranog kao akusti¢ki jednostrukog
iznosi:

Rw =54 dB.
Prema Pravilniku o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN br. 145/2004) dopustena ocjenska ekvivalentna razina (vanjske) buke u boravi§nim
stambenim prostorijama iznosi za dan 35 dB(A), a za no¢ 25 dB(A) (najstrozi zahtjev).
Navedene uvjete zadovoljava razina vanjske buke do:

Lpeq = 54 + 35 - 5 = 84 dB(A) tijekom dana, i

Lreq = 54 + 25 = 5 = 74 dB(A) tijekom nodi.

Zidna konstrukcija treba Stititi i vanjski prostor od buke koja bi se $irila iz objekta. Prema
Pravilniku o najvi§im -dopustenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
dopustena razina buke u zoni 3. "Zona mjesovite preteZno stambene namjene" za koju najvise
dopustene ocjenske razine buke imisije Lraeq iznose:

- zadobadanaiveceri (od 07:00 do 23:00h):  Lgaeq = 55 dB(A),
- zadoba no¢i (od 23:00 do 07:00h): Lraeq =45 dB(A),

Kako se razina rezidualna buka ne bi povisila iznad dopustene zonske buke (¢lanak 6.
Pravilnika o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave),
dopustene vrijednosti treba smanijiti za 5 dB(A).
Ove uvjete zadovoljava razine buke u objektu do:

LRaeg=54 + 85 - 5 =104 dB za doba dana

Lraeq =54 + 45 - 5 = 94 dB za doba nodi

Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu zvuéne izolacije
od zracnog zvuka.

Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA | 85



URED ARHITEKTURE d.0.0. | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |
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' GALERIJA ,ZGOR MURVE*

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Dokazani proradun zracne zvuéne izolacije prozora

Prozori su od toplinsko-izolacijskog 1ZO ostakljenja (dva ili tri stakla) sa Al- profilom s
prekinutim toplinskim mostom

Za ocekivanu razinu vanjske buke pred fasadom od:

Le gan= 55+ 3 = 58 dB(A) danju i

Le noc= 45 + 3 =48 dB(A) nocu

Le vanjska buka promatra se prema razini vanjske buke slobodnog zvuénog polja, L,
izmjerene, izraCunate ili postojece razine rezidualne buke za promatranu zonu, kojoj se dodaje
+ 3 dB zbog utjecaja refleksije samog proéelja.

i najvisu dopustenu ocjensku ekvivalentnu razinu buke u boravidnim stambenim prostorijama
Lraeq = 35 dB(A) danju i
Lrpeq = 25 dB(A) notu,

potrebna vrijednost zvuéne izolacije ostakljenih dijelova fasade stanova iznosi
Rw =58~ 35+ 5= 28 dB danju
Rw =48 - 25+ 5 =28 dB noéu

ZAKLJUCAK PROVEDENE ANALIZE PRORACUNA: Izradunata potrebna zvuéna izolacija
(prigusenje) prozora odnosi se na ugradeno stanje, a prozor koji ¢ée tome udovoljavati mora
ostvariti nazivni indeks zvuéne izolacije (laboratorijsko ispitivanje) za + 2 dB vedi.

'w,ugradeno = Rw, izracunato + 2 = 28 + 2 = 30 dB(A)
Ugradnja ostakljenih elemenata s manjom vrijednosti zvuéne izolacije od Ry, min 2 30 dB moze
se dozvoliti samo u slucaju da se mjerenjem vanjske buke na lokaciji predmetne zgrade utvrdi
da je ona manja od ovdje procijenjenih vrijednosti.
Prije ugradnje ostakljenih elemenata u zgradu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da
njihova vrijednost zvuéne izolacije zadovoljava zahtjev od Ry, min 230 dB.
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B. TEHNICKI DIO
Zahtjevi izvedbe u akusti¢kom pogledu

Gradevinski proizvodi koji se ugraduju moraju posjedovati odgovarajuéi dokaz kvalitete j. trebaju
biti sukladni sa zahtjevima iz specifikacijskih normi za karakteristi¢ni proizvod te sa zahtjevima iz
ovog projekta. Proraun akustickih svojstava gradevine raden je na osnovu navedenih normativa,
stoga ih se izvoda¢ mora pridrzavati pri izvedbi gradevine. Izvoda¢ je duZan pribaviti prije ugradnje
na objekt sve potrebne dokaze o uporabljivosti projektiranih i ugradenih gradevnih proizvoda.

U sluCaju promjene vrste materijala ili konstrukcije, nova konstrukcija ne smije imati losije

karakteristike od karakteristika utvrdenih ovim projektom. Svaka izmjena mora biti provjerena i
odobrena od strane projektanta i glavnog nadzornog inzenjera.

GLAMNI PROJEKTANT:
Marko'-\L_igvic_':, mag.ing.arch.

Bk

‘Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA | 87



URED ARHITEKTURE d.o.o0. [ GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT I MAPAI

) ) REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE | _
g a0, Rioka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — B ROPEKTA:
: GALERIJA ,ZGOR MURVE®

B. TEHNICKI DIO

B.1.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ovaj glavni projekt REKONSTRUKCIJE GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA ,,ZGOR MURVE* na k.&. 95:{)‘(953 i 954), k.o.
Funtana izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji [NN 153/13, 20/17], a sadrZi elemente koji
moraju osigurati krajnji cilj: kvalitetu gradevine, njeno koriStenje i odrzavanje.

Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na dvije faze:
B.1.4.1. Projektiranje i gradenje
B.1.4.2. Kori$tenje i odrzavanje

B.1.4.1. Projektiranje i gradenje
B.1.4.1.1. Opée odredbe

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe gradevine u cjelini kao i
pojedinih segmenata.

Arhitektonsko-gradevinski radovi trebaju se izvesti prema - projektu. (tlocrtima, shemama i
tehniCkom opisu), prema vazedim hrvatskim propisima i pravilima struke. Svi radovi se izvode
prema pozitivnim propisima, zakonima, pravilnicima, normama, tehnigkim propisima i uzancima
struke.

lzvodat je duzan prije pogetka radova prouditi projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i
eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzorni organ.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama
projekta, izvodat je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera.
lzvoda¢ je duzan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u gradevinski
dnevnik, a nakon dovrsetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji
se sastoji od arhitektonsko-gradevinskog projekta i svih projekata u kojima je doslo do izmjene.
Sav materijal koji se upotrebliava mora odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donosenja
materijala na gradiliste, na poziv izvodaga, nadzorni inZenjer duzan je pregledati sav matrijal i o
tome izvjestiti u gradevinskom dnevniku.

Ako izvodat upotrijebi neodgovarajuci materijal, na zahtjev nadzornog inzenjera duzan ga je
ukloniti s gradevine i postaviti onaj koji odgovara vazeéim propisima.

Osim materijala koji se ugraduje, i svi radovi na gradevini moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno,
a eventualne greske izvodac je duzan ispraviti o svom trogku.

Prije pocetka izvodenja, potrebno je izvrsiti toéno razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, stropu
(krovu) ili podu, a tek potom pristupiti izvedbi.

Eventualno rusenje, dubljenje i busenje konstrukcije, kao i svako drugo osteéivanje konstrukcije,
smije se vrsiti samo uz suglasnost nadzornog inZenjera.

Svi materijali koji se upotrebljavaju u zonama evakuacije od poZara moraju imati ateste na
propisanu protupozarnu otpornost.

Prije pocetka radova izvoda& mora izraditi shemu organizacije gradili§ta i dati je na odobrenje
nadzornom inzenjeru.

U pojedinim djelovima ovog glavnog projekta (mape projekata) dan je program kontrole i
osiguranja kvalitete pojedinih radova.
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REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA -~
GALERIJA ,,ZGOR MURVE“

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Marohnic¢eva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

Prema Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 64/14, 41/15] &lanku
23. stavak 3. ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog Projekta nije drugagije
navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz stavka 2. ovog Clanka
smatra se kontrolnim ispitivanjem odnosno kontrolnim postupcima &iju provedbu odreduje
nadzorni inzenjer.

Prilikom gradnje objekta postivati ¢e se i primjenjivati odgovarajuéi zakoni, navedeni u tekstualnim
prilozima arhitektonskog dijela glavnog projekta, na predvidene grupe radova, kako slijedi:

A - PRIPREMNI RADOVI

[skol¢enje
Zemljani radovi

B — GRADEVINSKI RADOVI

Betonski i armirano betonski radovi
Zidarski radovi

I1zolaterski radovi

lzvedba montaZzne AB konstukcije

C - OBRTNICKI RADOVI

Limarski radovi

Bravarski radovi

Stolarski radovi

Fasaderski radovi

Keramicarski radovi

Staklarski radovi

Aluminijski radovi

Spusteni stropovi i lake pregrade od GK plo¢a
Soboslikarsko li¢ilacki radovi

B.1.4.2. Koristenje i odrzavanje

Betonska i armirano-betonska konstrukcija mora se odrzavati u stanju projektom predvidene
sigurnosti i funkcionalnosti prema Glavnom gradevinskom projektu konstrukcije — MAPA II.

U slucaju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled gradevine (zatvaranje terase,
natkrivanje...) konzultirati Ce se projektant.

Gradevina ¢e se koristiti i odrzavati u skladu s ¢l. 150. Zakon o gradnji [NN 153/13,20/17].
Gradevinski inspektor provodit ée nadzor u skladu sa Zakonom o gradevinskoj inspekciji [NN
153/13].

GLAVNI PROJEKTANT:
Marko Liovi¢, magiing-arch. . ~
| s
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B. TEHNICK!I DIO
B.1.5. Projektirani vijek i naéin kori$tenja gradevine

U skladu sa Zakon o gradnji [NN 153/13, 20/17] ¢lanak 69. daje se projektirani vijek uporabe
gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje.
Za planiranu izgradnju REKONSTRUKCIJE GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GALERIJA ,,ZGOR MURVE* na k &. 953’/\(953 i 954), k.o.
Funtana predviden je proragunski vijek trajanja od 50 godina uz stalno i redovito odrZavanje.
Uporabivi vijek gradevine planiran je prema sljede¢im normama:

1. HRN ENV 199141

2. HRNISO 15686-1

3. HRNISO 15686-2

4. HRN ISO 15686-3

Zahtjevani proracunski uporabni vijek prema HRN ENV 1991-1 [EUROKOD] svrstava gradevinu u
razred 3 s vijekom trajanja 50 godina. Zahtjevani uporabni vijek posti¢i ce se:

- vrstom i kvalitetom upotreblienog materijala u gradnji

- stalnim i redovitim odrzavanjem

- Uporabom kvalitetnih obloga, limarskih op3ava i brtvljenja

- zastitom konstrukcije gradevine

- ispravno ugradenom i odrzavanom hidroizolacijom

- bojenjem i licenjem

- zastitom od prirodnih sila i pojava

OdrZavanje gradevine &ine: 1.Redovito odrzavanje i poboljsavanje gradevine i uredaja
gradevine 2 Hitni popravci gradevine i uredaja gradvine
3.Nuzni popravci gradevine i uredaja gradevine

1. Redovito odrzavanje gradevine odnosi se na odrZavanje gradevine u graditeljskom i
funkcionalnom stanju i to: ligenje zidova i stropova, radovi na odrzavanju bravarije i stolarije,
radovi na oblogama podova i zidova, te zamjena podnih obloga, popravci na procelju zgrade,
popravaci pokrova krova, redoviti servisi instalacija (vodovod, odvodnja, elektrotehnigke i
strojarske instalacije), odrzavanje vanjske i unutarnje rasvjete i drugih elektriénih uredaja,
odrzavanje hotikulturnog uredenja, redoviti servisi protupozarnih aparata, redoviti servisi na
revizornim oknima, podnim sifonima i sifonima vertikala, redoviti servisi svih aparata, opreme |
uredaja u zgradi, redoviti servis ventilacijskih kanala i klima uredaja, ¢iscenje odvodnih redetki
i vodolovnih grla i redovita dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja $tetog&ina. Svaki
dotrajali dio mora se pravovremeno zamjeniti. Svu opremu, aparate i uredaje servisirati prema
uputi proizvodaca, a najmanje jednom godisnje.

2. Hitni popravci su izvanredno odrZavanje zgrade u sluéaju kvara na instalacijama, uredajima
ili opremi koji se moraju poduzeti odmah ili u najkracem roku.

3. NuZni popravci su uvjet za odrZavanje gradevine, te se izvode prema potrebi odnosno u
slu¢aju dotrajalosti dijelova gradevine, a izvrSavaju se na struéne ekspertize i tehnickog
rjieSenja: sanacija konstrukcije (nosivi zidovi, -stupovi, medukatne i krovne ploge, temelj),
sanacija krova, zamjena instalacija, popravci procelja zgrade i izolacija zidova, podova i
temelja zgrade.
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U skladu Zakon o gradniji [NN 153/13, 20/17] &lanak 7. gradevina je projektirana kao zgrada javne
namjene, te se ovim Glavnim projektom planira izgradnja predmetne gradevine i to na nacin da
tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uviete
propisane Zakonom -i posebnim propisima koji utje€u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode koji
se ugraduju u gradevinu.

GLAYNI PROJEKTANT:
Mark@ Liovié;"mag.ing.arch:
|‘ .
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Marohniéeva 16. Riieka REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
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) GALERIJA ,,ZGOR MURVE*

BR PROJEKTA:
GD 032/16

B. TEHNICKI DIO
B.1.6. Iskaz procjenjenih troSkova gradnje

Prema Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 64/14, 41/14] ¢lanak
17. daje se iskaz procjenjenih troskova gradnje. Prema navedenom Pravilniku iskaz procjenjenih
troskova gradnje ohvaca procjenu svih troskova izgradnje predmetne gradevine, odnosno,
predstavija procjenu troskova svih projekata ovog glavnog Projekta.

Procjenjeni prikaz torSkova izgradnje REKONSTRUKCIJE GRAPEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA — GALERIJA ,,ZGOR MURVE* na k.&. 9534
(953 i 954), k.0. Funtana sveukupno iznosi:

700.000,00 kn*

*NAPOMENA - iskaz procjenjenih troskova gradnje je neto iznos bez PDV-a

GLAVNI'PROJEKTANT:
Marko Li VIC mag ing.arch,
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REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA —
GALERIJA ,,ZGOR MURVE*“

BR.PROJEKTA:
GD 032/16

Marohni¢eva 16, Rijeka
OIB: 71205304266

B. TEHNICKI DIO
B.A1.7. Prikaz primjenjenih propisa

Uz prikaz -primjenjenih propisa iz Glavnog arhitektonskog projekta — MAPA | treba pridodati i
propise primjenjene u izradi-drugih dijelova ovog glavnog projekta.

Pri izradi glavnog projekta REKONSTRUKCIJE GRABEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA ,,ZGOR MURVE* na k.¢. 953953 i 954), k..
Funtana primjenjeni su sljedeéi zakoni, pravilnici, tehni¢ki propisi, uredbe i norme:

ZAKONI

Zakon o prostornom uredenju [NN 153/13, 20/17]

Zakon o gradnji [NN 153/13,65/17]

Zakon o gradevinskoj inspekciji [NN 153/13]

Zakon o energetskoj u€inkovitosti [NN 127/14]

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje [NN 78/15]
Zakon o gradevnim proizvodima [NN 76/13, NN 30/14]

Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14]

Zakon o opéoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14]

Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti [NN 08/13, 14/14]
Zakon o zastiti na radu [NN 71/14, 118/14]

Zakon o zastiti okolisa [NN 80/13]

Zakon o Fondu za zastitu okolida i energetsku uginkovitost [NN 107/03, 144/12]
Zakon o zastiti od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13]

Zakon o zastiti od pozara [NN 92/10)]

Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10]

PRAVILNICI

Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada [NN 48/14, 150/14]
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjeS¢a o energetskim pregledima gradevina
[NN 81/12]

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom [NN 38/08]

Pravilnik o izvedbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97]

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15]

Pravilnik o kontroli projekata [NN 32/14] ;

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvje$¢a o energetskim pregledima gradevina
[NN81/12, 79/13]

Pravilnik o materijalno-tehni¢kim uvjetima za rad gradevinskih inspektora [NN 42/14]

Pravilnik o -na¢inu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrénog izvieS¢a nadzornog inZzenjera [111/14]

Pravilnik o nadinu zatvaranja i ozna¢avanju zatvorenog gradilista [NN 42/14]

Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda [NN 113/08]

Pravilnik o odrzavanju gradevina [122/14]

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina [NN 64/14, 41/15]
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Pravilnik o ocjenjivanju sukiadnosti, ispravama sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda [NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11]

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
[NN 78/13]

Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrugja upravljanja projektima [NN 45/09]

Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvoda&a o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
[NN 43/14]

Pravilnik o sluzbenoj iskaznici i znaku gradevinskog inspektora [NN 42/14]

Pravilnik o suglasnosti za zapoginjanje obavljanja djelatnosti gradenja [NN 43/09]

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode [NN 103/08]

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrénih radova u gradevinarstvu
[SL SFRJ 21/90]

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine [NN 108/04]

Pravilnik o uvjetima i mjeriima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko
certificiranje zgrada [NN 81/12, 64/13]

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata [NN 32/14, 69/14]
Pravilnik o uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika INN 142/13]

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada [NN 29/1 3]

Pravilnik o na¢inu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada [NN 90/10, 111/10, 55/12]
Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 29/05]

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu [S). list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak]

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili$tima [NN 51/08]

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta [NN 49/86]

Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢nom prenosenju tereta [NN 42/05]

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava [NN 39/08]

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme [NN 21/08]

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada [NN 5/84]

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima [NN 47/02] Vidi: &.21. st.3. Pravilnika
o sigurnosti strojeva [NN 28/11]

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu [NN 46/08]

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu [NN 155/08]

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriénom energijom [NN 88/12]

Pravilnik o zastiti na radu pri mehani&koj preradi i obradi drveta i slinih materijala [NN 49/86]
Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu [NN 56/83]

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu [NN 112/14]

Pravilnik o izradi procjene rizika [NN 112/14]

Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu [NN 112/14]

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave [NN 145/04]
Vidi: €1.15. Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu [NN 46/08]

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke [NN 91/07]
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju strugne
poslove zastite od buke [NN 91/07]

Praviinik 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru [NN-156/08]

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o naginu izracuna
dopustenih indikatora buke [NN 75/09]

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o
poZara [NN 62/94, 32/97]

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od poZara [NN 56/12]
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe [NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03]
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Pravilnik o vatrogasnim aparatima [NN 101/11]

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara [NN 8/06]

Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara [NN 56/99]

Pravilnik 0 mjerama zastite od poZara kod gradenja [NN 141/11]

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
poZara [NN 29/13]

Pravilnik- o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i

srodnih tehnika rada [NN 44/88]
Pravilnik o sanitarno-tehni¢kim i higijenskim uvjetima bazenskih kupali$ta te o zdravstvenoj

ispravnosti bazenskih voda [NN 107/12, 88/14]

TEHNICKI PROPISI

Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 131/10, 81/13]

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14])

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama [NN 97/149/, 130/14]
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada [NN110/08]

Tehni¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada [NN 03/07]
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama [NN 03/07]

Tehnicki propis za drvene konstrukcije [NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12]

Tehnicki propis za prozore i vrata [NN 69/06]

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama [NN 87/08, 33/10]
Tehnicki propis za zidane konstrukcije [NN 01/07]

Tehni¢ki propis  kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podruéju [NN 4/15}

UREDBE

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama [NN 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 40/14]
Uredba o uskladivanju podrugja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom
razdoblju [NN 46/13]

Uredba o izmjeni Zakona o zastiti na radu [NN 154/14]

NORME

HRN EN 1990 Eurokod 0 — Osnove projektiranja

niz HRN EN 1991 Eurokod 1 — Djelovanje na konstrukgcije

niz HRN EN 1992 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija

niz HRN EN 1996 Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija

niz HRN EN 1998 Eurokod 8 — Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

HRN EN 1SO 9001 — Sustavi upravljanja kvalitetom '

Niz HRN EN 832 — Toplinske znaéajke zgrada, Proraun energije za grijanje, Stambene zgrade
HRN U.F2.010/78 — Zavréni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

HRN U.F2.011/77 — Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje ker. radova
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HRN U.F2.012/78 — Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova
HRN U.F2.016/77 ~ Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti za izvodenje parket. radova
HRN U.FS.017/78 — Zavréni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga

HRN U.F2.024/80 — Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti za izvodenje izol. Radova na
ravnim krovovima ‘

HRN U.F7.010/68 — Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehniki uvjeti za oblaganje kamenim
plo¢ama

Osim navednih zakona, pravilnica, tehnigkih propisa, uredbi i normi promjenju se svi vazedi
propisi.

GLAVNI PROJEKTANT:
Marko Lipvi¢, mag:ing.arch.
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B. TEHNICKI DIO

B.1.8. Zbrinjavanje otpada

U cilju oCuvanja i zastite okoliSa potrebno je predvidjeti sve mjere zastite od nepovoljnog utjecaja

na okolis kako tijekom radova na izgradnji zgrade, tako i tijekom eksploatacije objekta, te je

potrebno pridrzavati se odredbi vazeéih zakona, pravilnika i standarda, a posebno:

- Zakon o zastiti okoliSa [NN 80/13, 78/15]

- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom [NN 123/97, 112/01]

- Pravilnik 0 gospodarenju otpadom [NN 23/07]

- Pravilnika o vrstama otpada [NN 27/96]

- Zakon o zastiti zraka [NN 130/11, 47/14]

- Pravilnik o katastru emisija u okolis [NN 36/96]

- Uredbe o preporuéenim i graniénim vrijednostima kakvoce zraka [NN 101/96, 2/97]

- Odlaganje otpada vrsit ¢e se sukladno uvjetima komunalne organizacije grada Pore¢a (Usluga
d.o.0.)

- Zakon o vodama [NN 153/09, 63/01, 130/11, 56/13, 14/14]

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom [NN 94/13]

- Zakon o granji [NN 153/13]

- Zakon o prostornom uredenju [NN 153/13]

- Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09; 49/11, 144/12, 147/14, 36/15]

Sva rudenja i izvodenja treba vrsiti uz poStivanje svih mjera zastite na radu kako u smislu
osiguranja radilista, javnih povrSina tako i djelatnika na radilidtu i prolaznika uz objekt u izgradnii.
Radovi koji se izvode po ovom projektu nece ugroziti uzi okoli§ same gradevne Cestice, jer se
radovi pretezno odvijaju unutar gradevne Cestice. Ukoliko ¢e biti potrebno da se neki materijali na
kratko vrijeme skladiste radi izvodenja radova, skladistiti ¢e se u okolisu zgrade (ha gradevnoj
¢estici). Radovi se izvode klasiénim gradevinskim materijalima koji posjeduju odgovarajuée ateste
i nisu Stetni po okoli§ uz propisani nacin koridtenja. Za vrijeme radova topivi materijali se moraju
uskladistavati na suhom mjestu unutar objekta, zasticeni od oborina kako ne bi doslo do
odlijevanja na teren, a time u podzemne vode ili kanalizaciju. Otpad treba sortirati radi smanjivanja
volumena otpada, te istovremeno organizirati odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih materijala.
Nakon zavrdetka radova na gradevini, izvoditelj je.duzan sav okoli§ ogistiti od ostatka materijala,
te tako prikupljeni materijal odvesti na za to predvideno mjesto — gradski deponij. Po zavrSetku
izgradnje, odnosno prije tehnitkog prijema izvoda¢ je duZan sanirati okoli§ zgrade, te okoli§ u
uzem okruzenju gradevne Cestice.

Sva postupanja prema otpadu potrebno je izvrditi prema Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN
26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,
147/14, 36/15]. Nikakav otpadni materijal se ne smije bacati u kuénu ili uliénu kanalizaciju ili
deponirati u okolni teren.. Odlaganje komunalnog otpada vrSit ¢e se kao i do sada sukladno
uvjetima komunalne organizacije Grada Pore¢a — Usluga Pore¢ d.o.o..

GLAVNI PROJEKTANT:
Matko Liovi¢, mag.ing.arch.

N
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Geodetsko premjeravanje
Pore¢ - Viktora Cara Emina 1
Tel.052/451-010, Fax. 052/451-010
GSM 098/1666860, 091/5250102
E-mail: geodil@pu.t-com.hr

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

PriblizZno mjerilo 1:200
Katastarska opéina: FUNTANA

MBR: 323632
RUDINA: "Ribarska 24" )
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U Poretu, 04.05.2017.
Izmjerila: Kristina Ov&ari¢ mag.geod.-dipl.ing.geod.
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o NAPOMENA: Sve miere provieriti na gradilistu prije izvedbe pojedine !

stavke. Za ispravnost i pridrzavanje mjera odgovaraju
izvodadi. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
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Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [ZV2"]

Zibovi 1. Gruba Zbuka (s mreZicom) 25cm
2. EPS 5,0cm
Vanjskl 2Id - KAMEN; oznaka [ZV1} U =1,55 Wim* 3. Blok opeka 18,0 em
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm 4, Vanjska Zbuka 2,0em
Vanjski zid - KAMEN+AB; oznaka [ZV1“] Vanjskl zld « KAT; oznaka [2V3} U 0,35 Win?K
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 om 1. Parket (drvena obloga) 2,5¢cm
2, AB obloga (vidljivi betu jednostr.oplt.) 6,5do 15,0 em 2. OSB plote 2,0cm
3. Parna brana 0,26 cm
4, Mineralna vuna 3.0cm
Vanjskl zid - DOGRADNJA; oznaka [2V2] U= 0,34 Wim*K 5. 0SB plote 20cm
1. Vapneno - cem, 2buka 20cm 6. Mineralna vuna 16,0 cm
2. Biok opeka 19,0 cm 7. 0SB plota 2,0cm
3. EPS 8,0 cm 8. Mineralna vuna (kasirana) 10,0 cm
P 4. Gradevinsko ljeplio 1.0cm 9. Podkonstrukclja fasade (slabo provj.sioj zraka)7,5 em
5. Prirodni kamen 4,0cm 10. Aluminijski lim (prema izvedbenom projekiu) 0,5 cm
. Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka [Zv4]
' 1. Parket (divena obloga) 2,5cm
2, 08B plote 20cm
3. Parna brana 0,25 cm
4, Mineralna vuna 11,0cm
5. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 685cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
' Vanjskl zid « KAT VOLUMEN; oznaka [2V5]
1. Parket (drvena obloga) 2,5¢cm
2. 0SB ploge 2,06om
3. Parna brana 0,25 em
4. Mineralna vuna 5,0 cm
5, AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 12,5cm
6, Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Unutarnji zid prema negrijanom p.; oznaka [UZ1] U = 0,34 Wim2K
1. GK plota 2,5cm
- 2. Mineraina vuna (podkonst.) 10,0 cm
3. GK plota 25¢cm
Unutarnji pregradni zid; oznaka [UZ2]
1. CK plota 2,5¢m
) 2. Mineralna vuna (podkonst.) 7,5 cm
: "6 3. GKplota 25¢em

Unutarnji pregradnl zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]

1. Parket (drvena obloga) 2,5cm
2, 0SB plote 2,0 cm
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineralna vuna 16,0 cm
5. 0SB plote 1,5 cm
b - < 6. Podkonstrukcija fasade 3,0cm
A % % 7. Alurninijski lim (prema izvedbenom projektu} 0,5 cm
e . 8.
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605.0

Al

PROSTOR 1
KERPLOGICE

485.0

ZIbovi

Vanjski zid - KAMEN; oznaka [ZV1]

1.

Kameni zid, prirodni kamen

Vanjski zid - KAMEN+AB; oznaka [ZV1+]

1.
2

Kameni zid, prirodni kamen
AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.opit.)

Vanjski zid - DOGRADNJA; oznaka [ZV2]

O A W8N

Vapneno - cem. Zbuka
Blok opeka

EPS

Gradevinsko liepilo
Prirodni kamen

U= 1,55 Wim*K
50,0 do 65,0 cm

50,0 do 85,0cm
6,5 do 15,0cm

U= 0,34 Wim*K
20cm

18,0 cm
8,0cm
1,0cm

4,0 cm

Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [ZV2*]

1. Gruba Zbuka (s mreficom) 25em
2. EPS 50cm
3. Blok opeka 19,0 cm
4 Vanjska zbuka 2,0cm
Vanjski zid - KAT; oznaka [2V3] U=0,35WimK
Parket (drvena obloge) 25¢cm
2. 08B plote 20¢em
3. Parna brana 0,25¢cm
4, Mineraina vuna 3,0cm
8. Q8B plote 20cm
6. Mineralna vuna 16,0cm
7. 0SB plota 2,0em
8. Mineralna vuna (kasirana) 10,0cm
9. Podkonstrukcija fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm
10. Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm

Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka {2v4]

1. Parket (drvena obloga) 25cm

2. 0SB plote 20em

3. Parna brana 0.25¢cm

4. Mineralna vuna 11,0cm

5. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.} 65¢em

6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0cm
Vanjski zld - KAT VOLUMEN; oznaka [2ZV5]

1. Parket (drvena obloga) 25¢cm

2. Q0SB plote 20em

3 Parna brana 0.25¢em

4. Mineraina vuna §0cm

8. AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.oplt.) 12,5 e¢m

8. Kameni zid, prirodni kamen 60,0 do 85,0 cm
Unutamniji zid prema negrijanom p.; oznaka [UZ1] U= 0,34 Wim#K
1. GK plota 2,5¢cm

2. Mineraina vuna (podkonst.} 10,0em

3. GK plota 25¢em

Ui nji pregradni zid; [vz2}

1. GK plota 2,5em

2. Mineraina vuna (podkonst.) 7.5¢em

3. GK ploga 25¢cm

Unutamiji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]

Marko Liovi¢, ' mag.i

1. Parket (drvena obloga) 25cm
2. 0SB plote 2,0cm
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineralna vuna 16,0cm
5. OSB ploze 1,5em
6. Podkonstrukcija fasade 30¢m
7. Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm
8
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O‘AAQTEM TEKT SADRZAJ LISTA: POSTOJEGE STANJE
- - Tlocrt prizemlja - RUS. | DEMONTAZA
BROJ LISTA: MJERILO:
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ZiBovi

Vanjskl zid - KAMEN; oznaka [ZV1]

1.

Kament zid, prirodni kamen

Vanjski zid - KAMEN+AB; ozniaka [ZV1*]

1.
2,

Kameni zid, prirodn! kamen
AB obloga (vidljivi bet,u jednostr.oph,)

Vanjski zld - DOGRADNJA; oznaka [2V2]

Lol ol

Vapneno - cem, Zbuka
Blok opeka

EPS

Gradevingko ljepilo
Prirodni kamen

U = 1,55 Wim2K
50,0 do 65,0 em

50,0 do 65,0 cm
6,5 do 15,0 cm

U =0,34 Wim2K
2,0cm

19,0 cm
8,0cm
1,0ecm

4,0 cm

Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [2Vv2"]

1. Gruba Zbuka (s mreZicom}
2. EPS

3. Blok opeka

4. Vanjska Zbuka

Vanjski zid ~ KAT; oznaka [2V3]

Mineraina vuna (kairana)

1. Parket {drvena obloga)
2, QOSB plote

3. Parna brana

4. Mineralna vuna

5. 03B plote

8. Mineralna vuna

7. Q0SB plota

8.

9.

10.

Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV4]
Parket (drvena obloga)

0SB plote

Parna brana

Mineralna vuna

AB obloga (vidijivi bet.u Jednostr.opit.}
Kameni zid, prirodni kamen

I

Vanjskl zld - KAT VOLUMEN; oznaka [2ZV5]
Parket (drvena obloga)

0SB ploe

Parna brana

Mineralna vuna

AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.opit.y
Kameni zid, prirodni kamen

el U S S

Unutarnji zid prema negrijanom p.; oznaka UZ1)
1 GK plota

2. Mineralna vuna (podkonst.)

3, GK plota

Unutarnji pregradni zid; oznaka [UZ2]

1. GK plota
2, Mineraina vuna (podkonst.)
3. GK ploga

250m
5,0cm
19,0 cm
2,0cm

U= 0,35 WimK
25cm
2,0cm
0,25cm
3.0cm
2,0cm

16,0 cm
2,0cm

10,0 cm

Podkonstrukcija fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm
Aluminijski im (prema izvedbenom projekiu) 0,5 cm

25¢cm

20cm

0,26 cm
11,0cm

6,5 cm

50,0do 65,0 cm

2,5¢cm

2,0 em

0,25 cm

50cm

125cem

50,0 do 65,0 cm

U=0,34 Wim*K
2,5cm

10,0 cm
2,5em

2,5¢cm
75cm
2,5¢m

Unutarnji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]

Marko Liovi¢,

MJESTO | DATUM:

i
RIJEKA, kolovoz 2017,

1 Parket (drvena obloga) 25¢em
2. 0SB plo&e 2,0cm
3. Parna brana 0,25¢cm
4, Mineralna vuna 16,0 cm
5. 08B plote 1,5cm
6. Podkonstrukeija fasads 3,0cm
7. Aluminijski im (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm
8,
/INA; ~~_REKONSTR CMA;GRABE)’_[JNEMQQJ?&;&E‘I/ NAPOMENA: Sve miere provieriti na gradiiétu prile izvedbe pojeding |
. e PR MEN}?’(K@‘ A }Kﬂ A stavke. Za Ispravnost i pridrZavanje mjera odgovarajy !
 GALERIIA ™ DRVE" - izvodati. Eventualne razlike u mjerama ifi nacrtima i
- // otk @&'Mmtana.ﬂipmka/ Euntana - obvezno razjasniti s izradivadem | odgovornom osoborm. |
S i = i Miere oivora na stavkama se adnose na stolarsku mjery.
FAZA 1ZRADE: GLAVNI PROJEKT !
| ZOZNAKAPROJEKTA: ~ ZM 032/16 | INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPGINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 | FUNTANA, BBorisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OIB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO uovié IZVRSITELS: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniceva 16,
mag.ing. ach, Rileka, OIB: 71205304266
MEM HITEXT SADRZAJLISTA:  POSTOJECE STANJE
- . alala Tiocrt 1.kata - RUS. | DEMONTAZA
A BROJ LISTA: | MERILO:
B.2.4. : 13100
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Zipovi

Vanjski zld - KAMEN; oznaka [ZV1]

1. Kameni zid, prirodni kamen

Vanjskl zid - KAMEN+AB; oznaka
1. Kameni zid, prirodni kamen
2, AB obloga (vidljivi bet.u jedn

zv14]

ostr.opit.)

Vanjsk! zld - DOGRADNJA; oznaka [2V2]

Vapneno « cem, Zbuka
Blok opeka

EPS

Gradevinsko ljepilo
Prirodnl kamen

LR ol i

U §,55 Wim?K
50,0 do 65,0 cm

10,0 do 65,0 cm
6,5 do 15,0 cm

U = 6,34 Wim?K
2,0cm

18,0 cm
8,0cm
1.0cm

Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [2v2“)

1 Gruba Zbuka (s mreZicom) 25¢cm
2. EPS 50cm
3. Blok opeka 19,0 cm
4. Vanjska Zbuka 2,0cm
Vanjski zid - KAT; oznaka [2V3} U = 8,35 Wim*K
1. Parket (drvena obloga) 2,5¢em
2, 08B ploce 2,0om
3, Parna brana 0,25 om
4. Mineralna vuna 3.0cm
8. 0SB plote 2,0cm
6. Mineraina vuna 18,0 em
7. 0SB plota 2,0cm
8. Mineralna vuna {kasirana) 10,0 cm
9, Podkonstrukcija fasade (slabo provj.sioj zraka)7,5 cm
10, Aluminijskl lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm

Vanjskl zld - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV4]

1. Parket {drvena obloga) 25cm

2. 0S8 plote 2,0cm

3. Parna brana 0,25 ¢cm

4. Mineralna vuna 11,0 cm

5. AB obloga {vidljivi bet.u jednostr.opit,) 6,5¢cm

6. Kameni 2id, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Vanjski zld - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV5]

1. Parket (drvena obloga) 2,5cm

2. OSB ploge 2,0cm

3. Parna brana 0,25 cm

4. Mineralna vuna 5,0 om

5. AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.opit.) 12,5¢m

6. Kameni zid, prirodni kamen 60,0 do 65,0 cm

Unutarnji zid prema negrijanom p.; oznaka [UZ1] U= 0,34 Wim2K

1. GK plota 25em
2. Mineralna vuna (podkonst.} 10,0 cm
3. GK plota 2,5 cm
Unutarniji pregradni zid; oznaka [UZ2}

1. GK plota 2,5 cm
2, Mineraina vuna {podkonst.) 75cm
3. GK plota 2,5¢cm

Unutarnjl pregradnl zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]

1. Parket (drvena obloga) 25¢em

2, 0SB plote 2,0cm

3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineraina vuna 16,0 om
5. 0SB plote 1,5¢cm

8, Padkonstrukcija fasade 3,0cm

7. Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm

8.

RA /NE (dogradn;a) JAVNE l. NAPOMENA: Sve mijere provjeriti na gradili$tu prije izvedbe pojedine

T REKQNSTRUKCL}AG
ak

953 19531'954) k.o Euntana(mb

STANOVA

/m/

slavke. Za Ispravnost i pridrzavanje mjera odgovaraju
izvodadi. Eventuaine razlike u mjerama ifi nacrtima
obvezno razjasniti ¢ izradivatem | odgovomom osobom,
Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru,

FAZA TZRADE: GLAVNI PROJEKT ;
Z.OZNAKA PROJEKTA: ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borlsia 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OIB: 28482399657
GL.PROJEKTANT; MARKD uowé IZVRSITELS: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniceva 16,
Rijeka, OIB: 71205304266
SADRZAJLISTA:  POSTOJECE STANJE
i Tlocrt krova - RUS. | DEMONTAZA
BROJ LISTA: i MJERILO:
B.2.5. I 1:100

MJESTO | DATUM:

RIJEKA, kolovoz 2017.




PODOVI PREMA TLU

Pod na tlu ~ KALDRMA; oznaka [P1] U = 0,38 Wim*K
1. Prirodni kamen - KALDRMA 5,0¢cm

2. Gradevinsko liepllo 1,0 cm

3. Cem.estrh 5,0cm

4, EPS 150 8,0cm

5. Cem.estih 4,5cm

6. H.l. - bittrake | bit.premaz 1,5 cm

7. Armtiani beton 10,0 cm

Pod na tlu - KERAMIKA; oznaka [P2] U = 0,28 WimK
1. Ker.plotice 1,0cm

2. Gradsvinsko Hepilo 0.5cm

3. Cem.estrih 50cm

4, EPS 150 10,0 cm

5. EPS-T 2,0cm

6. H.l. - bittrake i bit.premaz 1,5 cm

7. Armriani beton 10,0 cm

PRESJEK A-A

Pod stubifita; oznaka [P5]

Parket

GK ploge (suhl estrih)

EPS

0SB ploée

Mineralna vuna (sloj &.konstrukelje)

08B plote

Podkonstrukclja fasade

Aluminiski tim (prema izvedbenom projektu)

NN s N

Strop volumena na katu; oznaka [K4]

Parket {drvena obloga)

088 plofe

Parna brana

Mineralna vuna (slof &.konstrukeije)
Podkonstrukdlje fasade

Aluminijskl lim (prema lzvedbenom projektu)

[ o

20cm
2,5cm
4,0cm

1,5 cm
15,0 cm
20cm
promjenjivo
0,5cm

20cm
1,5 em
0.25 cm
16,0 cm
4,6 cm
0,5 cm

vt

PROSTOR 1

PROSTOR 2

vt

Fa
64.5 1088.5 §5.0
Hore e

Pod na tiu - POSTOJELI; oznaka [P1-F] Meduk plota - postoje¢ ka [P2-P]

1. Ker.ploZice u grad.jepitu 2,0cm 1. Ker. plotice na g.fjepilu i estrihu 10,0cm

2. Plota prema tiu 2 AB plota 20,0 om

MEDUKATNE KONSTRUKCIJE KRoOV

Pod prema negrijanim pr.na katu; oznaka [P4] U=0,12 WmK Kosi krov ~ POSTOJEC; oznaka [K1} U =0,20 Wim*K

1. Parket 20cm 1. Daske 20cm

2 GK plode (suhi estrih) 2,5cm 2. Mineraina vuna (ispuna post.greda) 18,0 cm

3. EPS 4,0 cm 3. Daske 2,0cm

4, 0SB plote 1,5 cm 4, Krovna ljepenka 0,25 cm

5. Mineralna vuna 20,0 cm 5. 'Drvens letve (dvostruko letvanje) 60cm

8. 0SB plote 20cm 6. Kupa kanalica 3.0cm

7. Mineralna vuna - kaglrana 5,0 cm

8. Podkonstrukcls fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm

9. Aluminijski im (prema lzvedbenom projektu) 0,5 cm Kosi krov « DOGRADNJA, oznaka [K2] U = 0,24 Wim*K
1. Vapneno - cem, Zbuka 2,0 om
2, Armlrani beton 16,0 cm

Pod volumena na katu; oznaka [P3) 3. Cemn.estrih - beton u padu 8.0cm

t Parket 2,0cm 4, Parna brana 0,25 cm

2. GKploe (suhf estrih) 25em 5. Mineralna vuna 15,0 cm

3. EPS 40cm 8. TPO foliia 0,26 cm

4. 0SBplote 1.5¢m 7. Geotekstli 0,5 cm

5. Mineraina vuna (sloj &.konstrukclje) 20,0 cm 8. Prirodni kamen (kamene ploge) 4,0cm

6. 0SB plote 2,0cm

7. Podkonstrukcija fasade 7.5¢cm

8. Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm

Ravni krov - VOLUMENA,; oznaka [K3)
Parket {drvena obloga)

0SB ploce

Pama brana

Mineralna vuna (sloj ¢.konstrukclje)
08B ploge

TPO follja

Geotekstil

Pjesak / 3ljunak

NGRS WN

Kosl krov; oznaka [K1-P}

Drvene grede

Daske

Krovna liepenka

Drvene letve (dvostruko letvanje)
Kupa kanalica

Ao o

U = 0,15 Wim*K Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [2V2“]
2,0 cm Zipovi 1. Gruba Zbuka (s mreZicom) 25cm
1,5¢cm 2. EPS 5,0cm
0,25 cm Vanjekt zid - KAMEN; oznaka [2V1] U=1,55 WimK 3. Blok opeka 19,0 cm
16,0 cm 1. Kamenl zd, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm 4. Vanjska Zbuka 2,0cm
2,0cm
0,25 cm
0,25 cm Vanjski zid - KAMEN+AB; oznaka [ZV1] Vanjski zld - KAT; oznaka [ZV3] Un0,35 Wim*K
4.5 em 1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm 1. Parket (drvena obloga) 25cm
2. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 6,5do 15,0 em 2. 0SB ploge 2,0com
3. Parna brana 0,26 cm
4. Mineralna vuna 3,0cm
18,0 cm Van|ski zid - DOGRADNJA; oznaka [ZV2] U= 0,34 Wim*K 5. QSB plote 2,0em
2,0 cm 1. Vapneno - cem, Zbuka 2,0cm 8. Mineralna vuna 16,0 cm
0,25 cm 2. Blok opeka 19,0 cm 7. OSB plota 20cm
8,0cm 3. EPS 8,0cm 8. Mineraina vuna (kagirana) 10,0 cm
3.0cem 4. Gradevinsko ljepHio 1,0cm 9. Podkonstrukcija fasade (skabo provj.sloj zraka)7,5 em
5. Prirodni kamen 4,0 cm 10, Aluminljskl im (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm
Vanjskl zid - KAT VOLUMEN; oznaka [2v4]
1. Parket (drvena obloga) 2,5cm
2. 0SB plote 2,0 cm
3. Parna brana 0,25¢cm
4, Mineralna vuna 11,0cm
PRE SJEK 1 _1 5. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 8,5cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Vanjski zid ~ KAT VOLUMEN; oznaka {ZV5]
1. Parket {drvena obloga) 25cm
2 OSB ploge 2,0cm
3. Parna brana 0,25 cm
4, Mineralna vuna 5,0cm
5. AB obloga (vidliivi bet.u jednostr.opit.} 12,50cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Unutarnji zid prema negrijanom p.; oznaka [U21] U =0,34 Wim?K
1. GK plota 25cm
2. Mineralna vuna (podkonst.} 10,0 cm
3. GK ploga 25¢cm
Unutarnfi pregradni zid; oznaka [U22}
1. GK plota 2,5 cm
21 2, Mineralna vuna {podkonst.) 750m
3 GK plota 25¢em
Unutarnji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]
1. Parket (drvena obloga) 25¢cm
2. 0SB plote 20em
3. Parna brana 0,25¢em
4, Mineralna vuna 16,0 em
5. 08B plote 1,5em
6. Podkonstrukcija fasade 3,0cm
GALERIJA 1 - ; Aluminijski fim {prema izvedbenom projekiu) 0,5 cm
g nLas s == /
_/60.0 . 485.0 ;60.0%
GRADEVINA -~ REKON CJJALGR?\/BE;\,LIN@(dog::S@jaﬁ l/ NAPOMENA: Sve miere provieriti na gradili§tu prije izvedbe pojedine
- / T DR RHA}E;@AN@ENE,KULTU NAUS /o\%/E stavke. Za ispravnost i pridréavanje mjera odgovaraju
/ e »GAUE, 26 RVE" / - /// izvodadi. Evgntualne fazllke u mjerama ili nacrtima
- / fa kit 95319581954), k.. Funtana, Ribarska.24; Furtapa™ -~ obvezno razjasniti s izradivadem | edgovornom osobom,
< = A A Mjere otvera na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT
| ZOZNAKAPROJEKTA:  ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
| VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 0IB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO Lovié 1ZVRSITELS: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniceva 16,
N SADRZAJ LISTA Tili}%s: ;z(;%sofﬁus
, o Y J
- OV“ASENL HITEX - Presjeci - RUS, | DEMONTAZA
A BROJ LISTA: | MJERILO:
B.2.6. 1:100
Marko Liovi¢, mag.i MJESTO IDATUM:  RIJEKA, kolovez 2017.




SJEVEROISTOCNO PROCELJE

SJEVEROZAPADNO PROCELJE

| GRADEVINA, -

!

ia k953195319541, k.o: Funtanar Ri

NSTRUKCIJA GRADEVINE Ngg»ﬁn‘a):;A\'(&Er//
STVENE NAMJENE, KUL NOVA -~
}kﬂ\yf GOR MURVE"~

NAPOMENA;

Sve mijere provierti na gradifiStu prije izvedbe pojedine
stavke. Za Ispravnost i pridrZavanje mjera odgovaraju
izvodati. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
obvezno razjasniti s izradivatem | odgovornom osobom.
Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.

P ! |

Marko Liovic,

FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT
Z.0ZNAKA PROJEKTA: ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPGINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B Borisija 2, Funtana
| VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OlB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO Liovie 1ZVRSITEL: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohnideva 16, |
mag.ing erch. Rileka, OIB: 71205304266
OVLASTENI TEKT SADRZAJLISTA:  POSTOJECE STANJE
» Pro&elja - RUS. | DEMONTAZA B
BROJ LISTA: | MJERILO:
B.2.7.

i 1:100

MJESTO | DATUM:

RIJEKA, kolovoz 2017.




JUGOZAPADNO PROCELJE

JUGOISTOCNO PROGELJE

He

Marko Liovi¢!

MJESTO | DATUM:

REKONSTRUKGIIA GR@@W@)}MNE@ “| NAPOMENA: Sve mjere provieriti na gradilidtu prijle izvedbe pojedine
e uéT)IE" £ ,AMIJ,ENE, KOLTO RNﬁ W stavke. Za ispravnost  pridrzavanje mjera odgovaraju
"ZGOR MURVE' - e - izvodadi. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima !
: W@;ﬂj’u Funtsina, Ribarska 24, Fun’faua// | obvezno razjasniti s izradivatem i odgovornom osobom, |
. A AR s = Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT
| ZOZNAKAPROJEKTA: _ ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPGINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OlB: 28482399657
GL.PROJEKTANT; MARKO ucmc 1ZVRSITELE URED ARHITEKTURE d..0., Marchniteva 16, |
mag.ng arch. Rijeka, OIB: 71205304266 |
SADRZAJLISTA:  POSTOJECE STANJE
o Proéelje - RUS. | DEMONTAZA
BROJ LISTA: | MJERILO:
B.2.8. | 1100

i
RIJEKA, kolovoz 2017.




URED ARHITEKTURE d_.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA |

) ) REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE | ,
Maronniceva 16, Rijeka DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA— | BRPROJEKTA:

OIB: 71205304266 GALERIJA ,ZGOR MURVE* GD 032/16
B. TEHNICKI DIO
B.2. GRAFICKI DIO
B.3. PLANIRANO STANJE
B.3.1.1/3 PLANIRANO STANJE - Situacija na kopiji kat.plana MJ. 1:1000
B.3.1.2/3 PLANIRANO STANJE - Geodetska situacija gradevine MJ. 1:200
B.3.1.3/3 PLANIRANO STANJE - Situacija na geodetskom sit.nacrtu MJ. 1:200
stvarnog stanja
B.3.2. PLANIRANO STANJE - Tlocrt temelja MJ. 1:100
B.3.3. PLANIRANO STANJE - Tlocrt prizemlja MJ. 1:100
B.3.4. PLANIRANO STANJE - Tlocrt 1.kata MJ. 1:100
B.3.5. PLANIRANO STANJE - Tlocrt krova MJ. 1:100
B.3.6. PLANIRANO STANJE - Presjeci MJ. 1:100
B.3.7. PLANIRANO STANJE — Presjeci MJ. 1:100
B.3.8. PLANIRANO STANJE - Pogled na zidove iznutra MJ. 1:100
B.3.9. PLANIRANO STANJE - Pogled na zidove iznutra MJ. 1:100
B.3.10. PLANIRANO STANJE - Procelja MJ. 1:100
B.3.11. PLANIRANO STANJE - Procelja MJ. 1:100

Rijeka, kolovoz 2017. STRANICA | 99



S G

IEQ.‘

‘.HI.’

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA POREC-PARENZO

K.o. FUNTANA
k.&.br.:953

POREC, 15.03.2017.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Ovaj izvod iz katastarskog plana je prilog uvjerenju: 935-08/2017-02/159
Mijerilo 1:1000
lzvorno mjerilo 1:1000

N\

144271

M/

1130

SluZbena osoba: '[)orijdno Jugovac

.

o= ovlasteni geodetski referent

LEGENDA:

s

= '/namsalg

LTUR

TVE
b RVE™"

mnsmur:cm GRADEVJNE W)ﬁ_mguer
/

TANOVA

Ko Funtana, Ribaska 24 Funtna™

FAZA 1ZRADE:

I POSTOUECA GRABEVINA
| PLANIRANA DOGRADNJA
= GRANICA G.C.
_GRABEVINPR “| NAPOMENA: Sve mijere provieriti na gradiliStu prije izvedbe pojedine

stavke. Za ispravnost i pridrZavanje mjera odgovaraju
izvodadi. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
obvezno razjasniti s izradivadem i odgovornom osobom.
Mijere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.

GLAVNI PROJEKT
2.0ZNAKA PROJEKTA: ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSK! PROJEKT 0OiB: 28482399657
GL.PROJEKTANT; MARKO UOVIC IZVRSITELY: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniceva 16,
mag.ng arch. i Rileka, OIB: 74205304266 :
OVLASTEMI ITEKT SADRZAJLISTA:  PLANIRANO STANJE
. o Situacija kopiji kat.plana
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.1.1/3 1:200

"MJESTO | DATUM:

RIJEKA, kolovoz 2017.




Podruéni ured za katastar : PULA

TCFEODIL”  Pores Odjel za katastar nekretnina : POREC POPIS LOMNIH TOCKI GRADEVNE GESTICE | GRABEVINE
0. TANA, MBR: 323632
Geodetsko premjeravanje :((: 95? iNgs 4 3 POPIS KOORDINATA
Poreg - Viktora Cara Emina 1 .
Tel.052/451-010, Fax. 052/451-010 Naselje: Funtana HTRS96/ETRS89
GSM 998/16§6860, 091/5250102 Mierilo 1:200 BR.
E-mail: geodil@pu.t-com.hr | 10 CKE E N
1 2 3
1 272080.51 5008118.07
GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINE 2 27207171 500812321
T i = 3 272070.88 5008125.47
4 272072.72 5008128.61
5 272075.76 5008133.80
6 272081.41 5008143.18
7 272088.90 5008138.58
8 272090.56 5008137.63
9 272086.17 5008127.87
10 272083.20 5008122.66
H 272086.02 5008151.27
12 272094.49 5008146.3¢9
13 272093.44 5008144.04
14 272090.13 5008138.32
15 272089.94 5008137.98
16 272084.66 5008128.73
17 272086.73 5008140.25
18 272085.84 5008138.69
19 272087.67 5008137.65
20 272087.07 5008136.60
21 272085.25 5008137.64
29 279084.16 5008135.73 STVARN! KORISNICI SUSJEDNIH KATASTARSKIH CESTICE:
23 272085.99 5008134.69 1. k& 952/1 195212, k0. Funtana Silvia d.o.0.
24 272085.38 5008133.64 2. k.8. 962 i dio 806/1. k.0. Funtana Optina Funtana
25 272083.57 5008134.48 3. dio 806/1, k.0, Funtana Republika Hrvatska
0 zaes s T e
27 272083.40 5008130.17 6: d;g 806/1: k:o: Funtana Kaligari¢ Boris ’
28 272083.09 5008129.62
29 272080.57 5008131.07
30 272081.49 5008132.48
31 272077.51 5008133.80
32 272077.08 5008133.05
33 272072.70 5008128.58
34 272083.17 5008122.61
o GRABEVM < - STRUKCLIA GRADEVINE (do;mﬂn;a) JAVNEl ~~ | NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na gradilistu prije izvedbe pojedine
- /Béeﬂ NENAMIENE M HWQV = stavke. Za ispravnost | pridrZavanje mjera odgovaraju
// - // Ak‘_}méi(;(ggﬁ MU /e / e izvodati. Eventualne razlike u mjerama il nacrima
ey Afa k& 95319531 954), koo Furrléna /bagg F.mfgaa obvezno razjasniti s izradivatem | odgovornom osqbom.
i Mijere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
FAZA IZRADE GLAVNI PROJEKT
ZOZNAKAPROJEKTA: ~ ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B Borisija 2, Funtana
GEODETSKI PROJEKT BROJ: GP-123/2018 VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OlB: 28482399657
U Poretu, lipan) 2018, GL.PROJEKTANT: mxo uoviec IZVRSITELY: thfi;g% l;l;gggaeoggma d.0.0, Merohniceva 16,
Odgovorna osoba za obavijanje struénih .
S OASTEN e A e
Vjekoslav Radin dipl.ing.geod. BBR2J1L|S;}A\3 { ¥J§§%0

tzradio:

'MUESTOTDATUM: _ RIJEKA, Kolovoz 2017,

Ovlasteni inZenjer geodezije fli
strudnjak o.1.g9. #i suradnik oig.

Kristina Ovéari¢ mag.geod.-dipl.ing.geod,f




Geodetsko premjeravanje
Pore¢ - Viktora Cara Emina 1
Tel.052/451-010, Fax. 052/451-010
GSM 098/1666860, 091/5250102
E-mail: geodil@pu.t-com.hr

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

Priblizno mjerilo 1:200
Katastarska opéina: FUNTANA

MBR: 323632

RUDINA: "Ribarska 24" 0

288

LEGENDA:

b . 300

344
0 \ POSTOJECA GRADEVINA
f | PLANIRANA DOGRADNJA
952/2 o E == s )
UKLANJANJE DIJELA GRABEVINE

= = = = = GRANICAGC.
VISINA VIJENCA

OPLOCENJE

HORTIKULTURALNO UREBDENJE

........

-GRADEVINA_ " REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNET | NAPOMENA: Sve miere provierti na gradiistu prie izvedbe pojedine
- //./" -~ _DRUSTVEN JENE,KOLTURNA USTANOVA -~~~ stavke. Za ispravnost i pridrzavanje mjera odgovaraju
100 - visina terena //// ~_~" GALERWA "ZGOR MORVE> . - izvodadi. Eventualne razlike u mjerama ili nacrima
A // " niakd 953 (9531954), k.o: Funtana, Ribarska 24, Funlana”™ -~ obvezno razjasniti s izradivadem i odgovornom osobom. |
962 = e e T o Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mijeru,
| FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT :
ZOZNAKA PROJEKTA:  ZM 032/16 { INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OIB: 28482399657 !
GL PROJEKTANT: MARKO uovié { IZVRSITELJ: URED ARHITEKTURE .00, Marohniceva 16, |
mag ing arch. i Rileka, OIB: 71205304266
SADRZAJ LISTA: PLANIRANO STANJE
U Poretu, 04.05.2017 2 OMTEM- TEKT Situacija na geod.sit.nacrtu stvarnog stanja
AN S . A BROUJ LISTA: MJERILO:
Izmjerila: Kristina Ov€ari¢ mag.geod.-dipl.ing.geod. B.3.1. 3/3 1:200

Marko Liovié MIESTO1DATUM  RIJEKA, kolovoz 2017.




Zipovi

Vanjski zid - KAMEN; oznaka [ZV1] U=1,55Wim*K Unutamji zid prema negrijanom p.; oznaka [UZ1] U =0,34 Wim*K
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm 1. GK plota 2.5¢em
2. Mineralna vuna (podkonst.) 10,0 em
3. GK plota 25¢em
o~ Vanjskl zId - KAMEN+AB; oznaka [ZV1%]
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
390.0 2. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 6,5do 15,0em 1 ji pregradni zid; fuz2}
e e A 1 GK ploga 2,5¢m
/50 0/ 290.0 ,50.0/1 2 Mineraina vuna (podkonst ) 7.5¢cm
” 1 4 i Vanjski zid - DOGRADNJA; oznaka [2V2] U= 0,34 Wim*K 3 GK ploga 2,5cm
612.5 2100 1300 1 1660 1. Vapneno- cem. Zbuka 20¢cm
2. Blok opeka 19,0 cm
3. EPS 80cm Unutamji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]
X 4. Gradevinsko ijepile 1,0em 1. Parket {(drvena obloga) 2,5¢cm
SN N 5. Prirodni kamen 4,0cm 2, OSB plote 2,0cm
* L‘O;s 3 Parna brana 0,25 cm
@l o N 4. Mineralna vuna 16,0 cm
8‘ Py Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [ZV2+] 5. 0SB plote 1,5¢cm
- °°\ 1. Gruba Zbuka (s mredicom) 2,5¢em 8. Podkonstrukclja fasade 30cm
% = 2. EPS 5,0em 7. Aluminijski lim {prema izvedbenom projektu) 0.5cm
& 3. Biok opeka 19,0 cm
4 Vanjska Zbuka 2,0cm
Q2
g 8
K Vanjskl zid - KAT; oznaka [2V3] U=0,35Wim*K
(=0 1. Parket (drvena obloga) 2,5¢cm
"By 2. 0SBplote 2,0cm
3. Parna brana 0,25 cm
g g 4, Mineraina vuna 3,0cm
] IS 5. OSB plote 2,0cm
J 8. Mineraina vuna 16,0 cm
8 o 7. 0SB plota 2,0cm
8»\ ~ 8 Mineralna vuna (kadirana) 10,0 cm
e 9 Podkonstrukeija fasade (slabo provj.sioj zraka)7,5 cm
g g ‘_‘?_: 10.  Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu} 0,5 cm
| N
- ‘—\ Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV4]
J o™ 1. Parket (drvena obioga) 2,5¢cm
N S\ 2. OSBploge 20cm
| 3. Parna brana 0,25 cm
! | 4. Mineralna vuna 11.00m
i 5. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 85¢em
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 85,0 cm
= B
§ -
. Vanjskl zld - KAT VOLUMEN; oznaka {ZV6]
L(\_}' 1. Parket (drvena obloga) 25cm
~F 2. OSB ploge 20cm
3. Parna brana 025 ¢em
| 4. Mineralna vuna 50cm
* 5. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 125¢cm
© 8. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
o
RS m* 2 N
=10 RN L™
&N T
L/\ ! | 5\ {
] | 1
K N |
] N
S | g HE S
= 8 | = 1 | Melglg
2| 8| 8 gyg;/am, 3800 O | 2258 ’j@o.o’! 288
ity g {
s" e
=Y |
LA K L b !
- Y
.\ \ "ﬁ - 3
: AR e
2 B . | GRABEVINA, - RE/KON UKCIJA ADEVINE )(dog);asd);af ET | NAPOMENA: Sve miere provieriti na gradiliStu prije izvedbe pojedine |
P S - / / N' ( LTU Tﬁﬂo\%" ] stavke. Za ispravnost i pridrzavanje mjera odgovaraju
'67.5 | =T 6850 ' ! v 500 770~ 1015) 1200 575 i f izvodadi. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
s e i T # e / i 954; ke: F o ’R/t:arska 24 Fll‘ﬂ( obvezno razjasniti s izradivatem i odgovornom osobom.
. Cr 12080 i N T - = Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
4 ;. e RS g | FAZA IZRADE GLAVNI PROJEKT :
i v ;v ZOINAKAPROJEKTA:  ZMO321t6 =~ INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
: -~ n o Ny, . ‘/ BROJ PROJEKTA: GD 03?[15 . FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
' 2 Co VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT - 0IB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO Liovie IZVRSITEL: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniceva 16,
mag.ing.arch. Rileka, OIB: 71205304266
MEM TEKT SADRZAJ LISTA: PLANIRANO STANJE
H v Tlocrt temelja
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.2. 4:100
Marko Liovi¢, mag.i MJESTO I DATUM:  RIJEKA, kolovoz 2017
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zinovi

Varljski zid - KAMEN; oznaka [ZV1] U =1,55 Wim*K Unutamji zid prema negrijanom p.; oznaka [UZ1] U =034 Wim*K
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 85,0 cm 1. GK plota 25¢em
2. Mineralna vuna (podkonst.) 10,0 cm
3. GK ploga 2.5¢em
Vanjskl zld - KAMEN+AB; oznaka {ZV1“]
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
2. AB obloga {vidijivi bet.u jednostr.opit.) 6,5do 15,0¢cm Unutamji pregradni zid; oznaka [UZ2]
1. GK plota 25¢cm
2. Mineralna vuna {podkonst.) 75cm
Vanjski 2id - DOGRADNJA; oznaka [2V2] U=0,3¢ Wim*K 3. GK plota 25cm
1. Vapneno - cem. Zbuka 2,0cem
2. Blok opeka 19,0 cm
3. EPS 8,0cm Unutamji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]
4. Gradevinsko ljepilo 1,0cm 1. Parket (drvena obloga) 25cm
5. Prirodni kamen 4,0em 2. 0SB plote 20cm
3. Pamna brana 0,25¢cm
4. Mineraina vuna 16,0 cm
Varijskl zid - ISPUNA PROZORA,; oznaka [ZV2“} 5. 0SB plote 1,6cm
i Gruba Zbuka (s mrezicom) 2,5¢cm 8. Podkonstrukcija fasade 3.0cm
2. EPS 50cm 7. Atuminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5cm
3. Blok opska 19,0 cm
4. Vanjska 2buka 2,0cm
Varnjski zld - KAT; oznaka [ZV3] U=0,35WimK
1. Parket (drvena obloga) 2,5cm
2. OSB plode 20em
3. Parna brana 0,25¢cm
4. Mineraina vuna 3.0cm
5. 0SB plote 2,0cm
6. Mineraina vuna 18,0 cm
ifie 08B plota 2,0cm
8. Minergina vuna (kasirana) 10,0 em
9. Padkonstrukcija fasade (slebo provj.sloj zraka)7,5 cm
10. Aluminijski lim {prema izvedbenom projektu) 0,5cm
Vanjskl zid - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV4]
1. Parket (drvena obioga) 25cm
2. OSB ploge 2,0em
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineraina vuna 11,0em
5. AB abloga (vidijivi bet.u jednostr.opit ) 65cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Vanjskl zid - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV5}
1. Parket (drvena obloga) 2,5¢cm
2. 088 plote 2,0cem
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineraina vuna 50¢m
5, AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.oplt} 12,6 cm
8. Kameni zid, prirodni kamean 50,0 do 85,0 cm
(GRABEVINE -~ - /REKON 3 UKCWEV E (dograd NAPOMENA: Sve miere provieriti na gradilidtu prije izvedbe pojedine
o /Dguém%n;zu ;E:%/KU/L:U NAUST; stavke. Za ispravnost | pridrZavanje mjera odgovaraju
/,/"/ . ey / _GALET ‘ ;azﬁgﬁ/ RVE®" .~ ey B izvodati. Eventualne razlike u mjerama Iii nacrtima
o / o na._k,_ﬁ:@}ja’(g’ 1954f, k.o, Funtana, f};ba,glg,m;ﬁﬁ(gna obvezno razjasniti s izradivatem i odgovornom osobom.
e ——— oo e Miere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
FAZAZRADE: GLAVNI PROJEKT
ZOINAKAPROJEKTA:  ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OIB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO Uovie IZVRSITELS: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniteva 16,
mmm Rileka, OIB: 71205304266

Marko Liovi¢, mag.i

. OVLASTEN] ARHITEXT

SADRZAJ LISTA: PLANIRANO STANJE
Tlocrt prizemlja

BROU LISTA: ! MUERILO:
B.3.3. 1:100

MJESTO I DATUM:  RIJEKA, koIO\}oz 2017.
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ZIDovi

Vanjski zld - KAMEN; oznaka [ZV1] U= 1,55 Wim*K Unutamji zid prema negrijanom p.; oznaka [UZ1] U=034 Wim*K
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do65,0cm 1. GK plota 25cm
2. Mineralna vuna (podkonst.) 10,0 em
3. GK ploga 25em
Van|ski zid - KAMEN+AB; oznaka [ZV1“]
1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
2. AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.oplit.) 6,5 do 16,0 em U ji pregradni zid; ka [UZ2]
1. GK plo¢a 25cm
2. Mineralna vuna {podkonst.) 7.5¢cm
Vanjski zid - DOGRADNJA; oznaka [ZV2] U =0,34 Wim*K 3 GK plota 25¢m
1. Vapneno - cem. 2buka 20cm
2. Blok opeka 19,0em
3. EPS 80cm Unutamji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]
4. Gradavinsko ljepilo 1,0em 1. Parket (drvena obloga) 25¢em
5. Prirodni kamen 40cm 2. 0SB plote 20cm
3. Parna brana 0,25 em
4. Mineralna vuna 16,0 cm
Vanjskl zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [ZV2] 5. QSB ploge 1,5¢m
1. Gruba Zbuka (s mreicom) 2,5em 6. Podkonstrukcija fasade 3,0cm
2 EPS 50cm 7. Aluminijski fim {prema izvedbenom projektu) 0,5cm
3. Blok opska 19,0 cm
4 Vanjska Zbuka 20cm
Van)ski zId - KAT; oznaka [ZV3) U=035WimK
1. Parket (drvena obloga) 25¢em
2 OSB plote 2,0cm
3. Parna brana 0,25¢cm
4. Mineraina vuna 3,0cm
8. OSB plote 2,0em
8. Mineralna vuna 16,0 cm
7. OSB pioca 2,0cm
8. Mineralna vuna (kasirana) 10,0 cm
9. Podkonstrukcija fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm
10. Alurninijski tim {prema izvedbenom projektu) 0,5 cm
Vanjski zId - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV4]
1. Parket (drvena abloga) 25¢cem
2. OSB plote 2,0cm
3. Parna brana 025cm
4. Mineralna vuna 11,0cm
5. AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.opit.) 8,5¢cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV5]
1. Parket {drvena obloga) 2,5em
2. 0S8 plote 2,0cm
3. Parna brana 025¢em
4. Mineralna vuna 50¢m
5. AB obloga (vidijivi bet.u jednosir.opit.) 12,5¢cm
6. Kameni zid, priredni kamen 50,0 do 65,0 cm
GRABEV] INAT T REKONSTRUKCIA GRADEVINE [dograd JAV] E T NAPOMENA: Sve miere provjeriti na gradilistu prije izvedbe pojedine
E AM/EGNM%A/KULTU NA TAN p, - stavke. Za ispravnost i pridrZavanje mjera odgovaraju
- GﬁkE R // izvodati. Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
nake. 9531 (9 i 954)10 ’F ana@a@(a/zzf Funiana e obvezno razjasniti s izradivatem i odgovormnom osobom.
- - Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjgru.
FAZA |ZRADE: GLAVNI PROJEKT |
ZOINAKAPROJEKTA: _ 2ZM 032/16 . INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OiB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO uovic i IZVRSITELS: URED ARHITEKTURE ¢.0.0., Marchniceva 16,
P ‘ Rijeka, OIB: 71205304266
M.EM (TEKT SADRZAJ LISTA: PLANIRANO STANJE
Tlocrt 1.kata
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.4. 1:100

Marko Liovi6,

MJESTO | DATUM:

RIJEKA, kolovoz 2017.
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Sve mjere provieriti na gradilidtu prije izvedbe pojedine
stavke. Za ispravnost | pridrZzavanje mjera odgovaraju

N\

11BN = e e e . -
, el 1185 - - IS i BRABEVINA,_ " REKON TRUK%WRZ}DE\JINE (WJAV T | NAPOMENA:
i T K | v T DF RMA@E/N JENE, KULTORNA USTANOVA -~~~

I L X i ; o *Z6 ' g

1 - o Ll 12080 - - _~GALERIJA 53/” JRVE / izvodagi. Eventuaine razlike u mjerama ili nacrtima
F s T e _-:*sf\mw-vw( P L~ _1ia k& 9531953 7954), ke, Funtdna; Ribarska 24, Furifana” /->/ ) obvezno razjasniti s izradivadem i odgovornom osobom.
- = R - - — = Mjere otv tavk tolarsku mjeru.
. ' TN LAV PROJTENT ljere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru
l 2.0ZNAKA PROJEKTA: ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
- ™~ BROJ PROJEKTA: GD 032116 FUNTANA, B Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 0IB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO LiOVIC 1IZVRSITELS: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marchniceva 16,
mag.ing.arch. Rijeka, OIB: 71205304266
SADRZAJLISTA:  PLANIRANO STANJE
Tlocrt krova
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.5. 1:100
Marko Liovié, mag.i MJESTO I DATUM:  RIJEKA, kolovoz 2017




PODOVI PREMA TLU

Pod na tlu - KALDRMA; oznaka [P1]
Prirodni kamen - KALDRMA
Gradevinsko ljepilo
Cem.gstrih

EPS 150

Cem.gstrih

H.l. - bit.trake 1 bit.premaz
Armriant beton

No G s wN S

Pod na tlu - KERAMIKA; oznaka [PZ]
Ker.plotice

Gradevinsko ljepilo
Cem.estrih

EPS 150

EPS.T

H.l. - bit.trake { bit.premaz
Armriani beton

hEZEE S i

PRESJEK A-A

U=0,38 Wim*K
5,0 cm
1,0cm
50cm

8,0 cm
4,5¢cm
15em

10,0 cm

U=0,28 Wim*K
1,0 em
0,5cm

5,0 cm

10.0 cm

1,5cm
10,0 cm

Pod stubi$ta; oznaka |P5]

Parket

GK plote (suhi estrih)

EPS

0SB plote

Mineraina vuna (sloj &.konstrukcije)
08B plote

Podkonstrukciia fasade

PN O RGN

Strop volumena na katu; oznaka [K4]
Parket {drvena obloga)

08B plote

Parna brana

Mineralna vuna (sloj & konstrukeije)
Podkonstrukcija fasade

eompep

Aluminijski fim (prema lzvedbenom projektu)

Aluminijskl fim (prema lzvedbenom projektu)

2,0cm
25¢em

4,0 cm
1.5cm
15,0 cm
2,0cm
promjenjivo
05¢cm

2,0cm
1,6¢cm
Q.25¢cm
16,0 cm
4.5 cm
05cm

Pod na tiu - POSTOJECH; oznaka [P1-F]
1. Ker.plotice u grad.fjepitu
2. Ploga prema tlu

MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

Pod prema negrijanim pr.na katu; oznaka {P4]

Parket

GK plode (suhl estrih)
EPS

OSB plote

Mineraina vuna

OSB plote

Mineralna vuna - kasirana

LENSO RN S

Pod volumena na katu; oznaka [P3]
Parket

GK plote (suhi estrih)

EPS

0SB plote

Mineralna vuna {sloj &.konstrukcije)
OSB plote

Podkonstrukelja fasade

NS POD S

Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu)

2,0cm

U=0,92 Wm*K
20cm
2,5¢cm
40cm
1,5¢cm
20,0¢cm
2,0cm
5,0cm

Podkonstrukclja fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm
Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm

PR

[ ploéa - postojeta; oznaka [P2-P}
1. Ker. plotice na gljepilu i estrihy
2 AB plota

KROV

Kosi krov - POSTOJECH; oznaka [K1]
Daske

Mineralna vuna (ispuna post.greda)
Daske

Krovna ljepenka

Drvene lotve (dvostruko letvanje)
Kupa kanalica

Sm AN

Kosi krov « DOGRADNJA, oznaka [K2]
Vapneno - cem, Zbuka

Armirani beton

Cem.estrih - beton u padu
Parna brana

Mineraina vuna

TPO folija

Geotekstit

Prirodni kamen (kamene ploe}

B NS G s RN

10,0 cm
20,0cm

U=0,20 Wim?K
2,0cm
18,0 cm
2,0em
0,25 cm
6,0 cm
30cm

U =0,24 Wim*K
2,0cm
16,0cm
8,0¢cm
0,25¢cm

15,0 cm

0,25 cm
05¢cm

4.0em

Ravni krov - VOLUMENA; oznaka [K3]
Parket (drvena obloga)

0SB plote

Parna brana

Mineralna vuna (sloj &.konstrukclie)
088 plote

TPO folija

Geotekstil

Plesak / $ljunak

ENOR A RN

Kosi krov; oznaka [K1-P]

Drvene grede

Daske

Krovna fiepenka

Drvene letve (dvostruko letvanje}
Kupa kanalica

opwNS

U=90,15Wim*K Vanjski zid - ISPUNA PROZORA; oznaka [ZV2"]
20cm Zibovi 1. Gruba zbuka (s mreZicom) 25¢cm
1,5cm 2. EPS 5,0 cm
0,25 cm Vanjski zid - KAMEN; oznaka [ZV1] U= 1,58 Win*K 3. Blok opeka 19,0 cm
16,0 cm 1. Kameni zid, privodnt kamen 50,0 do 65,0 cm 4. Vanjska Zbuka 2,0cm
2,0cm
0,25 cm
0,25 cm Vanjski zid - KAMEN+AB; oznaka [ZV1“] Vanjski zid - KAT; oznaka [ZV3] U= 0,35 Wim?K
4,5 om 1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm 1. Parket {drvena obloga) 2,5¢cm
2, AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 6,5do 15,0 cm 2 QSB plote 20cm
3. Parna brana 0.25 em
4. Mineralna vuna 30cm
18,0 cm Vanjski zld - DOGRADNJA; oznaka [2V2] U=0,34 WimXK 5. 088 ploce 20cm
2,0cm 1. Vapneno - cem, Zbuka 2,0cm 8. Mineralna vuna 16,0 cm
0,25cm 2, Blok opeka 18,0 cm 7. 0SB plota 2,0 cm
6,0 cm 3 EPS 8,0cm 8. Mineralna vuna {(ka$irana) 10,0 cem
3,0cm 4, Gradevinsko ljeplio 1.0cm 9. Podkonstrukceija fasade (slabo provi.sloj zraka)7,5 cm
5. Prirodni kamen 4,0 cm 10. Aluminfjski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm
Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka [2V4)]
1. Parket (drvena obloga) 25cm
2. OSB plote 2,0cm
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineralna vuna 11,0cm
PRE SJ EK 1-1 5. AB obtoga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 6,5cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Vanjski zid - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV5]
1. Parket {drvena obloga) 25cm
2 QSB plote 2,0cm
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineralna vuna 5,0 cm
5. AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.opit.) 12,5 0m
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Unutarni zid prema negrijanom p.; oznaka {UZ1] U=034WmK
1. GK plota 2,5¢cm
2. Mineralna vuna (podkonst.) 10,0 cm
3. GK plota 25¢cm
Ui Ji pregradni zid; ka [UZ2]
1. GK plota 25em
2. Mineralna vuna (podkonst.} 7,5 em
3. GK plota 25cm
Unutarnji pregradni zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3}
1. Parket {drvena obloga) 25¢cm
2 OSB plote 2,G6cm
3. Parna brana 0,25 cm
4, Mineralna vuna 16,0 om
5. 0SB plote 1,5 em
6. Podkonstrukcija fasade 3,0cm
7. Aluminiiski lim (prema izvedbenom projekiu) 0,5 cm
8,
GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA BEVLNE (dograd nja) JAVNE 1 NAPOMENA: Sve mjere provieriti na gradili$tu prije izvedbe pojedine !
g DRUSTVENEN/A NA L TANOVA/ - stavke. Za ispravniost | pridrzavanje mjera odgovaraju i
s LERI 'ZG JIV // izvodadi. Eventuaine razlike u mjgrama ili nacriima !
’ /ﬁa k& 953 ( 531 954;)’ k.o Funtan lbarsk a 24 Fun1ana - obvezno razjasniti s izradivatem | odgovornom osobom. ;
L s Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru. |
FAZA IZRADE. _____ GLAVNI PROJEKT o | B i
| ZOZNAKAPROJEKTA:  ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE |
BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana :
| VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OIB: 28482399657 !
I 1]
GL.PROJEKTANT: MARKO LiOVIC 1ZVRBITELY: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marchniceva 16, ;
mag.ing arch, - Riigka, OIB: 71205304266 |
O‘VLAQ"'EM H‘Em‘ SADRZAJ LISTA: PLANIRANO STANJE
L v w ; i Presjeci _
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.6. 1:100

Marko Liovi¢

MJESTO | DATUM:  RIJEKA, kolovoz 2017,




PODOVI PREMA TLU Pod stuhi$ta; oznaka [P5] Ravni krov - VOLUBENA; oznaka [K3} U=0,15 WK Vanjeki zid - ISPUNA PROZORA; cznaka [ZV2"]

1. Parket 20cm 1. Parket {drvena obloga) 2,0cm Zibovi 1. Gruba Zbuka (s mreZicom) 2,5¢cm
Pod na tiu « KALORMA; oznaka {P1] U =0,38 Wim*K 2, GK plote (suhl estrih) 2.5 cm 2. OSB plote 1,5cm 2. EPS 5,0om
1. Prirodni kamen - KALDRMA 5,0cm 3. EPS 4,0 em 3. Parna brana 0,25 cm Vanjski zld - KAMEN; oznaka [2V1] U = 1,55 Wim*K 3. Blok opeka 19,0 cm
2. Gradevinsko ljepilo 1,0 cm 4. O3B plote 1,5 cm 4. Mineraina vuna (sloj &.konstrukclie) 16,0 cm 1. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 em 4. Vanjska Zbuka 2,06 cm
3. Cem.estrih 5,0 cm 5. Mineralne vuna (sloj &.konstrukcije) 15,0 cm 5. QSB plate 20cm
4. EPS 150 8,0em 6, 0SB plote 2,0em 8, TPO folfia 0,25¢cm
5. Cem.estrih 4,5¢cm 7. Podkonstrukclja fasade promjenjivo 7. Geotekstit 0,25 cm Vanjski zid - KAMEN+AB; oznaka [ZV1“] Vanjski zld - KAT; oznaka [ZV3] U= 0,35 WimK
8. H.1. - bit.trake | bit.premaz 1,5 cm 8. Alurninijski iirm (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm 8. Pjesak / Sljunak 4,5¢cm 1. Kameni zld, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm 1. Parket {divena obloga) 25¢cm
7. Armrtani beton 10,0 em 2. AB obloga {vidljivi bet.u jednostr.opit.) 6,5 da 16,0 cm 2. OSB plote 2,0cm
3. Parna brana 0,25 cm
Strop volumena na katu; oznaka [K4] Kost krov; oznaka {K1-P} 4, Mineralna vuna 3.0cm
Pod na tlu - KERAMIKA; oznaka [P2] U = 0,28 Wim*K 1. Parket (drvena obloga) 2,0cm 1. Drvene grede 18,0 cm Vanjski zid - DOGRADNJA; oznaka [ZV2] U = 0,34 Wim?K 5. 0SB plote 2,0cm
1. Ker.plotice 1,0 om 2. 0SB plode 1,5 cm 2, Daske 2,0cm 1. Vapneno - cem, 3buka 20cm 6. Mineraina vuna 16,0 cm
2. Gradevinsko ljepilo 0.5¢cm 3. Pama brana 0,25 cm 3. Krovna ljepenka 0.25cm 2, Blok opeka 18,0 cm 7. 0SB plota 2,0cm
3. Cem.estrih 50¢cm 4. Mineraina vuna (sloj &.konstrukcije) 16,0 cm 4. Drvene letve (dvostruko letvanje) B8,0cm 3. EPS 8,0 cm 8. Mineralna vuna (kesirana) 10,0 cm
4. EPS 150 10,0 em 5, Podkonstrukcija fasade 4,5 e 5. Kupe kanalica 3.0cm 4. Gradevinsko ljepito 1,0cm 9. Podkonstrukclia fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm
5. EPS-T 2,0cm 6. Aluminijski lim (prema izvedhenom projektu) 0,5 cm 5. Prirodni kamen 4,0 cm 10. Aluminijski im (prema izvedbenom projekiu) 0,5 cm
6. H.L - bit.frake i bit.premaz 1,5¢cm
7. Armriani beton 10,6 cm Vanjeki zld - KAT VOLUMEN; oznaka [ZV4}
1. Parket (drvena obloga) 25cm
2. 0SB plots 20cm
3. Parna brana 0,25 cm
4. Mineralna vuna 11.0cm
PRE SJEK 2-2 PRESJEK B-B 5, AB obloga (vidijivi bet.u jednostr.opit.) 8,5 cm
6. Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
Vanjski zld - KAT VOLUMEN; oznaka [2V5]
1. Parket (drvena obloga) 2,5cm
2. 0SB plote 2,0cm
N K1 . e e e e e e e — e . - 3. Parna brana 0,25 cm
, 4. Mineraina vuna 5,0cm
. 5. AB obloga (vidljivi bet.u jednostr.opit.) 12,5cm
! [ Kameni zid, prirodni kamen 50,0 do 65,0 cm
* %E PRI I S 7. 1) UV U P ¥ ) NI .V 7 T D __;
[ A {J Unutarnjt zid prema nagrijanom p.; oznaka [UZ1] U=034WimK
| ! 1. GK plota 25¢cm
| ! 2, Mineralna vuna (podkonst.) 10,0 cm
| . 3. GK plota 25¢cm
| )
| . Unutarnjl pregradni zid; oznaka [UZ2]
| . 1. GK plota 25cm
] M 2. Mineralna vuna (podkonst.) 7.5cm
c::* é;“ 3. GK ploga 25¢cm
5 3
I 3 ,o S Unutarnji pregradnl zid - VOLUMEN KATA; oznaka [UZ3]
S — ||~ & 1. Parket {drvena obloga) 2,5.¢m
x 7 ] = 8 2. OSB plote 2,0¢cm
[] 1 . = 8 T-\ 3, Parna brana 0,25 em
i ; B o ! , 4, Mineralna vuna 16,0 em
. s | al 5. OSBoplote 1,5¢m
t‘g' | t A . - i | 3 6 6. Podkonstruk.clja fasadef 3.0¢cm
i o~ SPREMISTE L | SPREMISTE 2 eSS = - e ' %l:-iQDNIK i N g ; Aluminijski fim (prema izvedbenom projektu) 0.5 cm
I 3
B 3' R 1 f l
- | S ! :
E;\ e 81
@ ah
5 ;
50.0 1200 500 1200 500 1200 §
e e e e et et ot e s et e i e e St A b
Pod na tlu - POSTOJELY; oznaka [P1-P] Meduk plota - postojeé ka [P2-P}
1. Ker.plo€ice u grad.ljepilu 2,0cm 1. Ker, plotice na g.ljepilu i estrinu 10,0 em
2. Ploga prema tlu 2. AB plota 20,0cm
MEDUKATNE KONSTRUKCIJE KROV
Pod prema negrijanim pr.na katu; oznaka [P4] U012 WinK Kosl krov - POSTOJECI; oznaka [K1} U=0,20 Wim?K KC HAGRADEV!NE (dog ;;d),a)/ JANET NAPOMENA: Sve mjere provieriti na gradlistu prie izvedbe poj edir;;jf
1 Parket 20cm t. Daske 2.0 om JENE, KULTURNA. M - stavke. Za ispravnost | pridrzavanje mjera odgovaraju
2, GK plote (subl estrin} 2,5¢cm 2. Miniralna vuna (ispuna post.greda) ; 80cm ALERIA "Z6 = VE - /, / izvodati, Eventualne razlike u mjerama il nacriima
2’ gpsss 40cm 8. kel 0 om éi'QMana:-Riparsl{é/zrthuntsna - i obvezno razjasniti s izradivatem 1 odgovornom osobom.
) plote 15 om . “howalepena e < - - <l - e = Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru
5. Mineralna vuna 20,0 cn 8. Drvene letve (dvostruko letvanje) 6,0 cm FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT '
g: aisrmirzl::\(;evuna - kasirana :g o B fpanalen aoem | ZOZNAKAPROJEKTA: ~ ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
8. Podkonstrukclje fasade (slabo provj.sloj zraka)7,5 cm | BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
9. Aluminijski fim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm Kosl krov - DOGRADNJA, oxnaka [K2] U = 0,24 Wim*K VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OlB; 28482399657
1. Vapneno- cem. Zouka 20cm GL.PROJEKTANT: MARKO LiOVie 1ZVRSITELY: URED ARHITEKTURE d.0.0., Marohniteva 16,
2, Armirani beton 15,0 om I [ . Rijeka, OIB: 71205304266
Pod volumena na katu; oznaka [P3) 3. Cemestrh - beton u padu 8,0 om mag ng arch, :
1, Parket 2,0 om 4 Pamabrana 0,25 cm ‘ MEN‘ TEXT SADRZAJLISTA:  PLANIRANO STANJE
2. GKplote (suhi estrih) 2,5cm 5. Mineralna vuna 15,0 om Presjeci
8. EPS 4.0cm 6. TPOfolia 0,25cm BROJ LISTA: | MJERILO:
4, 0SB plote 1,5em 7. Geotekstll 0,5cm B.3.7. i 1:100
5. Mineraina vuna (sloj £.konstrukeile 20,0cm 5 i . z U
o oseme . 206m ® Pz (Suanghes) Hoom Marko Liovic, magrg.arch | ESTO T BATUM:  RIJEKA, kolovoz 2017,
7. Padkonstrukcija fasade 7.5¢cm
8. Aluminijski lim (prema izvedbenom projektu) 0,5 cm
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;- /RE NSTRUKCIA GRABEVINE ('?taﬂoja):gAVNE’l’” | NAPOMENA: Sve mjere provierti na gradii§tu prje izvedbe pojedine
- - TVENE ‘N;AM;]:EN’EI,KUJ‘WR /IKNOVE\- - stavke. Za ispravnost | pridrzavanje mjera odgovaraju
o “ZGOR MURVE™ - // izvodadi, Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
ok }53/@{954], ’k,o.’?ﬁntéﬂa;ﬂl;ﬁafskgzd, Funtapa -l obvezno razjasnitl s izradivadem i odgovornom osobom,

s Mjere otvora ha stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT |

| ZOZNAKAPROJEKTA: _ZM 032/16 v INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPCINE
BROJ PROJEKTA: Gbo32Me FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT OIB: 28482309657 !
i 4
GL.PROJEKTANT: MARKO Ui i IZVRSITELL: URED ARHITEKTURE d.0.0. Marohniceva 16, |

Rileka, OIB: 71205304266

SADRZAJLISTA:  PLANIRANO STANJE

MERT - Pogled na zidove lznutra
; BROJ LISTA: | MJERLO:

B.3.8. t 1:100

Marko Liovi¢, mag.ing.arch. MJESTOIDATUM: | RIJEKA, kolovoz 2017.
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’ ,REKON_S@KCJJA ABEVINE (dogradnial JAVNE | .~ | NAPOMENA: Sve mjere provieriti na gradifiétu prie izvedbe pojedine

GRABEVNA; " " RE \
o /’ -~ _DRUSTVENE NWG TURNAUSTANOVA - stavke. Za ispravnost | pridrizavanje mjera otgovaraju
- // :

- _GALERIJA "Z6 h;;l/ -~ izvodadi, Eventualne razlike u mjerama ili nacrtima
T / - k& 953 (9531954), k.o Fun n;mﬁrsk/a 24, Funitana’ - obvezno razjasniti s izradivatem | odgovorom osobom,
FAZA IZRADE: GLAVNI PROJEKT

Mjere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.

| ZOINAKAPROJEKTA: _ ZM 032/16 - INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPGINE
| BROJ PROJEKTA: GD 032/16 - FUNTANA, B Borisiia 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: _ ARHITEKTONSKI PROJEKT 1 0IB:28482399657 i
GL.PROJEKTANT: MARKO LIOVIC 1ZVRSITELS: URED ARHITEKTURE ¢.0.0., Marohniceva 18,
¥ Rileka, OIB: 71205304266
OVLASTEN TEXT SADRZAJLISTA:  PLANIRANO STANJE
. Pogled na zidove iznutra
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.9. 1:100

Marko Liovic,

MJESTO | DATUM:  RIJEKA, kolovoz 2017,




SJEVEROISTOCNO PROCELJE

i
18
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JUGOZAPADNO PROCELJE

_/GRADEYNE,.(dﬁ radnja) JAUNET — | NAPOMENA: Sve miere provierili na gradilidtu prije izvedbe pojedine |
TVER AMIENE, KULTORNA US AﬁwA, - stavke. Za ispravnost i pridrZavanje mjera odgovaraju
RiJA "ZGOR MURVE™" o ! izvodati. Eventualne razlike u mjerama il nacrtima
T 53 (95319547& obvezno razjasniti s izradivadem i odgovornom osobom,
AT TIFADE. GLAVNI PROJEKT . Miere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru.
ZOZNAKAPROJEKTA:  ZM 032/16 . L INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPGINE
{ BROJ PROJEKTA: GD 032/16 FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 0IB: 28482399657
GL.PROJEKTANT: MARKO UOVIe IZVRSITELY: URED ARHITEKTURE d.0.0,, Marohniéeva 16,
7 meg.ing.arch. Rijeka, OIB: 71205304266
<;/’\< OVMQTENL ITEKT SADRZAJ LISTA: :x;:l'?NO STANJE
" :
7 A BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.10. 1:100
Marko Liovie MJESTO I DATUM:  RIJEKA, kolovoz 2017.
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SJEVEROZAPADNO PROCELJE
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JUGOISTOCNO PROCELJE
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“"ZGOR MURVE” -
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5531564 k. Furana, Ribr 26 P

SIA GRABEVINE (dogradnja) JAVNET

NAPOMENA:

Sve miere provjeriti na gradilistu prije izvedbe pojedine
stavke. Za ispravnost i pridr2avanje mjera odgovaraju
izvodati. Eventualne razlike u mjerama ill nacrtima |
obvezno razjasniti s iztadivatem i odgovornom osobom, |

= - e Miere otvora na stavkama se odnose na stolarsku mjeru. |
FAZA1ZRADE: GLAVNI PROJEKT 1 |
ZGZNAKA PROJEKTA: ZM 032/16 INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICE OPGINE |
_BROJ PROJEKTA: GD 032/16 | FUNTANA, B Borisija 2, Funtana g
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT 0iB: 28482390657 B
ROJEKTANT: MARKO LIOVIC | ZVRSITELY URED ARHITEKTURE d.00, Marohniceva 16, |
mag.ing.arch. - Rileka, OIB: 71205304266
SADRZAJLISTA:  PLANIRANO STANJE
Proéelja
BROJ LISTA: MJERILO:
B.3.11. 1:100
Marko Liovi€, mag.i MIESTO 1 DATUM  RIJEKA, kolovoz 2017
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