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FAZA PROJ. : GLAVNI PROJEKT

- N
ZAJEDN. OZN.PR.: ZM 032/16 /é?«:' l} K
-~ EL.BROJ  :09369/17-st {bozg
""" ;”" %'z;r' iy Aty Al et
NeZalstmsdsy
™ Mgt A/
\\ NEEEY
‘ PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
‘\\ Grijanje, hladenje
-
\\\ Mapa br. 4 od 6

i :(,B _ Glavni projektant :
“a

Marko Liovié, mag. ing. arch.

|
[

-

Projektant :
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA | GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GD 032/16
URED ARHITEKTURE d.o.0., Marchniceva 16, Rijeka

MAPA Il GLAVNI GRADPEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
16/17
AEC PROJEKT d.o.0., Primorska cesta 25, Njivice

MAPA IlI GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
2017-34
URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE DAMIR
SILJEG, Kli¢i 29, Vigkovo

MAPA IV GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
09369/17
TECHNICA SUPREMA d.o.o., Pineta lll Ogranak 4, Fazana

MAPAV GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODE | KANALIZACIJE

GVK 032/16
URED ARHITEKTURE d.o.0., Marohniéeva 16, Rijeka
MAPA VI GEODETSKI PROJEKT

GEODIL d.o.0., Viktora Cara Emina 1, Poreé

ELABORAT ZASTITE NA RADU
ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.0., Fra Pavia
Pellizzera 24a, Rovinj

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.0.0., Fra Pavia

Pellizzera 24a, Rovinj
GEODIL d.0.0., VIKIora cara emina 1, rorec
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1. OPCA DOKUMENTACIJA
Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRADPEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
Lokacija :na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLABDENJE
Oznaka projekta - 09369/17-st
Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora iRZenjera strojarstvy
DraZen Paviovi¢ | e
dipl. ing. stroj, [ &m“"f =
| :
Ovigsten] inemiar et =
eni inZenjer stiojarstve b

Sy
'\ S 1205
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU

TrgovaCki sud u Pazinu po sucu poijedincu Tamara Lakoseliac
BenCi¢ u registarskom predmetu upisa osnivanja drudtva s
ogranigenom odgovornoséu po prijedlogu predlagatelija TECHNICA
SUPREMA d.o.o. za projektiranje, nadzor i graditelistvo,
FazZana, Valbandon, Pineta 3 ogr. 4, 10.09.2008 godine

ridtedio je
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
osnivanje drudtva s ogranidenom odgovornoiéu
pod tvrtkom/nazivom TECHNICA SUPEEME d.o.o. za projektiranie,
nadzor 1 graditelistvo, sa sjediftem u FaZana, Valbandon,
Pineta 3 ogr. 4, u <registarski ulofak s matifnim brojem
subjekta upisa (MBS) 130C31864, prema podacima naznadenim u

crilogu ovoga rijedenja ("Podaci za upis u glavnu knijigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAEKI 8UD U BAZTINY

U Pazinu, 10. rujna 2008. godine

Uputa o pravrom lijeku:

ZeE s,

Pravo na Zalbu protiv ovog rjedenia ima sd%iéiﬁ&f 1i- druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
§ (osam) dana Visckom trgovafkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatel] nenma pravo
Zalbe.

2003, 2008-09-10 08:33:34 Stranicar -1 od 1
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TRGOVACKI ‘SUD U PAZINU MBS 130031864
TE-08/2176~-2 Datum: 10.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz riesenie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.o.o. za
projektiranie, nadzor i graditeljstve upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA/NAZIV:

TECHNICA SUPREMA d.o.¢. #Z& projektiranje, nadzor i
graditeljstvo

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
TECHNICA SUPREMA d.0.0.

SJIEDISTE:
FaZana, Valbandon, Pineta 3 ogr. 4

PREDMET POSLOVANJIA - DJELATNOSTI:

B ~ arhitektonske dielatnosti i infenjerstvo te s
nijima povezano tehniko savietovanie:
savietovanije 1 poslovi u arhitektonsko]
dielatnosti, izrada nacrta (proiektiranje)
objekata, nadzor nad gradnjoem, izrada nacrta;
inZenjerstva, upravliianie projektima

* - struéni poslovi prostornog uredenja

* -  projektiranje, gradenie, uporaba 1 uklanjanje
gradevina

i ~  nadzor nad gradniom

* -  kupnja i prodaia rcbe

¥

-  ebavlijanie trgovalkog posredovania na domaden
i inozemnom trziftu

* - zastupanje inoczemnih tvrtki

i - pripremanije hrane i pruZanje usluga prehrane

4 - pripremanje i usluZivanie pic¢a 1 napitaka

* - pruzanje usluga smiedtala

* -~ pripremanje hrane za potredniju ha drugom
miestu sa 1li bez usluiivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.} 1 opskrba tom
hranom (catering)

¥ - posredovanje u prometu nekretnina

* -  poslovanje nekretninama

* -~ turistilke usluge u naltifkom turizmu

s

~ = diznajmljiivanje veza u lukama nautickog
turizma za smiedtaj plovnih objekats 1
turista-nautidara koiji borave na nijima,

* - = lznajmljiivanje plovnih cobjekata s posadom

ili bezr posade, s pruZanjem 1li bez pruzania

usluge smijedftaja, radi odmora, rekreadije i

krstarenija turista pautidara (charter,

cruising i s8l.),

G - = Gsluge upravljania plovnim objektom fLlhrista
nautidard,
& - = prihvat, &uvanié i odrZavanie plovnih
objekata na vezu U mo¥u 1 suhom vezu,
* - = ugluge opskrbe turista nauticara (vodom,
gorivom, namirnicana, rezervnim dijelovima,
DG0Z, 2008-09-10 08:33:43 Stranica: 1 od 3
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TROOVACKI SUD U PAZINU MBE&: 130031864
Te-08/2176-2 Datum: 10,09.2008

PODACT ZA UPIS U GLAVNU RNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TECHNICA SUPREMA d.o.0. za
projektiranie, nadzor i graditelijstve upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DIBLATNOSTI:
opremom i sl.),

- =~ uredenje 1 pripremanie plovnih cbjekata,

-~ e~ davanje razlifitih informacija turistima
nauticarima (vremenska prognoza, nauridki
vodifi 1 si.),

& - - druge usluge za potrebe nautifkrg turizma

* - turistifke usluge u ostalim oblicima
turistidke ponude: ssoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlads,
pustolevnom, lovnom, Spoertskom, golf-turizmua,
Sportskom ili rekreaciiskom ribolovu ra mory,
ronilaékem turizmw, Sportskom rikolova na
slatkim vodama kao dodatna dielatrmnest u
nzgoiu morskih i slatkovednih riba, rakova i
gkoliaka 1 dr.

* ~ ostale turistifke usluge - iznajmliivanie
pribora 1 opreme za Sport i rekreaciiu, kao
fto su sandoline, daske za Jedrenie, bilcikli
na vedi, suncoprani, leZalike 1 sl.

® = turisticke usluge koje ukljultuiu Sporbsko-
rekreativne 1li pustolovne aktivnosti

CLANOVI  OSNIVACI:

DraZen Paviowvid, roden/a 30.09.1%71, osobna iskaznica:
1032835865, PU Istarska
Valbandon, Pineta 3 ogr. 4.

-~ jedini osnivad d. o. ©.

1

ANOVI UPRAVE / LIRVIDATORI:

s

Drazen Pavieovid, rodenfa 30.05.1971, osobna iskaznica:
103283565, FPU Istarsks, Hrvatska
Valbandon, Pineta I wogr. 4.
- &lan uprave
-~ zagtypa samostalno i pojedinadno

TEMELJNI KAFPITAL:
20,000,060 kuna

PRAVNT ODRUSIH
Pravny oblik:
drultve s ogranifenom odgovornoddu

Temelini akt:
Izjava ¢ osnivaniu drudtva sagtavijena je 25. kolovoza 2008
godine.

VYL
LA

i,

Z2008-08-10 0B:233:43 Stranicar 2 nd
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TREOVACKL SUD U - PAZINU MBS: 1300231864
TE=08/2176-2 patum: 10,08.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVHNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijesenie)
Pod brojem Upisa 1 za tvrtkd TECENICA SUPREMA d.o.o. za
projektiranie, nadzor i graditelijstve upisuje se:

SUBJERT UPISA;

U Pazinu, 10. rujna 2008,

D002, 2008-05+10 08:33:43 Stranica: 3 od 3
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TECHNICA SUPREMA d.o.o0.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

FaZana, Valbandon, Pineta Ill ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovié dipl.ing.str.

Na temelju odredbi Zakona o gradnjjdonosim:

RJESENJE

Za projektanta na izradi tehni¢ke dokumentacije

Gradevina

Investitor

Projekt

Postavlja se

: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

: STROJARSKE INSTALACIJE- ,
GRIJANJE, HLADENJE, VENTILACIJA, PRIPREMA PTV

: DRAZEN PAVLOVIC dipl.ing.stroj.

Struéna sprema : VII/I. Uvjerenje o poloZzenom strué¢nom ispitu:
Broj : 531-08/1-1-01-2. Red. br. evidencije: 1308

Izdano u Zagrebu, 02.07.2001.

Upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva pod rednim
brojem 1205 ,s danom upisa 29.10.2001.

Klasa UP/I-310-01/01-01/1205 , Urbroj 314 -01-01-1

Strana: 9

Prava i obveze projektanta voditelja regulirani su Zakonom o gradnji i drugim vaze¢im propisima i

odredbama.

Pula, kolovoz 2017.

Direktor:

DRAZEN PAVLOVIC dipl.ing.stroj.

TECHNICA/ SUPREMR
d.0.0.
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TECHNICA SUPREMA d.o.o0.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

FaZana, Valbandon, Pineta Ill ogranak br.4
Direktor: DraZzen Pavlovi¢ dipl.ing.str.
Na temelju Zakona gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) te ¢lanka 3. Pravilnika o sadrzaju

izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i
drugih propisa (NN 98/99) daje se :

IZJAVA

o uskladenosti glavnog strojarskog projekta

Gradevina - REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE-
GRIJANJE, HLADENJE, VENTILACIJA, PRIPREMA PTV

Ovaj projekt je uskladen s slijedecim zakonima i pravilnicima :

1. Zakon o gradnji (NN 153/13i20/17)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

3. Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

4. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14 118/14,154/14)
5.Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN64/14)

6. Zakon o normizaciji (NN 163/03)

7. Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93 i 163/03)

8. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.)

9. Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09)

10. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od buke  (NN55/13)

11. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. 145/04)

12.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke

(NN 91/07)
13.Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)
14. HRN U.J6.201 (SI. list 67/89 Akustika u zgradarstvu)
15. Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave (Sl.list 11. 38/89, 69/97)
16.Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
Pula, kolovoz 2017.
Direktor: Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj. Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

| tirvatska komora indenjera strojarstva

DraZen Paviovj¢
TECHNICH SUPRE}a,\ dipl, ing. stroj.
d.o.o.| -~ % Ovla3teni inZenjef strojarstva T

e \- \s 1205
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TECHNICA SUPREMA d.o.o.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

Fazana, Valbandon, Pineta Il ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) i Zakona o zastiti na radu ("Narodne
novine" br. 71/14 ,118/14,154/14 ) daje se:

1ZJAV A br. 09369/17-st

kojom se potvrduje da tehni¢ka dokumentacija za :

Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE-
GRIJANJE, HLADENJE, VENTILACIJA, PRIPREMA PTV

sadrzi mjere zastite i tehnicka rjesenja u skladu s propisima o tehni¢kim normativima i normama, te
Zakonom o zastiti na radu (Narodne novine 71/14 ,118/14,154/14 ).

Projektant :
Drazen Pavlovié dipl. ing. stroj.

Pula, kolovoz 2017.
Hrvatska komora inienjera strojarstya

Draien Pavlovi¢
dipl. ing. stroj,

Oviasteni ingen jer stro jafstve R
| S 1208

R
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TECHNICA SUPREMA d.o.o.
za projektiranje, nadzor i graditeljstvo

FaZzana, Valbandon, Pineta Iil ogranak br.4

Direktor: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.

Temelijem Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) i Zakona o zaétiti od pozara
("Narodne novine" br. 92/10) daje se

ISPRAVA br.09369/17-st

kojom se potvrduje da tehni¢ka dokumentacija za :

Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE-
GRIJANJE, HLADENJE, VENTILACIJA, PRIPREMA PTV

sadrzi mjere zastite i tehni¢ka rjeSenja u skiadu s propisima o tehni¢kim normativima i normama, te
Zakonom o zastiti od pozara (Narodne novine br. 92/10).

Projektant :

DraZen Paviovi¢ dipl. ing. stroj.

hivatska komora inienjc;a strojarstva
DraZen Paviovi¢ |
dipl. ing, stroj.

Ovlaiteni inZenjer strojar BT
\ S 120%&

Pula, kolovoz 2017.
==



TECHNICA SUPREMA d.o.o. Glavni projekt Elab. br: 09369/17-st

U Puli, 08/2017 Strana: 13

PROJEKTNI ZADATAK

Prema zahtjevu investitora potrebno je izraditi glavni projekt strojarskih instalacija za
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE", na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24,
Funtana; investitora: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA.

Za navedenu gradevinu, potrebno je projektirati grijanje/hladenje prostorija unutar objekta.

Predvidjeti VRV sustav za grijanje i hladenje prostora galerije. Kao izvor toplinske, odnosno
rashladne energije sluzi nam klima uredaj u tzv. “inverter" izvedbi i fo tzv. VRV sustav sa
smjestajem vanjske jedinice u okoliSu objekta.

Odvode kondenzata potrebno je sa unutarnjih jedinica spojiti na upojne bunare, oborinske
vertikale ili sifonizirane odvode — nevidljivo.

U WC-ima predvidjeti elektriéne kupaonske radijatore.

U projektu treba definirati:
- kapacitete i dispoziciju opreme i ogrijevnih/rashladnih tijela
- razvod i dimenzije cjevovoda

Vanjski parametri:

- ZIMA - vanjska projektna temperatura, - 6°C

- LJETO —vanjska projektna temperatura, + 32°C

Za navedene parametre, svi grijani/hladeni prostori moraju postici odredenu temperaturu sukladnu
HRN i EN, tj. temperaturu vezano za namjenu prostora.

Pri izradi projekta drzati se vazecih propisa i pravila struke.

Za projektanta: Za investitora:

tirvatska komora inienjfra strojarsiva
DraZen Pavlovi¢ | o
dipl, ing. stroj | R
pl. ing. stro} T
Ovlasteni inzenjer strojarstve :-\.-J"W
S 1R0°
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2. OPCI | TEHNICKI UVJETI

IZVODENJA INSTALACIJE
Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
Lokacija :na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE
Oznaka projekta : 09369/17-st
Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Hrvatska komorg Inkenjera strojarstv

Draien Pavlovi¢|
digl, ing. straj, '

OvlaSteni inZenjer strojarstva
=
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2. OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJE

10.

Na osnovu ovog projekta, investitor moze zakljuditi ugovor o isporuci i montaZi intalacije pod
uobi€ajnim uvjetima za ovu vrstu instalacije, samo sa izvodatem, koji je registriran za
proizvodnju odnosno montaZu instalacionih materijala.

Prije ugovaranja radova, izvodaci su duzni kontrolirati uskladenost projektne specifikacije
materijala sa crteZima prikazanim stanjem.

Projektant garantira za ispravan rad instalacije samo uz uvjet da su isti izvedeni to¢no prema
projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno montazi upotrebljeni
samo oni proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala,a koja je sastavni dio ovog
projekta.

Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom, bez suglasnosti
projekianta, projektant za ¢&itav uredaj kao i za njegov ispravan rad ne snhosi hikakvu
odgovornost, ve¢ se ista automatski prenosi na izvoda¢a. 1zvodag instalacije duZan je ukoliko
se pokaZe potreba, o svom trosku izraditi sve potrebne radioni¢ke nacrte kao i potrebne
detalje.

Za ispravan rad instalacije, izvodac¢ treba preuzeti garanciju u trajanju od 2 godine dana po
primopredaji objekta odnhosno instalacije. Ova se garancija treba podrazumijevati tako da je
izvoda€ duZan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamjeniti svaki onaj dio za kojim
bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lo$eg materijala lo$e izvedbe
ili lode montaze, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete
predvidene ovim projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi i
tro8enjem ili nestruénim odrzavanjem.

Izvodag je duZan prije poCetka rada, na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema ovom
projektu, sravniti sve mjere predvidene ovim projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu sa
istima izvrsiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.

Investitor je duZan na zahtjev izvodaéa, odmah po dovr§enoj montaZi, izvréenoj tlacnoj probi
prema tehni¢kom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti
uredaj. U toj komisiji, uz predstavnika investitora mora obavezno biti projektant - nadzorni
organ.

U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbe, od toga dana polinje teéi garancije
izvodaca radova. U koliko primopredajna komisija ustanovi izviesne manjkavosti duzan je
izvodac iste odmah - na prvi poziv investitora, a hajkasnije u roku od mjesec dana otkloniti i o
tome obavjestiti primopredajnu komisiju, koja je duzna odmah se sastati i preuzeti ispravnu
instalaciju, a garantni rok u tom slucaju te€e od dana preuzimanja instalacije.

Ukoliko izvodaé na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze
ustupiti te radove drugom izvodacu, na troSak glavnog izvodaca uz potrebnu obavjest istoga.

Troskovi primopredajne komisije kao i troSkovi pogona pod kojim se podrazumjevaju,
pogonska energija, voda i sl., te potrebno ljudstvo za rukovanje instalacijom, snosi izvodag.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

U koliko investitor Zeli da se tokom pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja, duzan je
izvoda€ investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troskove u
vezi s tim snosi investitor. U koliko izvoda¢ to ne ucini, investitor se mozZe posluZiti
ovlastenjem iz tocke 9. ovih uvjeta.

lzvoda¢ je duZan prilikom primopredaje uredaja uruéiti investitoru uputstva za rukovanje i
odrzavanje instalacije u dva primjerka, kao i dvije kopije nacrta u kojima ¢ée biti prikazani
stvarno izvedeni radovi instalacije po polozaju i obliku.

Budu¢i rukovalac instalacije mora posjedovati odgdvarajuéu struénu kvalifikaciju za rad na
doti€nim instalacijama. Rukovalac mora biti u potpunosti upoznat s elaboratom i izvedenim
stanjem na osnovi dotiénog elaborata.

Po izvodenju i montaZi instalacije, izvoda¢ je duZan da se u potpunosti pridrzava tehnickog
opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji odnosno troskovniku, koji je sastavni dio elaborata,
sastavni su dio i ovih opcih i tehnickih uslova.

Za slucaj spora, koji bi proiziSao ovim Opcim i tehni¢kim uvjetima, a specijalno prilikom
zahtjeva na nadoknadu nekog djela unutar garantnog roka, sporazumno rjesenje donosi se
komisijski, a u toj komisiji obavezno treba da su zastupljeni predstavnik investitora i izvodag.

Projektant:

DraZen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

rirvatska komora inZenjera strojarstva
H .

DraZen Paviovi¢ |
dipl. ing. stroj. [

Ovla3teni inzenjer strojdrstva ol

\_—S 1205
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3. MJERE | NORMATIVI ZAévTITE
NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Investitor  TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Gradevina - REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"

Lokacija :na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE

Oznaka projekta : 09369/17-st

Projektant - DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inierli'jera strojarstva
Drazen Pavlovid
dipl. ing. stroj. ' ;i )
Ovlasteni infenjer stiojarstws .ol >
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3. MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA
Kod izrade projektne dokumentacije sluzili smo se slijedeéim propisima i normama:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13i20/17)

2. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

3. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14 118/14,154/14)

4. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13.)

5. Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09)

6. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od buke (NN55/13)

7. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. 145/04)

8.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke

(NN 91/07)
9.Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)
10. Pravilnik o tehniékim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave (Sl.list 11. 38/89, 69/97)
11.Tehni€ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

MJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu, daje se Prikaz tehni¢kih rie$enja za primjenu propisa

zastite na radu za projektiranu gradevinu. Prikaz tehnickih riesenja sadrzi slijedece dijelove:

- opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

- primjenjene propise zastite na radu

- predvidiv broj zaposlenika prema spolu

- Cimbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta za rad ukoliko se predvida rad invalida
u tom objektu

- radne postupke koji imaju utjecaj na stanje u radnom i Zivotnom okoligu

- popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koji se koriste u procesu rada

- popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primjenjene u tehnickoj dokumentaciji

Opis projektirane gradevine s podacima o namjeni i procesu rada:

Lokacija na kojoj se planira izgradnja gradevine koja je predmet ovog projekta smjestena
jenak.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana.

Glavni pjesacki i kolni pristup parceli je izveden i mogu¢ do samog objekta.
Strojarski projekt gradevine predvida grijanje, hladenje.
Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvodac je obavezan pridrzavati se svih
vazecih pravila za$tite na radu Sto ih propisuju zakon i zakonski propisi. Takoder, obaveza je
izvodaca radova, izvodenje probnih prekopa kako bi se utvrdio to¢an poloZaji dubina podzemnih
instalacija. Obavezno, uz prisustvo predstavnika komunalih poduzeé¢a oznaditi i obiljeZiti poloZaj
postojecih podzemnih instalacija. Odgovornost za mjere zastite prilikom izvodenja radova je na
izvodaCu radova. Instalacija je projektirana te se treba izvesti u skladu s propisima i projekthom
dokumentacijom, da prilikom upotrebe ne dolazi do opasnosti po Zivot i zdravlje zaposlenika.

Prilikom upotrebe i odrzavanja instalacija trebaju se provoditi slijedece mjere:

- Stalno kontrolirati izvedene instalacije kako bi se pravovremeno utvrdilo da li dolazi do
propustanja istih

- Sluzba odrZavanja i zaétite treba biti upoznata s osnovnim postupcima u sluéaju propustanja
instalacija
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- Sve osobe koje rade na odrZavanju i ¢i§€enju moraju imati odgovarajuéu zastitnu odjecu,
(osobna zastitna sredstva).
- Celiéne cijevi i oprema trebaju biti povezane s uzemljenjem gradevine.

MJERE | NORMATIVI ZASTITE OD POZARA
Temeliem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) daje se prikaz mjera za primjenu pravila

protupoZarne zastite za vrijeme izvedbe gradevine i prikaz mjera protupoZarne zastite za vrijeme
upotrebe gradevine.

Primjenjeni propisi, standardi i preporuke:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13i20/17)
2. Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)
3. Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili

klimatizacijske sustave (Sl.list 11. 38/89, 69/97)
4.Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Prikaz mjera zastite od pozara prilikom izvedbe strojarskih instalacija:

Zastita od poZara provodi se radi osiguranja uvjeta za rad svim osobama bez opasnosti za Zivot i
zdravlje prilikom izgradnje i kori$tenja gradevine. Na gradilistu je potrebno izraditi pravila za zastitu od
poZara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu.
Poduzece, odnosno poslodavci, duzni su obavljati sve poslove u vezi sa zastitom od pozara, te u tom
smislu donositi potrebne potrebne akte propisane zakonskim odredbama. Vatrogasni pristup za
vrijeme gradenja je iz postojece prilazne ceste. Povrina koja je odredena kao vatrogasni pristup u
svakom trenutku dana i noéi mora biti potpuno slobodna od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila,
kontejnera, privremenih gradevina ili gradevinskog materijala i svega $to bi moglo ometati i
onemoguéiti ili usporiti rad vatrogasaca.

- GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene.
- Gradiliste i opasna mjesta moraju biti vidljivo oznac¢ena i osigurana.

- Provesti osiguranje od udara el. energije.

- Skladiste lako zapaljivih materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

- Moraju se konstantno provoditi mjere za spre¢avanje nastanka pozara ili eksplozije. Potrebno je
osigurat osnovna priru¢na sredstva za gasenje.

- Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucih izvora topline.

- GradiliSte i opasna mjesta moraju biti vidljivo oznagena i osigurana.

Pravilnim izvodenjem radova i upotrebom predvidenih materijala za instalacije na gradevini ne postoji
povecéana opasnost za izbijanje pozara.

GRIJANJE, HLADENJE — OPCENITO

Projektom su predvidene slijede¢e mjere zastite:

- Proraun gubitaka topline izvr$en je prema propisima HRN EN 12831, a na temelju gradevinskih
podloga.
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- Proracun dobitaka topline izvrSen je prema propisima VDI 2078/77, a na temelju gradevinskih
podloga.

- Temperature klimatiziranih ili grijanih prostora odabrane su u skladu sa namjenom prostora, prema
navedenim propisima, a u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka.

-Odabrani freonski uredaji su punjeni sa ekoloskim freonom R 410A (bez FCKW-a), ¢ije su
glavne karakteristike: bez Stetnog djelovanja na ozonski sloj, siguran, neotrovan i nezapaljiv.

- Na svim radijatorima, postavijeni su na polaznom vodu radijatorski regulacioni ventili, a na
povratnom vodu radijatorski ventili (detentori), koji osim regulacije grijanja i hladenja te hidrauli¢nog
uravnotezZenja cijevne mreZze omoguéuju i odvajanje ventilokonvektora od cijevne mreze.

- Unutarnje jedinice klimata smjestene su tako da zadovolje osnovne higijenske uvjete: stupan;
ugodnosti, jednoliko zagrijavanje prostorije i lako odrzavanje ¢istoce ogrijevnih/rashladnih tijela.

- Kondenzat se sa unutarnjih jedinica odvodi pomocu bakrenih cijevi u izolaciji sa parnom branom do
oborinskih vertikala ili do sifoniziranih odvoda.

- Instalacija je opremljena svim potrebnim elementima za rad bez stalnog i neposrednog nadzora.

- Regulacija temperature u klimatiziranim prostorima izvodi se pomo¢u oZi¢enih daljinskih
upravijaga.

- Koeficijenti prolaza topline k (W/m?K), nalaze se u okviru najvecih dopustenih koeficijenata za
pripadnu gradevinsko - klimatsku zonu - vidi gradevinski projekt.

- Odzragivanje instalacije vrsi se preko odzraénih lonaca sa kuglastom slavinom montiranim na
najviS§im tockama instalacije, ili preko odzracnih pipaca na samim ogrijevnim/rashladnim tijelima.

- Toplinska dilatacija cjevovoda rije$ena je samokompenzacijom.

- Punjenje i praZnjenje instalacije moguce je izvrsiti putem ispusnih slavina montiranih na najnizim
tockama instalacije.

- Cjevovod tople/hladne vode toplinski se izolira izolacionim sa parnom branom materijalom iz
pjenaste gume (sa elastiénom povrsinskom folijom), debljine ovisne o dimenziji cjevovoda (ali ne
manje od 10 mm). I1zolacija se ljepi odgovarajuéim ljepilom a spojevi se prekrivaju samoljepivom
trakom 8irine 4 cm.

- Po zgotovljenju instalacije tople i hladne vode, ista se ispituje vodom pod tlakom koji je veéi od
radnog tlaka (vidi tehnicki opis).

- Radi sigurnijeg rada postrojenja kao i radi moguénosti kontrole rada postrojenja u sistem se
ugraduju kontrolni instrumenti (manometri / termometri).

- Nakon dovrSene montaZe vrsi se funkcionalna proba instalacije - ventilacije prostora uz ispitivanje
broja izmjena zraka.

- Svi rotirajuci dijelovi su zasti¢eni tako da ne moze doéi do ozljeda.
- Svi uredaji su opremljeni sigurnosnim prekidaéima kojima se mogu iskljugiti.
- Rotirajuci dijelovi na uredajima (ventilatori i sl.) zasticeni su od slu€ajnog dodira.

- Predvida se odabir takvih uredaja ¢ija buka vanjskih jedinica ne prelazi zadane parametre, sto
se mora dokazati atestnom dokumentacijom ugradenih uredaja.
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- Brzina strujanja zraka kroz kanale i reSetke kao i u prostoru koji se ventilira odabrane su u skladu
sa preporukama da se razvod i distribucija zraka vrsi uz minimalnu Sumnost.

- Reguiacija koli€¢ine zraka na tla¢nim i odsisnim kanalima omoguéena je regulatorima protoka na
samim reSetkama, te na odvojcima pojedinih kanala.

- Nakon dovrSene montaZe vrsi se funkcionalna proba instalacije - ventilacije prostora uz ispitivanje
broja izmjena zraka.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

«+2415K8 komora inienjera strojarsiva

DraZen Paviovié ,
dipl. ing. stroj. S
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4. PROGRAM KONTROLE
| OSIGURANJA KAKVOCE

: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA

B.Borisija 2, Funtana

: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predvida se da sva ugradena oprema i radovi koji e se
izvoditi odgovaraju vazeéim normama, te Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17 god.),
Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova
kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.

Za svaki uvezeni uredaj i svaku uvezenu koli¢inu opreme uvoznik je duZan pribaviti ispravu
ovlaStene pravne osobe o ispravnosti uredaja, opreme odnosno instalacije, kao i njihove
podobnosti za namijenjenu svrhu.

Uvoznik je duZan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to drugacije regulirano medudrzavnim
odnosima.

1. Oprema navedena u tro$kovniku tj. ugradena na objektu, mora zadovoljavati sliiedeéim tehnickim
standardima :

- Celiéne bezavne cijevi prema HRN C.B5.225 odnosno DIN 2440.

- Tehni€ki uvjeti izrade i isporuke &eli¢nih cijevi prema HRN C.B5.020 i HRN C.B5.021

- Zavarivanje cijevovoda i kvalifikacije zavarivata prema HRN C.T3. 001 i HRN C.T3.061

- Cigéenje vanjskih povrsina cjevovoda prema HRN C.T7.302 i Sl. listu 24/71.

- Polietilenske cijevi prema DIN 16892/16893.

- Tehnicki uvjeti izrade i isporuke polietilenskih cijevi prema HRN C.B5.020 i HRN C.B5.021

- Drugi propisi, tehni¢ki standardi i normativi za instalaciju grijanja, hladenja i ventilacije koji su
vazeéi na teritoriju Republike Hrvatske. |

- Sva ugradena oprema stranih proizvodaga mora imati prijevod atesta ili izjavu proizvodaéa na
Hrvatskom jeziku

2. Preqgledi i ispitivanja koja je potrebno izvrsiti tijekom gradenja su slijedeéa:

- Atesti odnosno isprava proizvodaéa,cjevovoda, uredaja i opreme te armature o izvr$enim
tvorni€kim ispitivanjima i analizama kojom se dokazuje njihova kvaliteta.

- Atesti varioca koji izvode radove na instalaciji.
- Ispitivanje kvalitete izvedbe antikorozivne zastite instalacije

- Po dovrsenju montaZe, a prije bojanja i izvedbe izolacije treba izvrsiti u prisustvu nadzornog
inZenjera tlaénu probu instalacije. Uspjeh ove probe upisuje se u gradevinski dnevnik.

- Po dovr$enju objekta vrsi se funkcionalna proba uredaja i instalacije te se buduci korisnik uredaja
upucuje u rad uredaja. Smatra se da je proba uspjela ukoliko nisu primjeéena nikakva
propustanja cjevovoda.

- Nakon izvrSenja funkcionalne probe, predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom
izvoda¢, duzan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom.

Projektant:

Drazen Pavlavié.dipl:ing. stroi:.
DraZen Paviovi¢ [ 2
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojat||stva ..

S 1205
S
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5. TEHNICKI OPIS

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana
Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"
Lokacija :na k.C. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana
Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE
Oznaka projekta : 09369/17-st
Projektant : DRAZEN‘F‘?’(\)‘L'@VI‘@NdlphJam. Stl'Oj
DraZen Paviovi¢ | :
dipl. ing. stroj. .
Oviadteni inzenjer str.]]_;arstvg ﬁy

! S 1208
.___"'_“\

et



TECHNICA SUPREMA d.o.o. Glavni projekt Elab. br: 09369/17-st

U Puli, 08/2017 Strana: 25

5. TEHNICKI OPIS
OPCENITO O OBJEKTU

Prema zahtjevu investitora potrebno je izraditi glavni projekt strojarskih instalacija za
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA
USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE", na k.¢. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24,
Funtana; investitora: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA.

Za navedenu gradevinu, potrebno je projektirati grijanje/hladenje prostorija unutar objekta.

Predvidjeti VRV sustav za grijanje i hladenje prostora galerije. Kao izvor toplinske, odnosno
rashladne energije sluzi nam klima uredaj u tzv. "inverter" izvedbi i to tzv. VRV sustav sa
smjestajem vanjske jedinice u okoliSu objekta.

Odvode kondenzata potrebno je sa unutarnjih jedinica spojiti na upojne bunare, oborinske
vertikale ili sifonizirane odvode — nevidljivo.

U WC-ima predvidjeti elektricne kupaonske radijatore.

Za grijanje/hladenje predvidjeti klima uredaje u tzv. "inverter" izvedbi i to tzv. VRV IV sustav.
Vanjska jedinica VRV sustava klima uredaja smjesta se u okoli§ objekta uz napomenu da su
predvideni svi uvjeti izmjene zraka potrebni za pravilan rad jedinice i odrzavanje.

Klima-uredaiji koriste freon kao rashladni/grija¢i medij. Parna i tekuéa faza freona se razvode
pomocu termoizoliranih bakrenih cijevi. Nakon izvedbe cjelokupnog freonskog razvoda potrebno
je sistem vakumirati, a nakon uspjes$nog vakumiranja u sistem pustiti freon.

Svi predvideni uredaji rade sa ekoto$ki prihvatljivim rashladnim medijem.

Regulacija temperature u prostoru vrsi se pomoc¢u oZi¢enog daljinskog upravljaga.

Treba se posti¢i temperatura u prostoru kako je navedeno u tehni¢kom proragunu.

Kod vanjske temperature, ljeti, od 32°C u hladenim prostorima se mora postiéi temperatura od
26°C. Kod vanjske temperature, zimi, od -6°C u grijanim prostorima moraju se posti¢i temperature
navedene u tehni¢kom proraéunu.

Freonski razvod potrebno je izvesti iz bakrenih cijevi atestiranih za freon, u kompletu sa izolacijom
sa parnom branom.

Kondenzat se sa unutarnjih jedinica (klimatizera) odvodi pomoéu termoizoliranih PVC cijevi nevidljivo
do oborinskih vertikala ili do sifoniziranih odvoda.

Instalirani uredaji odabrani su prema nepovoljnijoj situaciji tj. zimi za grijanje. Svi uredaji
zadovoljavaju potrebnu udaljenost izmedu vanjske i unutarnje jedinice.

Regulacija temperature u pojednim prostorima vr§i se pomoéu oZi¢enih daljinskih upravijaca.
Upravljanje unutarnjih jedinica vrsiti ¢e se preko centralnog sustava upravljanja objekta.

Kod vanjske temperature, zimi, od -6°C u grijanim prostorima moraju se posti¢i temperature
navedene u tehniékom proracunu.

Temeljno grijanje/hladenje objekta, rijesilo bi se ugradnjom sistema VRV IV

Uredaj zadovoljava potrebnu udaljenost izmedu vanjske i unutarnje jedinice.
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PREDNOSTI SUSTAVA VRV

- brza montaza
Montaza sustava je znatno brZa od bilo koje "klasi¢ne instalacije”. PredloZena instalacija
klimatizacije moze se montirati u cijelosti ili u fazama.

- jednostavno upravljanje
Svaka prostorija tretirana je kao zasebna cijelina i moZe raditi neovisno o ostalima.

- "non-stop" rad
Instalacija je predvidena za cjelogodi$nji period zima - proljeée - ljeto - jesen i radi potpuno
automatski. Obzirom na zimsku projektnu temperaturu uredaiji griju prostor vrlo u¢inkovito i kod
hajniZih temperatura, jer je standardno podrugje rada ponudenih uredaja od -20°C do +43°C.

- usdteda energije
Ucinkovitost uredaja (COP) je cca 1 : 3 - 4, $to znaci da se za 1 kWh elektriéne energije dobije 3 -
4 KW toplinske, odnosno, rashladne energije, a gubici topline u cjevovodima su minimalni (
direktna ekspanzija ), dok se u klasiénim instalacijama zbog izmjene topline u izmjenjivagima i
lamelnim grija¢ima ti gubici krecu i do 10%.

Uredaji su u radu vrlo fleksibilni. Hladenje, odnosno, grijanje pocinje odmah po ukljuéivanju; vrio
brza reakcija sustava. Regulacija rada svih uredaja je mikroprocesorska, s moguc¢nosc¢u regulacije
kapaciteta od 15 - 100%, te se pravilnim rukovanjem i izborom reZima radam moze $tediti 30 -
40% energije.

Svi predvideni unutarnji uredaji imaju male dimenzije, a maksimalni promjer bakrenog spojnog
cjevovoda je ®28 mm.

- buka uredaja

Nivo buke vanjskih i unutarnjih jedinca je niZi od vecine ostalih uredaja, a prednost je moguénost
dodatno programiranja za ,silent’ mode po dogovoru sa investitorom. (8h nakon zabiljezene
najvise temperature uredaj odlazi u ,silent* mode (60dBA na 55/50/45 dBA na udaljenosti 1m od
uredaja)

Ugradnjom VRV IV sustava za grijanje/hladenje te za pripremu PTV znaéajno bi se smanyjili
pogonski troSkovi i osnovi priklju¢ak energije predmetnog objekta.

U Sustavu PTV se isklju€uje potreba za el. dogrija¢ima zahvaljujuéi ugradenom sustavu
dvostupanjske kompresije.

Sustav je pouzdan, ima veliku fleksibilnost u pogledu mjesta ugradnje i udaljenosti vanjskih
jedinica, ima mogucnost programiranja buke (u no¢nim rezimima ili sli¢no) i u¢inkovito koristi sve
raspoloZive izvore energije za razli¢ite namjene.

FUNKCIONALNA PROBA INSTALACIJE

Po dovrdenju objekta vrsi se funkcionaina proba uredaja i instalacije grijanja / hladenje te se bududi
korisnik uredaja upucuje u rad uredaja.

Nakon izvrSenja funkcionalne probe predaje se instalacija investitoru, kojom je prilikom izvodag,
duzan predati dva primjerka pismenih uputa za rukovanje instalacijom.

Nakon dovrSene montaZe izvodi se funkcionalna proba instalacije ventilacije uz ispitivanje broja
izmjena zraka, mjerenje mikroklime u prostoru, ispitivanje nepropusnosti kanata te uz balansiranje i
podesavanje protoka zraka.
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UPORABA | ODRZAVANJE GRADEVINE, VIJEK UPORABE

Uporaba i odrzavanje gradevine predvidenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa
zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), prema vaZeéim tehni¢kim pravilnicima i
uputstvima iz predmetnog podrudja.

Sva ugradena oprema mora i cjelokupna instalacija moraju prije pogetka upotrebe biti dokumentirani
atestima, zapisnicima o ispitivanjima i upustvima za upotrebu.

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te vrsiti
pravovremene popravke i &istiti instalaciju i opremu.

Servisiranje i nastale havarije na instalacijama, ¢i§éenja i kontrolu ispravnosti ugradene opreme vrsiti
od strane ovlastenih ustanova, odnosno struénih kvalificiranih osoba za tu vrstu djelatnosti.

Servisiranje se provodi periodiéno prema upustvima proizvodaca opreme.
Zamjena o8tecenih dijelova mora se obaviti isklju¢ivo sa originalnim novim dijelom.

Odrzavanije instalacije vrsi korisnik gradevine uz potrebne preglede dijelova instalacije od strane
nadleZnih ovlastenih ustanova.

U sluéaju sumnje u neispravnost funkcioniranja instalacije treba izvrsiti kompletnu kontrolu
ispravnosti i nepropusnosti instalacije.

Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi: 20 godina.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Izvodac radova je duzan tijekom i nakon zavr§etka radova voditi brigu o okoli$u na naéin da se ne
ometaju ostale aktivnosti u naselje kao promet vozila i pje$aka, te da se vrsi sanacija okoli$a
tijekom cjelokupnog trajanja izvodenja radova i to:

po zavr8etku svake faze radova odistiti u potpunosti radili$te od sveg otpadnog gradevinskog i
instalacijskog materijala i drugih otpadaka,

nakon zavr$etka izgradnje potrebno je izvrsiti sanaciju okoli$a i dovesti ga u prvobitno stanje kod
kojega su zapoceli radovi na instalacijama prema ovom projektu,

sav materijal s radili8ta treba odvesti na lokacije predvidene za odlaganje otpada po vrstama
istoga.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.
rirvatska komora irienjera strojarstva

Drazen Paviovi¢ |
dipl. ing. stroj. I

Ovladteni inZenjer strojarstive P s
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6. TEHNICKI PRORACUN

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"

Lokacija - na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE

Oznaka projekta - 09369/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Hrvat:ka komora inZenjera strojarstve
DraZen Pavlovi¢
dipl, ing, strof

Ovlasteni infenjer strojars!\/a P




TECHNICA SUPREMA d.o.o. Glavni projekt ) Elab. br: 09369/17-st

U Puli, 08/2017 Strana; 29

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Prora¢un gubitaka topline izvr8en je prema propisima HRN EN 12831, a na temelju gradevinskih
podloga.

a) Temperaturni podaci (grijanje)

- dnevniboravak.............ccoooiiiiiiiiiiie 20°C
- WeIINESS. ... 26°C
- taverna.............ccoco i 20°C
- hodniCi ... 18°C
- Kupaonica .............cocveeviiiiiiiee e 24°C
- SODB....eu 20°C
- vanjska projektna temperatura ..................... -6 °C
- poloZaj gradevine slobodan
- brzina vjetra 6 m/s
- tip zgrade etazni
- konstrukcija srednja
- tip osnovne zgrade 1
- vanjska karakteristika zgrade H 3,13
b) Temperaturni podaci (hladenje)
- dnevni boravak................... e eesiEe e e 26°C
- taverna..............o 26°C
- sobe. ... 26°C
- vanjska projektna temperatura .............. ...... 32°C

Koeficijenti prolaza topline (W/m*K):

- Koeficijenti prolaza topline k (W/m?K), nalaze se u okviru najvecih dopustenih koeficijenata za
pripadnu gradevinsko - klimatsku zonu - vidi gradevinski projekt.

e Propustljivost fuga
...................... za unutarnja vrata a = 2,00 m*mhPa*®
...................... za vanjska vrata i ostakljene elemente a = 0,60 m*mhPa?®

Proracuni su izvr8eni na bazi navedenih normi, a prema gornjim podacima i pohranjeni su u arhivi.

Toplinska bilanca

RB  Etaza Prostorija tu Qn ‘
(°C) (W)

1 prizemije Galerija 1 20 7432 |
I 2 kat Galerija 2 20 1004
3 prizemlje WC 20 235
4 prizemije W(C invalidi 20 284

Ukupno: 8955
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Bilanca hladenja
RB Etaza Prostorija tu Qd
(°C) (W)
1 podrum Konoba 26 7429
podrum Vinski podrum 26 3914
Ukupno: 11343

¢) izbor uredaja potrebnih za grijanje/hladenje za prostorije

Za potrebe grijanja/hladenja, koristiti ¢e se klima-uredaji sustava VRV, koji moraju zadovoljiti trazene
kapacitete za zadane vanjske parametre. Klimate za grijanje/hladenje kapacitirati prema grijanju ili
hiadenju. Nacrtnom dokumentacijom prikazani su tipovi uredaja po pojedinim prostorijama.

Uredaiji za grijanje/hladenje u tzv "inverter" izvedbi navedeni su za svaki prostor u nacrtnoj

dokumentaciji.

Predvida se ugradnja parapetnih klima uredaja VRV sustava, proizvodaca tip kao DAIKIN.

Projektant:

Drazen Pavlovi¢ dipl. ing. stroj.

rirvatska komora irZenjera strojarstva

Drazen Pavlovié

dipl. ing. stroj. |I

Oviaiteni inZenjer strojargtve
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"

Lokacija :na k.€. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Projekt . STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE

Oznaka projekta : 09369/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

rirvatska komora inilf”njera strojarstva
DraZen Paviovi
dipl. ing. stroj. | -
Ovlasteni inzenjer sh’JarFSt\v\a\
81205
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"

Lokacija snak.g. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE

Oznaka projekta - 09369/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

Vrijednosti radova strojarskih instalacije za navedenu gradevinu (bez pratecih elektro i
gradevinskih radova) procjenjuje se na :

- strojarski radovi .........cccccooooiiiiiii 72.000,00 kn + PDV

Projektant:

Drazen Pavlovié dipl. ing. stroj.

rirvatska komora inZenjera strojarsiva
DraZen Pavlovi¢ |'
diol. ing, stroj. |
Dvlaiteni inzenjer strojaJstvs

S 120¢

-
~
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8. TROSKOVNIK

Investitor : TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE FUNTANA
B.Borisija 2, Funtana

Gradevina : REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA
"ZGOR MURVE"

Lokacija :nak.C. 953 (953 i 954), k.o. Funtana, Ribarska 24, Funtana

Projekt : STROJARSKE INSTALACIJE - GRIJANJE, HLADENJE

Oznaka projekta : 09369/17-st

Projektant : DRAZEN PAVLOVIC dipl. ing. stroj.

irvatska komora inienjera/./strojarstva

Draten Pavlovi¢
aipli . svroj

Oviadteni inZenjer strojrsive s o
= g 120¢
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OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE
(dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE,
KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"

INVESTITOR: TURISTICKA ZAJEDNICA OPCINE
FUNTANA, B.Borisija 2, Funtana

LOKACIJA: na k.C. 953 (953 i 954), k.o. Funtana,
Ribarska 24, Funtana

ELABORAT BR.: 09369/17-st

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Grijanje, hladenje

GLAVNI PROJEKTANT
Marko Liovi¢ mag. ing. arch.

PROJEKTANT TROSKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA
Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.str.
Technica suprema d.0.0.  Hrvatska komora indenjera strojarstva

DraZen Pavlovié
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strofarstve BRI
S 1205

OPCE NAPOMENE

NAPOMENA: Sve stavke troSkovnika moraju biti u skladu sa
programom osiguranja konfrole i kakvoce proizvoda te sa mjerama i
normativima zastite na radu i od poZara bez da je to posebno
naglaeno u samom troSkovniku.

U specifikaciji predvidena oprema mora zadovoljavati: odgovarajucu
kvalitetu za ovakvu vrstu gradevine, osiguran ovlasteni servis,
regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema vazeéim hrvatskim
zakonima.

[zradili: Luca Baban mag.ing.mech.

Pula, travanj 2017.

TECHNICA SUPREMA d.o.o. FaZana
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OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"

PROJEKT: GLAVNI

Rbr. Opis stavke | Jed. miera | Koligina | Jed. cijena [ Ukupno cijena

STROJARSKE INSTALACIJE

1. VRV SUSTAV

1. Dobava i ugradnja VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjske jedinice
u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugradenim hermetickim pcspresorima i
izmjenjivadem.

Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog
modula, namjenjena za vanjsku montaZu - zasticena od vremenskih utjecaja, s
ugradenim hermetickim pcspresorima (standardni i inverter), zrapcs hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja
(Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni Refrigerant R-410A.

VRT - konfigurator omogucuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i
kondenzacije radnog Refrigeranta prema temperaturi okoli$a u svrhu dodatne ustede
energije i veéeg pcsfora zbog visih temperatura Refrigeranta.

Uredaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.

Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevhog razvoda iznosi 300 metara u jednom
smjeru uz ogranienja navedena u uputama proizvodaga. Dozvoliena udaljenost
izmedu vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.

Proizvod kao: Daikin MINI VRV IV tip RXYSQ5TY1

Tehnicke karakteristike:

Qh = 14,0 kW

Prikljuéna snaga:

N nom. =373 kW / 400V -50Hz
EER: 3,75 (100% optereéenja)

Tv=35°C ST
Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg = 16,0 kW

N nom. =4,09 kW / 400V -50Hz

COP: 3,91 (100% optereéenja)

Tv=70C ST

Tp =200C ST

radno podrucje: grijanje: od -20° do 15,5°C

radno podruéje: hladenje: od -5° do 46°C

Nivo zvuénog tlaka: 54 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

Dimenzije ukupno:

900 x 320 mm; h = 1345 mm

Tezina ukupno: 104 kg komplet 1 0,00

2. Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV sustava bez maske kanalne izvedbe i
srednje visokog raspoloZivog statickog tlaka. Motor ventilatora je specijalne izvedbe s
desetak mogucih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom pustanja u pogon.
Uredaj je predviden za montazu u stropu, opremijen ventilatorom, izmjenjivaéem
topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim
potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Proizvod kao: Daikin VRV FXSQ40A

Qh =45kw
Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 960/660 m3/h

ESP = 150/30 Pa

N =127 W-220V - 50 Hz

Dimenzije: 700x800x245

TeZina: 28,5 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuéne shage: 60 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 37/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice
Ukljuéeno u stavku:

Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava
H=625mm,N=19 W-230V-50Hz

Filter za kanalne jedinice komplet 1 0,00

3. Dobava i ugradnja unutarnje jedinica VRV sustava kanalne izvedbe bez maske
predvidena za montaZu u spusteni strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivagem
topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, crpkom
kondenzata te svim potrebnim elementima za za$titu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.

Proizvod kao: Daikin VRV FXDQ40A SLIM

Qh =45 kW
Tv=35°C

Tp =27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 630/570/510 m3/h
ESP =44 /15 Pa

TECHNICA SUPREMA d.o.o0.Fazana VRV-SUSTAV
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OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"
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STROJARSKE INSTALACIJE

N=78/75 W-230 V- 50 Hz

Dimenzije: 950x620x200

TeZina: 26 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: 34/32/28 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Uklju€eno u stavku:

Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava

H =550 mm,N=19W-230V-50 Hz

Filter za kanalne jedinice komplet 2 0,00

4. Dobava i ugradnja izoliranog bakrenog spojnog elementa za razvod medija R-410A za
plinsku i tekuéu fazu, ukljudivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuca
faza), kao proizvod Daikin tip:
KHRQ22M20T (Y-Racve)
Radva za indeks kapaciteta do 200. kom 2 0,00

5. Dobava i ugradnja Zi¢anog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom i
tiednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica.
Kontrola pristupa moguéa je u tri nivoa sa mogucno$tu ogranicavanja pristupa
korisnika.

Funkcije: on/off, reZim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinaéno
podesavanje za jedinice u grupi, signalizacija gregke, signalizacija zaprljanosti filtera,
tiedni program sa 5 dnevnih podprograma.

Proizvod kao: Daikin BRC1E53B

6. Pustanje u pogon VRV sustava ukljudivo provjeru nepropusnosti freonske instalacie,

vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlastenog servisa uz

izdavanje potrebnih uputa za koristenje, atesta i garancija. komplet 1 0,00
7. Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i

tekuée faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i
koljenima, spojnim i priévrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmascene, oéi§éene i
osusene prije ugradnje. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom.
lzolacija mora biti negoriva. U kompletu sa liepilom, liepliivom trakom i ostalim
potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske
komade se izraduje prilikom montaZe.

® 6,4 mm m 30 0,00

& 9,5mm m 5 0,00

¢ 12,7 mm m 30 0,00

® 159 mm m 5 0,00
8. Dobava i montaza PVC cijevi za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata,

izoliranih sa parnom branom debljine min 6 mm.

32 m 30 0,00
9. Dobava i montaZa sifona s kuglicom nazivne prikljuéne dimenzije DN 32, kom 1 0,00

10. Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izradenih od pocin¢anog lima ukljuujuci sve
prijelazne komade, regul. klapne, skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni
materijal. Za spoj na rekuperator predvidjeti antivibracijski spoj kanala. Kanali su
izolirani sa izolacijom sa parnom branom debljine 13 mm. Dimenzije kanala kao u
nacrtima. Kanale izraditi prema DIN 24190. kg 250 0,00

11.  Dobava i ugradnja ventilacijske tlaéne/odsisne resetke sa jednim redom fiksnih lamela
i regulatorom kolicine. Regulator kolicine je sa protuhodnim leptirastim elementima, sa
moguéno$éu podeSavanja sa vanjske strane. Resetka je izradena iz vudenih
aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano.

Proizvod kao Klimaoprema tip kao OAK 1-0/L 525x225 - odsis kom 2 0,00
Proizvod kao Klimaoprema tip kao OAB 1-0/L 425x225 - odsis kom 1 0,00
Proizvod kao Klimaoprema tip kao OAB 2-0/L 625x725 - odsis kom 2 0,00

12. Dobava i ugradnja ventilokonvektorskih regetki, s moguénosti reguliranja kolidine
zraka, proizvod kao Klimaoprema. Uklju¢ivo sve potrebno za montazu.
Podesiva tlacna reSetka PTR (625x225) okvir i lamele aluminijski eloksirani profili,
prednji red horizontalnih zajednicki podesivih lamela povezanih polugom ( kut nagiba
lamela  30° ), ugradniav idliivim viicima (zid i strop). kom 2 0,00

13.  Dobava rashladnog medija R410A - 0,8 kg. komplet 1 0,00

14.  Dobava i ugradnja postolja za postavljanje svih vanjskih jedinica, izradeno iz &eliénih U
profila antikorozivno zasti¢eno. U stavku ukljuéiti antivibracijske podlo$ke. komplet 1 0,00

TECHNICA SUPREMA d.o.0.Fazana VRV-SUSTAV
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Rbr. |

Opis stavke

Jed. mjera

| Koligina | Jed. cijena | Ukupno cijena

185

19.

STROJARSKE INSTALACIJE

Dobava i ugradnja revizijskih otvora s vrataScima u spustenom stropu za moguénost
pristupanju za potrebe servisiranja unutarnjih kanalnih jedinica VRV sustava. Otvori
moraju biti dimenzija dostatnih za moguénost vadenja unutarnjih jedinica. Otvor s
vratima mora biti iste boje kao i spusteni strop, te ga je potrebno izraditi na nadin kako
bi se postigla minimalna vizualna uodljivost diskontinuiteta spustenog stropa.

Ishodovanje svih potrebnih atesta za uredaje i opremu, sva potrebna ispitivanja
(funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uredaja sa
svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uklju¢eno: davanje uputa o koridtenju i odrZavanju
postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge
dokumentacije za rad i odrZavanje uredaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije
potrebne za tehnicki pregled.

Prateci gradevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvodenja instalacija, proboji
vanjskog zida, unutarnjih zidova i medukatne konstrukcije, pregrada, za vodenje
instalacije ili kondenzata, izrada potrebnih Sliceva u zidovima i sl. sa naknadnim
krpanjem nakon polaganja cijevi - Slicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i
vodilice za vodenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potro$ni materijal,
vijci, tiple. U stavku ukljuciti sve potrebne grad.radove.

Nepredvideni radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvodenja, a nisu obuhvaéeni
trodkovnikom, predvida se pauSalna stavka u visini 5% vrijednosti od gore navedenih
stavaka. Stavka se isplauje samo ukoliko su nepredvideni radovi izvedeni éto se
evidentira dokaznicama.

Ispitivanje instalacije. PodeSavanje resetki te pustanje u pogon.
Transportno manipulativni troSkovi i organizacija radili§ta te sitan potroni materijal koji

nije posebno specificiran, a potreban je za montaZu, kao i gradevinska pomoé uz
upotrebu skele za visine vece od 2,5 m.

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

3 0,00

1 0,00

1 0,00

1 0,00

1 0,00

1 0,00

1.

VRV SUSTAV

UKUPNO:

0,00

Troskovnikom su obuhvaéeni svi prateci gradevinski i elektro radovi i radnje,
pomocéna sredstva, i potro$ni i sitni materijal, do potpune pogonske
snosobnosti. bez obzira da li su navedeni u poiedinim stavkama.

TECHNICA SUPREMA d.o.0.Fazana

VRV-SUSTAV
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OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE (dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE
NAMJENE, KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"

PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Qpis stavke [ Jed.miera | Kolicina | Jed. cilena Ukupno cilena |

STROJARSKE INSTALACIJE

2. RADIJATORSKO GRIJANJE

=y

Dobava i ugradnja elektriénih grijacih panela (radijatora) za montaZu na zid.
Komplet sa elektronskim termostatom, spojnim, privrsnim i konzolnim
a) porizvod kao Glamox 3001 TPA 04 ET- 400 W komplet 2 0,00

2. Transportno manipulativni troSkovi i organizacija radili§ta te sitan potro$ni materijal
koji nije posebno specificiran, a potreban je za montaZu, kao i gradevinska pomoé
uz upotrebu skele za visine veée od 2,5 m. komplet 1 0,00

3. Prateéi gradevinski i elektro radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvodenja
instalacija, proboji vanjskog zida, unutarnjih zidova i medukatne konstrukcije,
pregrada, izrada potrebnih Sliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon
polaganja- §licevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vodenje
instalacija van zidova, prema pravilima struke. PotroSni materijal, vijci, tiple. U
stavku ukljuciti sve potrebne grad.radove. komplet 1 0,00

4. Nepredvideni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvodenja, a nisu obuhvaceni
troskovnikom, predvida se pauSalna stavka u visini 10% vrijednosti od gore
navedenih stavaka.
Stavka se isplacuje samo ukoaliko su nepredvideni radovi izvedeni §to se evidentira
dokaznicama. komplet 1 0,00

2. RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO: 0.00

Troskovnikom su obuhvacéeni svi prateci gradevinski i elektro radovi i
radnje, pomocna sredstva, i potrosni i sitni materijal, do potpune pogonske
sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

TECHNICA SUPREMA d.o.0. Fazana radijatori
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OBJEKT: REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE
(dogradnja) JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE,
KULTURNA USTANOVA - GALERIJA "ZGOR MURVE"

REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. VRV SUSTAV 0,00
2. RADIJATORSKO GRIJANJE 0,00
SVEUKUPNO: 0,00

|zradili: Luca Baban mag.ing.mech.

TECHNICA SUPREMA d.o.o. Fazana REKAPITULACIJA
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Dizalica topline Daikin
/' VRV tip RXYSQ5TY1
/) Qgr =16 kW

/ _// Qhl = 14 kW
Nel = 5 kW
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Legenda: ”
FXDQ - unutarnja kanalna jedinica VRV sustava
FXSQ - unutarnja kanalna jedinica VRV sustava
| J/ OAB - ventilacijska resetka
I | PTR - podesiva tlaéna reSetka
- \ ———— - razvod freonskih bakrenih cijevi
i % \(afﬁhi 1440 mm, — | i | et v == odovd kondenzata
Iy . 3'@\;/—-‘%. | A 4 5 .5?:'::? ) - regulator temperature BRC1E53B
o C LR ‘ s« ' J RS \ &==== - elektricni radijator
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! \ B_Rb1 E53E<‘) !ﬂ" ‘I \_ Potrebno ga je izvesti nevidljivo u zidu ili pod stropom.
| \ | | f ! K Kondenzat sa unutarnjih jedinica odvesti u padu do najblize oborinske vertikale ili sifonske kutije s plovkom - fievidljivo.
2N < v Ventilacijske kanale kanaliziranog sustava grijanja/hladenja potrebno je izvesti s toplinskom izolacijom s parngm branom.
| [ & ™ : v Ispod svih unutarnjih jedinica VRV sustava potrebno je izraditi revizijske otovre dostatne za potrebe servisirar|a i odrzayanja.
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Napomena:
Freonski razvod potrebno je izvesti iz bakrenih cijevi ate

Potrebno ga je izvesti nevidljivo u zidu ili pod stropom.
Kondenzat sa unutarnjih jedinica odvesti u padu do najblize oborinske vertikale ili sifonske kutije s plovkom - nevidljivo.
Ventilacijske kanale kanaliziranog sustava grijanja/hladenja potrebno je izvesti s toplinskom|izolacijom s parnom branom.
Ispod svih unutarnjih jedinica VRV sustava potrebno je izraditi revizijske otovre dostatne za potrebe servisiranja i odrzavanja.

Mjesto prolaza venti cijskih kanala izmedu nosivih greda krovista.

350x250
900 m3/h ™

[
|
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¥
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|
|
|

OAB 1-O1L
425x225
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—

Mje&o prolaza ventilacijskih kanala izmeduﬁﬁ_o_é_i\'ﬁﬁ“gredakgoviéta.

.:usta} grijanja/hladenja galerije smjestiti na tavanu iznag galefije.

3%

W

R

L. . .
sTlramh za freon, u kompletu sa izo|acijom sa parnom branom.

SR

Legenda:

FXDQ - unutarnja kanalna jedinica VRV sustava
FXSQ - unutarnja kanalna jedinica VRV sustava
OAB - ventilacijska reSetka

PTR - podesiva tiaéna reSetka

- razvod freonskih bakrenih cijevi

———— - odovd kondenzata

B8 - regulator temperature BRC1E53B
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